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1 Allgemeine Angaben

1.1  Aufgabenstellung

In der Gemeinde Altenholz ist die Anderung des B-Planes Nr. 19 geplant. Im Rahmen der 2. Anderung
des B-Planes Nr. 19 erfolgen der Neubau eines Sportkomplexes mit Kantine, Hostel und Blironutzung
sowie die Erweiterung des stidlich des Biirokomplexes der Fa. dataport gelegenen Parkplatzes. Im Rah-
men der 3. Anderung des B-Planes Nr. 19 ist der Neubau einer Druck- und Kuvertierhalle der Fa. data-
port nordlich des Sportzentrums vorgesehen.

Bei der 2. Anderung des B-Planes Nr. 19 handelt es sich um einen Angebots-Bebauungsplan, der allge-
meingiiltige Vorgaben beinhaltet. Die 3. Anderung des B-Planes Nr. 19 ist vorhabenbezogen, so dass
sie fur die tatsachliche Objektplanung aufgestellt wird.

Im Rahmen der Betrachtung des Immissionsschutzes soll ein Schallgutachten beigebracht werden. Im
Zuge der larmtechnischen Untersuchung ist die durch Gewerbe bedingte Immissionsbelastung an den
malgebenden Immissionsorten der Bebauung der Nachbarschaft nachzuweisen. Die vorhandenen und
geplanten Nutzungen sind als gewerbliche Anlage zu betrachten, so dass die Berechnung nach TA Ldrm
[1] in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 [2] erfolgt. Sofern die Immissionsrichtwerte liberschritten wer-
den, sind LarmschutzmalRnahmen zu ermitteln.

Aufgrund der engen Verzahnung der geplanten Anlagen miteinander durch gemeinsame Nutzungen
(z.B. Parkplatz) erfolgt eine gemeinsame Betrachtung der 2. und 3. Anderung des B-Planes Nr. 19.

1.2  Beschreibung der Situation

Der Untersuchungsbereich mit den geplanten Anlagen ist im Osten der Gemeinde Altenholz gelegen.
Im Stiden grenzt der Untersuchungsbereich an die StraRen Aukamp und Rehmkamp, im Osten an die
StralRe Rehmkamp und die Grundstilicke der dort vorhandenen Bebauung. Im Westen wird der Unter-
suchungsbereich durch die Altenholzer StrafSe begrenzt. Nordlich und nordwestlich des Betriebsgrund-
stiickes sind die Flurstiicke der Bebauung im Zuge des Fliederweges sowie ein Wald gelegen.

Die vorhandenen Gebietsnutzungen fiir die Bebauung im Untersuchungsbereich werden unter Beach-
tung des Flachennutzungsplanes sowie der rechtsgiiltigen Bebauungsplane der Gemeinde Altenholz
festgelegt.

Fiir die stdlich gelegene Bebauung ist der B-Plan Nr. 20 maRgeblich. Die Bebauung zwischen dem Kno-
tenpunkt Altenholzer Strafie / Aukamp und dem Knotenpunkt Aukamp / Rehmkamp ist als Mischgebiet
(M) festgesetzt. Die Bebauung im Zuge des Rehmkamps ist als allgemeines Wohngebiet (WA) definiert;
die anschlieRende Bebauung im Zuge der StraRe Aukamp (Ostlicher Bereich) als reines Wohngebiet
(WR).

Fiir den Bereich westlich der Altenholzer Strafie ist der B-Plan Nr. 15 maRgeblich, der die Gebietsnut-
zung reines Wohngebiet (WR) ausweist.
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Die Flachen nordwestlich und nordlich der zu betrachteten Anlagen liegen im Geltungsbereich des B-
Planes Nr. 29, der die Gebietsnutzung als reines Wohngebiet (WR) festsetzt.

Die Flachen o6stlich des Betriebsgrundstiickes liegen im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 19 und sind
als Sondergebietsfiiichen (SO) ausgewiesen. Zum einen ist dort eine Fachhochschule angeordnet, zum
anderen existieren dort Apartmenthauser, die moblierte Zimmer vermieten. Aufgrund der Nutzung
wird der Schutzanspruch von Mischgebieten (MI) zum Ansatz gebracht. Dies gilt ebenfalls fiir das ge-
plante Hostel.

Bild 1.1 zeigt die Lage der schutzbedirftigen Nutzungen zu dem betrachteten Untersuchungsbereich.
In Bild 1.2 ist die Objektplanung fiir das Sportzentrum mit Kantine, Hostel und Blironutzung der 2.
Anderung des B-Planes Nr. 19 enthalten. Bild 1.3 enthélt die Objektplanung fiir die Druck- und Kuver-
tierhalle der 3. Anderung des B-Planes Nr. 19.
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Bild 1.1: Lage Untersuchungsbereich
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2 Gewerbeldrm nach TA Larm

2.1  Grundlagen der Beurteilung

Nach & 22 Abs. 1 Nr.1 und 2 BImSchG [3] sind nicht genehmigungsbeddrftige Anlagen so zu errichten
und zu betreiben, dass

e schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerdusche verhindert werden, die nach dem Stand der
Technik zur Lirmminderung vermeidbar sind und

o nach dem Stand der Technik zur Larmminderung unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkun-
gen durch Gerausche auf ein Mindestmal beschrankt werden.

Der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdusche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG [3]) ist
nach TA Ldrm [1], Abschnitt 3.2.1, Abs. 1 ,, ...sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung (Vor- + Zusatz-
belastung) am mafgeblichen Immissionsort die Immissionsrichtwerte nicht liberschreitet.” Fiir den tb-
lichen Betrieb ist gemal TA Ldrm [1] von den Belastungen an einem mittleren Spitzentag auszugehen.
Die Gesamtbelastung im Sinne der TA Ldrm [1] Abschnitt 2.4, Abs. 3 ist ,,...die Belastung eines Immissi-
onsortes, die von allen Anlagen hervorgerufen wird, fiir die die TA Ldrm gilt.”

Weiterhin heil3t es in der TA Ldrm [1] Abschnitt 3.2.1, Abs. 2:,,Die Genehmigung fiir die zu beurteilende
Anlage darf auch [...] nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im
Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die
von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am maf3gebli-
chen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.”

Nach TA Lédrm [1] Abschnitt 3.2.1, Abs. 3 soll ,,...die Genehmigung wegen Uberschreitung der Immissi-
onsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn dauerhaft sicherge-
stellt ist, dass diese Uberschreitung nicht mehr als 1 dB(A) betrégt.”

Die TA Ldrm [1] Abschnitt 7.2 beriicksichtigt besondere Regelungen bei seltenen Ereignissen. Entspre-
chend der Ausfiihrungen heildt es: ,Ist [...] zu erwarten, dass [...] an nicht mehr als zehn Tagen oder
Ndchten eines Kalenderjahres und nicht mehr als an zwei aufeinander folgenden Wochenenden, die
Immissionsrichtwerte [...] nicht eingehalten werden kénnen, kann eine Uberschreitung [...] zugelassen
werden.” Die dazugehdrigen Immissionsrichtwerte werden im Abschnitt 6.3 der Vorschrift genannt.

2.2  Beurteilungszeitrdume

Die Larmeinwirkungen werden anhand eines Beurteilungspegels bewertet. Hierzu werden Gerausche
mit stark schwankendem Schallpegel auf den Pegel eines konstanten Gerdausches umgerechnet, der in
dem Beurteilungszeitraum der Schallenergie des tatsachlichen Gerdusches entspricht. Die Beurtei-
lungszeitrdume sind wie folgt definiert:

e Tag: von 06.00 bis 22.00 Uhr eine Beurteilungszeit von 16 Stunden
e Nacht: von 22.00 bis 06.00 Uhr eine Beurteilungszeit von 8 Stunden (maRgebend wird die lau-
teste Nachtstunde)
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2.3 Immissionsorte / Immissionsrichtwerte

Lage der Immissionsorte

Die maligeblichen Immissionsorte werden entsprechend der TA Ldrm [1] im Einwirkungsbereich der
Anlage festgelegt.

Die Immissionsorte liegen bei bebauten Flachen 0,5 m vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom
Gerdusch am starksten betroffenen schutzbedirftigen Raumes nach DIN 4109 [4]. MaRgebend ist hier
die Bestandssituation des zu beurteilenden Gebdudes. Da die Immissionsrichtwerte Aullenwerte dar-
stellen, ist der Schutz der Wohnnutzung vor Gewerbeldarm durch passiven Larmschutz infolge von Bau-
teilverbesserungen gemaR DIN 4109 [4], der an den AulRenbauteilen der Gebdude ansetzt, in der Regel
nicht moglich.

Immissionsorte in AuBenwohnbereichen (Garten, Terrasse, Balkon) sind gemaR der TA Lédrm [1] nicht
maRgeblich zur Beurteilung.

Immissionsrichtwerte

Die Immissionsrichtwerte gemal der TA Ldrm [1] fir Immissionsorte auBerhalb von Gebauden zeigt
Tabelle 2.1.

Die Gebietsnutzung der Bebauung der Nachbarschaft wird anhand der im Abschnitt 1.2 genannten
Grundlagen eingestuft. MalRgeblich fiir die vorliegende Situation sind die Zeilen 2 bis 4 der Tabelle 2.1.

Immissionsrichtwert
Nr. Nutzungsart ) I(.l:.erZEItlge
Beurteilungspegel Gerauschspitzen
Tag Nacht Tag Nacht
K biete, bei Krankenha
1 [Lureebiete, berfrankenhausern 45dB(A) | 35dB(A) | 75dB(A) | 55dB(A)
und Pflegeanstalten
2 |Reine Wohngebiete (WR) 50dB(A) | 35dB(A) | 80dB(A) | 55dB(A)
All ine Woh biete (WA),
3 |Allgemeine Wohngebiete (WA) 55dB(A) | 40dB(A) | 85dB(A) | 60dB(A)
Kleinsiedlungsgebiete (WS)
Mischgebiete (Ml), Dorfgebiet
4 |Mischgebiete (M), Dorfgebiete 60dB(A) | 45dB(A) | 90dB(A) | 65dB(A)
(MD), Kerngebiete (MK)
5 |Gewerbegebiete (GE) 65dB(A) | 50dB(A) | 95dB(A) | 70dB(A)

Tabelle 2.1: Immissionsrichtwerte nach TA Ldrm
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Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Gberschreiten.

Kurzzeitige Gerduschspitzen sind durch Einzelereignisse hervorgerufene Maximalwerte des Schall-
druckpegels, die im bestimmungsgemalien Betriebsablauf auftreten. Kurzzeitige Gerauschspitzen wer-
den durch den Maximalpegel beschrieben. Fir die einzelnen Immissionsorte werden die Maximalpegel
jeweils aus der unglnstigsten Lage der Schallquelle zum Immissionsort berechnet.

GemaR der TA Ldrm [1] sind Ruhezeitenzuschlage von 6 dB(A) fir Immissionsorte nach Nummer 1 bis
3 der Tabelle 2.1 zu berlicksichtigen:

e werktags von 06.00 — 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr und
e sonntags von 06.00 —09.00 Uhr, 13.00 — 15.00 Uhr und 20.00 — 22.00 Uhr

Bei seltenen Ereignissen im Sinne der TA Ldrm [1] betragen die Immissionsrichtwerte 70 dB(A) tags
und 55 dB(A) nachts. Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tage
fir die hier vorliegenden Gebietsnutzungen um nicht mehr als 20 dB(A) und in der Nacht um nicht
mehr als 10 dB(A) Uberschreiten.
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3 Ermittlung der Gerduschemissionen

Die larmtechnischen Berechnungen werden fiir einen mittleren Spitzentag durchgefiihrt, an dem er-
hohte Larmbelastung vorhanden ist. Aufgrund der engen Verzahnung der Anlagen erfolgt keine ge-
trennte Betrachtung nach Betreiberzugehorigkeit; die Summe aller Vorgange wird als Gesamtbelas-
tung im Sinne der TA Ldrm [1] betrachtet.

Die Emissionen des stidwestlich des Knotenpunktes Altenholzer Straf8e / Aukamp vorhandenen Ein-
kaufszentrums werden aufgrund der Entfernung und der Lage zu den malRgeblichen Immissionsorten
der hier zu betrachteten Anlagen als irrelevant beurteilt.

3.1  Beschreibung des Sportkomplexes mit Kantine, Hostel und Biironutzung

Zur Erfassung der fir die larmtechnische Untersuchung relevanten Vorgange hat am 02.11.2016 eine
Besprechung mit der Projektleitung stattgefunden. Im Folgenden werden die einzelnen Nutzungen be-
schrieben.

Sportkomplex

Die Planungen flr den Sportkomplex sehen den Neubau einer Trainingshalle, eines Fitnessstudios und
einer Praxis fur Physiotherapie vor. Weiterhin werden dort Besprechungs- und Blirordaume fir die Trai-
nierenden und fiir die Mitarbeiter sowie Lagerrdume angeordnet.

Wahrend die Trainingshalle mit Besprechungs- und Blrordumen nur fiir Privatnutzung zur Verfligung
steht, sind das Fitnessstudio und die Physiotherapiepraxis 6ffentlich zuganglich.

In Abstimmung mit dem zustandigen Landesamt fiir Landwirtschaft, Umwelt und ldndliche RGume
(LLUR) in Flintbek werden dem Gewerbeldrm die Emissionen der Lagerflaichen und der Verwaltung
zugeordnet, so dass diese als Schallquellen im Zuge dieser larmtechnischen Untersuchung betrachtet
werden. Die Emissionen der Trainingshalle, des Fitnessstudios und der Physiotherapiepraxis werden
als Sportanlagenldarm im Sinne der 18. BImSchV [5] angesehen und finden hier keine Berlicksichtigung;
sie werden in einer eigenen larmtechnischen Untersuchung beurteilt.

Als maRgebliche Gerduschemissionen werden die Fahrbewegungen auf dem zugeordneten Parkplatz
betrachtet; die innerhalb der Raume stattfindenden Vorgange sind als irrelevant einzustufen. Auf der
Sid- und Ostseite des Sportkomplexes sind Parkflachen fir die Nutzer entsprechend der Darstellung
in Bild 1.2 vorgesehen. Die Anzahl und Aufteilung der Fahrzeugbewegungen werden dem Verkehrsgut-
achten [6] entnommen.

Kantine

Die derzeit in den Geb&duden der Fa. dataport vorhandene Kantine soll zukiinftig in den neu zu errich-
tenden Komplex verlagert werden. Diese steht nicht nur den Mitarbeitern zur Verfligung, sondern wird
ebenfalls von den Studenten der angrenzenden Fachhochschule und von privaten Gasten aus der Um-
gebung genutzt. Zuklnftig wird die Kantine auch die Trainierenden und die Hostelgaste verpflegen.
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Als maligebliche Gerduschemissionen werden die Anlieferungsvorgange, die Emissionen der auRen lie-
genden Haustechnik und die Fahrbewegungen der Beschaftigten auf dem zugeordneten Parkplatz be-
trachtet. In Bezug auf die Besucher ist davon auszugehen, dass keine zusatzlichen Fahrbewegungen
stattfinden, da der Nutzerkreis die Kantine fuRlaufig erreichen kann.

Die Anzahl und Aufteilung der Fahrzeugbewegungen werden dem Verkehrsgutachten [6] entnommen.
Angaben zu den Anlieferungen sind im Abschnitt 3.2.2 enthalten.

Hostel

Das geplante Hostel soll Gber 50 Wohneinheiten verfligen. Im 1. Obergeschoss sind 23 Zimmer fir
Campteilnehmer unter 18 Jahren geplant, die in der Regel mit einem Bus als Gruppe anreisen. Im 3.
Obergeschoss sollen Langzeitmieter in 10 Wohneinheiten untergebracht werden. Bei diesen handelt
es sich um Jugendliche, die als Nachwuchsspieler professionell ausgebildet werden. Das 2. Oberge-
schoss mit 17 Wohneinheiten bzw. mit ca. 30 Betten steht der Offentlichkeit zur Verfiigung und kann
von Vereinsexternen gemietet werden. Es wird eine Auslastung zwischen 30% und 80% vom Betreiber
erwartet.

Als maligebliche Gerduschemissionen werden die Fahrbewegungen auf dem zugeordneten Parkplatz
betrachtet. Weiterhin werden die taglichen Wascheabholungen im Zuge der larmtechnischen Berech-
nungen beriicksichtigt.

Die Anzahl und Aufteilung der Fahrzeugbewegungen werden dem Verkehrsgutachten [6] entnommen.
Angaben zu den Anlieferungen sind im Abschnitt 3.2.2 enthalten.

Buronutzung

Im 1. Obergeschoss des Gebdudekomplexes sind Blirordume angeordnet. Als maligebliche Gerausche-
missionen werden die Fahrzeugbewegungen auf dem zugeordneten Parkplatz betrachtet.

Die Anzahl und Aufteilung der Fahrzeugbewegungen werden dem Verkehrsgutachten [6] entnommen.
Angaben zu den Anlieferungen sind im Abschnitt 3.2.2 enthalten.

3.2  Beschreibung des Druck- und Kuvertierzentrums

Zur Erfassung der fur die larmtechnische Untersuchung relevanten Vorgange hat am 31.10.2016 eine
Besprechung mit der Projektleitung stattgefunden. Im Folgenden werden die Vorgdnge beschrieben.

Die derzeitig im Hauptgebaude stattfindenden Druck- und Kuvertiervorgange sollen in die neu zu er-
richtende Halle verlegt werden. Entsprechend der Objektplanung vom 25.10.2016 sollen im Erdge-
schoss des Neubaus die entsprechenden Maschinen- und Lagerraume sowie die Versandvorbereitung
angeordnet werden. Die Druckhalle soll in massiver Bauweise hergestellt werden; die Aufstellung der
Maschinen erfolgt nach dem aktuellen Stand der Technik, so dass an der Aullenfassade des Gebaudes
keine Emissionen bericksichtigt werden.
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An der Westseite der Druckhalle ist die Anliefer- und Abholzone vorgesehen. Entsprechend der Pla-
nung sollen die Abholfahrzeuge aus Sicherheitsgriinden im Inneren der Druckhalle bei geschlossenen
Toren beladen werden. Die Lieferfahrzeuge mit einem zuldssigen Gesamtgewicht von lber 7,5 t wer-
den an einer geschlossenen Rampe entladen. Zur Erméglichung der Abholvorgange wird der vorhan-
dene Parkplatz angepasst.

Im neuen Komplex sind weiterhin Umkleide- und Pausenrdume fiir die Mitarbeiter geplant. Im Ober-
geschoss der Halle sieht die Planung die Anordnung von Biiro- und Besprechungsraumen vor.

Im Zuge der Umgestaltung wird der siidlich der Birogebaude vorhandene Parkplatz gegebenenfalls
erweitert. Derzeit werden drei Moglichkeiten diskutiert: Beibehaltung des Parkplatzes, Erweiterung
des Parkplatzes in Richtung Nord zum vorhandenen Biirokomplex hin oder die Errichtung eines Park-
decks auf der derzeitig als Parkplatz genutzten Flache mit zwei Parkebenen und insgesamt 500 Stell-
platzen. Dieses wird den Besuchern von dataport und der Fachhochschule zugeordnet.

Bedingt durch die verschiedenen Moglichkeiten zur Gestaltung des Parkplatzes Siid werden im Zuge
der Berechnungen zwei Planfélle betrachtet.

e Planfall 1: Fir den Parkplatz Siid wird die Anzahl der Fahrzeugbewegungen fiir den baulichen
Bestand entsprechend der zukiinftig zu erwartenden Frequenz als unglinstigster Fall zum An-
satz gebracht.

e Planfall 2: Es wird der Neubau eines Parkdecks unterstellt, wobei die Anzahl der Fahrzeugbe-
wegungen auf zwei Parkebenen gleichmaRig aufgeteilt wird.

Zusatzlich erfolgt die Betrachtung des Planfalls 3. Dieser Planfall umfasst die Berechnungen zu den
Abholvorgangen durch die Lieferfahrzeuge an der Druckhalle, da diese auRerhalb der lautesten Nacht-
stunde der Ubrigen Nachtvorgédnge liegen.

Entsprechend der Auskunft des Betreibers ist das im Keller befindliche Blockheizwerk auRer Betrieb
und soll nicht wieder aktiviert werden. Derzeit wird die Planung einer Heizungsflache projektiert. Im
Zuge der larmtechnischen Berechnungen wird davon ausgegangen, dass die Herstellung der Heizungs-
anlage nach dem aktuellen Stand der Technik erfolgt und keine relevanten Emissionen erzeugt.

Die Modellierung der Situation erfolgt auf der Grundlage des Gestaltungskonzeptes der Objektplanung
vom 03.11.2016. Die Oktavspektren aller Emittenten sind Anhang 1.1 zu entnehmen. Die Lage der
Schallguellen zu den Immissionsorten ist im Anhang 1.2 enthalten.

Im Folgenden werden die Kiirzel der Bezeichnung der berlicksichtigten Schallquellen erlautert:

e 1.1.xx Parkplatze

e 1.2.xx Pkw-Fahrten

e 1.3.xx Parkdeck, Abstrahlende AuRenflachen
e 1.4.xx Parkdeck, Innenschallquellen

e 2.1.xx Anlieferung Lkw, Kantine

e 2.2.xx Anlieferung Lkw, Hostel
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3.2.1

2.3.xx
2.4.xx
2.5.xx
2.6.xx
3.1.xx

Anlieferung Lkw, Druck- und Kuvertierhalle

Abholung Lkw, Druck- und Kuvertierhalle

Abholung Lieferwagen, Druck- und Kuvertierhalle

Anlieferung Lieferwagen, Kantine

Haustechnik, AuBenschallquellen

Parkpléitze und Parkdeck

Die Anzahl der Fahrzeugbewegungen (FzB) und der Tagesgang wird entsprechend der Ermittlungser-

gebnisse des Verkehrsgutachtens [6] berlcksichtigt. Dieses sind fiir den vorhandenen Parkplatz Nord
720 FzB/24h, fur den Parkplatz Stid 1.450 FzB/24h aus dem Bestand zuziiglich der Mitarbeiterentwick-
lung dataport und der Ausweitung der Studierendenanzahl sowie fiir die nicht dem Sportanlagenlarm

unterliegenden Nutzungen des Sportkomplexes 174 FzB/24h. Das im Zuge der larmtechnischen Unter-

suchung zugrunde gelegtes Verkehrsaufkommen je Stunde wird in der Tabelle 3.1 aufgefiihrt.

dataport Sportzentrum
Uhrzeit Parkplatz Parkplatz / Park.platz Parkplatz
Nord Parkdeck Mitte Ost
[FzB/h] [FzB/h]

05-06 Uhr 36 3,5 2,5 0,5
06-07 Uhr 81 8,7 8,3 1,7
07-08 Uhr 83 281,2 9,1 1,9
08-09 Uhr 78 241,3 9,9 2,1
09-10 Uhr 50 125,0 9,9 2,1
10-11 Uhr 24 20,9 9,9 2,1
11-12 Uhr 17 55,6 7,4 1,6
12-13 Uhr 26 71,2 10,7 2,3
13-14 Uhr 43 123,3 14,0 3,0
14-15 Uhr 63 53,8 10,7 2,3
15-16 Uhr 78 145,8 7,4 1,6
16-17 Uhr 67 142,3 10,7 2,3
17-18 Uhr 37 152,8 10,7 2,3
18-19 Uhr 10 13,9 9,9 2,1
19-20 Uhr 8 5,3 5,0 1,0
20-21 Uhr 4 5,3 6,6 1,4
21-22 Uhr 15 0,0 0,8 0,2
Gesamt: 720 1.450 144 30

Tabelle 3.1: Verkehrsaufkommen Parkpldtze

Parkplatze

Im Zuge der larmtechnischen Berechnungen werden fiir die Besucherparkplatze die Zuschldge der

Parkplatzldrmstudie [7] fur ,Besucher- und Mitarbeiterparkpldtze’ zum Ansatz gebracht. Die Oberfla-

che der Fahrgassen der vorhandenen Parkplatze Nord mit ErschlieBung an die Altenholzer Strafse und

Sid mit ErschlieBung an den Rehmkamp und den Aukamp ist in Asphalt vorhanden; der Zuschlag fiir

die Fahrbahnoberflache wird mit Ksyo = 0,0 dB(A) bericksichtigt. Fiir die Fahrgassen der geplanten
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Parkplatze Mitte und Ost am Sportzentrum wird im Zuge der Berechnungen ebenes Betonsteinpflaster
bericksichtigt, so dass der Zuschlag fir die Fahrbahnoberflache bei Ksio = 0,5 dB(A) liegt.

e Zuschlag fur Parkplatztyp: Kea = 0,0 dB(A)
e  Zuschlag fur Impulshaltigkeit: Ki=4,0 dB(A)

In den Ansatzen sind ebenfalls andere Schallquellen wie Tlrenschlagen und Motorstart auf dem Park-
platz enthalten. Die Parkplatze gehen als Flachenschallquellen in einer Hohe von 0,5 m (iber Gelande

in die Berechnungen ein.

Emittent | Lwo B f N S Kea | K| Ko |Kstwo| Lwa Lwa | Lwamax
[@B(A)]| [(m?] |stevsor| U | [m?) | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB/m?] | [dB]

1 2 3 4 5 7 8 9 |10 [11 12 13 13
1.1.01 63 | 165 1 ]10259]| 7192 O 4 1548| 0,0 | 94,7 56,1 98,1
1.1.02 63 | 250 1 ]10181] 6921 O 4 1596| 0,0 | 96,9 58,5 98,1
1.1.03 63 50 1 ]10107] 1671 O 4 14,03| 05| 88,5 56,3 98,1
1.4.01 63 19 1 |0,098]| 908 0 4 12,50 0,5| 82,8 53,2 98,1

Tabelle 3.2: Emissionsdaten Parkplétze

Die Zu- und Ausfahrten zum Parkplatz Mitte und Ost am Sportzentrum und die Zu- und Ausfahrt zum
Parkplatz Siid an den Rehmkamp werden als Linienschallquellen in einer Hohe von 0,50 m Gber dem
Geldnde entsprechend der Vorgaben der Parkplatzildrmstudie [7] modelliert. Die Anzahl der Fahrzeug-
bewegungen wird entsprechend des Tagesganges in Tabelle 3.1 zum Ansatz gebracht.

Emittent Vorgang Ereignisse| Fahrweg| Lya 1n Lwa,1h Lwa Lwamax
[Anzahl] [m] [dB/m] [dB] [dB] [dB]
1 2 3 4 5 6 7 8
Pkw-Fahrten 1 1,0 50,5 50,5 /
1.2.01 Zuf. P Mitte,Ost
05.00-06.00 Uhr 1,5 61,5
06.00-22.00 Uhr 85,5 79,0
1.2.02 Ausf. P Mitte, Ost
05.00-06.00 Uhr 1,5 61,5
06.00-22.00 Uhr 85,5 79,0 /
1.2.03 Zufahrt P Mitte
05.00-06.00 Uhr 13 60,7
06.00-22.00 Uhr 70,7 78,2
1.2.04 Ausfahrt P Mitte
05.00-06.00 Uhr 13 60,7
06.00-22.00 Uhr 70,7 78,2

Tabelle 3.3: Emissionsdaten Pkw-Zu- und Ausfahrten Sportzentrum
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Parkdeck

Mit der Aufstellung der 2. Anderung des B-Planes Nr. 19 soll die Méglichkeit des Neubaus eines Park-
decks im Bereich des vorhandenen Parkplatzes Sud nordlich des Aukamps geschaffen werden. Das
Parkdeck ist mit zwei Parketagen und je 250 Stellplatzen vorgesehen; eine konkrete Planung existiert
derzeit nicht. Die Situation wird entsprechend der Erfahrungswerte des Schallgutachters modelliert.
Nach Vorlage einer konkreten Planung ist die Situation zu liberpriifen.

Zum Schutz der siidlich des Aukamps liegenden Bebauung wird die Slidfassade des Parkdecks mit einer
Bristungsmauer mit 1,0 m Hohe je Parkebene angenommen, so dass ein Drittel der Flache als ge-
schlossene Wand und zwei Drittel als Offnung eingehen. Die restlichen Fassaden gehen zu 100% als
Offnungen in die Berechnungen ein. Fiir die AuRenbauteile werden folgende resultierende Schall-
dammmaRe bericksichtigt:

e Aullenfassade, geschlossen: 25 dB
e AuRenfassade, Offnung: 0dB

Die Ermittlung der Lairmemissionen des Parkdecks erfolgt nach den Vorgaben der Parkplatziéirmstudie
[7] fir ,Parkhdéuser’. Fur die Ermittlung des flaichenbezogenen Schallleistungspegels werden die An-
satze der Parkplatzldrmstudie [7] fir ,Besucher- und Mitarbeiterparkplétze’ zum Ansatz gebracht. Die
Gerausche werden als Flachenschallquellen in einer Hohe von 0,50 m Giber dem Boden der jeweiligen
Parketage bericksichtigt; anschlieRend erfolgt die Berechnung der Abstrahlung der fiktiven Gebaude-
hille unter Berticksichtigung der genannten Grundlagen. Die sich daraus ergebenden flaichenbezoge-
nen Schallleistungspegel der AuRenbauteile mit dem zugeordneten Frequenzspektrum sind An-
hang 1.1 zu entnehmen.

[@B(A)] | [stpl] |tstevsor| U | [m?) | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB/m?] | [dB]
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 13

1.4.01 63 | 250 1 ]10181] 6.650 | O 4 1596| 0,0 | 96,9 58,7 98,1
1.4.02 63 | 250 1 ]10181] 6.650 | O 4 1596| 0,0 | 96,9 58,7 98,1

Tabelle 3.4: Emissionsdaten Parkdeck

Zusatzlich werden die Zu- und Ausfahrten zum Parkdeck als Linienschallquellen entsprechend der Vor-
gaben der Parkplatzldrmstudie [7] modelliert. Die Zu- und Abfahrten sind an der Ost- und an der West-
seite des Parkdecks vorgesehen. Die Anzahl der Fahrzeugbewegungen wird entsprechend der Ermitt-
lungsergebnisse des Verkehrsgutachtens [6] beriicksichtigt.

Die Berechnungen erfolgen fiir eine Geschwindigkeit von 30 km/h. Die Parkdeckzu- und ausfahrten
gehen in einer Héhe von 0,5 m (iber dem Geldande in die Berechnungen ein. Die lauteste Stunde wird
entsprechend der Ergebnisse des Verkehrsgutachtens [6] im Zeitraum zwischen 05.00 und 06.00 Uhr
beriicksichtigt.
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Emittent Vorgang Ereignisse| Fahrweg| Lya 1n Lwa,1h Lwa Lwamax
[Anzahl/h] [m] [dB/m] [dB] [dB] [dB]
1 2 3 4 5 6 7 8
Pkw-Fahrten 1 1,0 50,5 50,5 /
1.2.05 Zufahrt Ost (P Sud)
05.00-06.00 Uhr 0,4 55,7
06.00-22.00 Uhr 364,8 85,3
1.2.06 Ausf. Ost (P Sud)
05.00-06.00 Uhr 0,4 55,7
06.00-22.00 Uhr 364,8 85,3 /
1.2.07 Zuf. West (P Sud)
05.00-06.00 Uhr 1,4 61,2
06.00-22.00 Uhr 358,3 85,2
1.2.08 Ausf. West (P Std)
05.00-06.00 Uhr 1,4 61,2
06.00-22.00 Uhr 358,3 85,2

Tabelle 3.5: Emissionsdaten Pkw-Zu- und Ausfahrten Parkdeck

3.2.2 Belieferung

Die Lage der Anlieferungszonen ist der Darstellung im Anhang 1.2 zu entnehmen. Die Anzahl und Art
der Belieferungs- / Abholvorgiange wurde entsprechend der Auskunft des Betreibers modelliert. Fiir
die Lagerflachen werden keine Vorgange bericksichtigt, da diese in der Anfangszeit bestlickt werden
und spéater gelegentlich mit Paketdiensten wahrend der (iblichen Arbeitszeiten zwischen 08.00 und
17.00 Uhr, folglich aulRerhalb der Ruhezeiten, angefahren werden.

Entsprechend der durchgefiihrten Vorberechnungen sind Abholungen/ Anlieferungen durch Lkw im

Beurteilungszeitraum NACHT zwischen 22.00 und 06.00 Uhr aufgrund der starken Uberschreitungen

der Maximalpegel infolge der kurzzeitigen Gerauschspitzen wahrend der Lkw-Fahrten, der Belade-
vorgdnge sowie der Lkw-Gerdausche im gesamten Untersuchungsbereich nicht méglich. Die Ergeb-
nisse der Vorberechnungen sind Anhang 2.1 zu entnehmen.

Im Beurteilungszeitraum NACHT diirfen ausschlieRlich Lieferwagen (Lfw) oder Personenkraftwagen
(Pkw) eingesetzt werden. Folgende Ansitze werden daher im Zuge der larmtechnischen Berechnungen
bericksichtigt:

Kantine:

05.00-06.00 Uhr: 1 Lfw (Brotlieferung)

06.00-07.00 Uhr: 1 Lkw mit 1 Rollcontainer, mit Lkw-Kihlaggregat
Hostel:

07.00-08.00 Uhr: 1 Lkw mit 4 Rollcontainern (Wésche)
12.00-13.00 Uhr: 1 Lkw mit 4 Rollcontainern (Wésche)
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Druck- und Kuvertierhalle:

04.00-05.00 Uhr:
09.00-10.00 Uhr:

2 Lfw (Abholung)
1 Lkw (Abholung)
1 Lkw mit 28 Papierrollen (Papierlieferung)

12.00-13.00 Uhr: 1 Lfw (Abholung)

3.2.2.1 Fahrwege der Lieferverkehre , Lkw

Im Zuge der larmtechnischen Berechnungen werden die Fahrten der Lieferfahrzeuge auf dem Betriebs-
grundstiick beachtet. Die Emittenten werden in einer Hohe von 1,0 m (iber dem Geldnde als Linien-
schallquellen entsprechend der Darstellung in Anhang 1.2 beriicksichtigt. Fir die Vorgange werden
folgende Schallleistungspegel entsprechend des Technischen Berichtes zur Untersuchung der Ge-

réuschemissionen durch Lastkraftwagen... [8] zugrunde gelegt:

Emittent Vorgang Ereignisse| Fahrweg| Lwa'1n Lwa,1h Lwa Lwamax
[Anzahl] [m] [dB/m] [dB] [dB] [dB]
1 2 3 4 5 6 7 8
Lkw-Anfahrt (Lkw>7,5 t) 1 1,0 63 63,0
2.1.01 Kantine
06.00-07.00 Uhr 1 83,4
2.2.01 Hostel 108,0
07.00-08.00 Uhr 1 83,8
12.00-13.00 Uhr 1 83,8
2.3.01 Druckhalle
09.00-10.00 Uhr 2 89,6
Rangierfahrt (Lkw>7,5t) 1 1,0 68 68,0
2.1.02 Kantine
06.00-07.00 Uhr 1 82,5
2.2.02 Hostel 108,0
07.00-08.00 Uhr 1 81,6
12.00-13.00 Uhr 1 81,6
2.3.02 Druckhalle
09.00-10.00 Uhr 2 85,9
Lkw-Abfahrt (Lkw>7,5 t) 1 1,0 63 63,0
2.1.03 Kantine
06.00-07.00 Uhr 1 83,6
2.2.03 Hostel 108,0
07.00-08.00 Uhr 1 83,8
12.00-13.00 Uhr 1 83,8
2.3.03 Druckhalle
09.00-10.00 Uhr 2 88,5

Tabelle 3.6: Emissionsdaten Lkw-Fahrten
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Zusatzlich werden die librigen Lkw-Gerdusche wie das Tirenschlagen beim Ein- und Ausstieg des Fah-
rers sowie das Lkw-Anlassen in der larmtechnischen Berechnung einbezogen.

Das Tiirenschlagen sowie das Lkw-Anlassen werden mit einer Einwirkzeit von 5,0 s je Einzelvorgang
veranschlagt. Die Emittenten werden in einer H6he von 2,0 m bzw. 1,0 m lGber dem Gelande als Punkt-
schallquellen beriicksichtigt.

Die Kiihlaggregate sollten tblicherweise aus Griinden der Hygiene und des Tauwasseranfalls bei geoff-
neten Ladetliren abgeschaltet werden, da ansonsten die warmere und feuchte AulRenluft in den Lkw
angesogen wird und eine Vereisung des Verdampfers resultiert. Die Kiihlaggregathersteller (z.B. Car-
rier, Thermoking) empfehlen daher das Aggregat beim Offnen der Tiiren abzuschalten.

Zur Berechnung der larmtechnischen Situation zur sicheren Seite hin wird jedoch der Betrieb des Kihl-
aggregates fir 15 Minuten wahrend der Belieferung durch den Kihl-Lkw bericksichtigt. Die Schall-
quelle wird in einer Hohe von 3,00 m lGber dem Geldnde als Punktschallquelle zum Ansatz gebracht.

Emittent Vorgang Ereignisse| tgingel toes Lwa, 1h Lwa Lwamax
[Anzahl] [s] [s] [dB] [dB] [dB]
1 2 3 4 5 6 7 8
Lkw-Tiirenschlagen 1 5 5 69,4 98
2.1.04 |Kantine
07.00-08.00 Uhr 2 10 72,4
2.2.04 Hostel 108,0
07.00-08.00 Uhr 2 10 72,4
12.00-13.00 Uhr 2 10 72,4
2.3.04 |Druckhalle
09.00-10.00 Uhr 4 20 75,4
Lkw-Anlassen 1 5 5 71,4 100
2.1.05 |[Kantine
07.00-08.00 Uhr 1 5 71,4
2.2.05 |Hostel 107,0
07.00-08.00 Uhr 1 5 71,4
12.00-13.00 Uhr 1 5 71,4
2.3.05 |Druckhalle
09.00-10.00 Uhr 2 10 74,4
Lkw-Kiihlaggregat 1 900 900 91,0 97
2.1.06 |Kantine /
07.00-08.00 Uhr 1 900 91,0

Tabelle 3.7: Emissionsdaten Lkw-Gerdusche
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3.2.2.2 Ent-/Beladen der Lieferfahrzeuge, Lkw

Fiir die Berechnungen werden die Angaben des Betreibers verwendet. Die Fahrten der Rollcontainer
auf dem Wagenboden und die Uberfahrten der Ladebordwand durch Rollcontainer werden entspre-
chend des Technischen Berichtes zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerdusche auf Betriebsgeldnden
von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen [9] berlcksichtigt. Die Einwirkzeit des Einzel-
vorganges umfasst je zwei Impulse und wird mit 5,0 s je Ereignis veranschlagt. Da es sich um eine Last-
fahrt und eine Leerfahrt handelt, erfolgt eine Verdoppelung der Ereignisse.

Die Wagengerausche werden in 1,0 m Gber dem Geldnde als Flachenschallquelle zugrunde gelegt. Das
Ent- / Beladen der Lkw wird in 1,0 m Hohe Gber dem Gelénde als Flachenschallquelle berlicksichtigt.

Emittent Vorgang Ereignisse| Flache | Lya1n | Lwa1n Lwa Lwamax
[Anzahl] [m?] [dB/m?] [dB] [dB] [dB]
1 2 3 4 6 5 7 8
Lkw-Wagenboden
Lkw-Wagenboden 1 75,0
2.1.07 Kantine 1 32,3 59,9
06.00-07.00 Uhr 2 78,0
2.2.06 [Hostel 1 32,3 59,9
07.00-08.00 Uhr 8 84,0 108,0
12.00-13.00 Uhr 8 84,0
2.3.06 [Druckhalle 1 32,3 59,9
09.00-10.00 Uhr 56 92,5
Lkw-Laderbordwand
Rollcontainer 1 78,0
2.1.08 Kantine 1 55 70,6
06.00-07.00 Uhr 2 81,0 112,0
2.2.07 |Hostel 1 55 70,6
07.00-08.00 Uhr 8 87,0
12.00-13.00 Uhr 8 87,0

Tabelle 3.8: Emissionsdaten Ent- / Beladen der Lkw
3.2.2.3 Fahrwege der Lieferverkehre, Lfw

Im Zuge der larmtechnischen Berechnungen werden die Fahrten der Lieferwagen auf dem Betriebs-
grundstiick beachtet. Die Emittenten werden in einer Hohe von 0,5 m (iber dem Geldnde als Linien-
schallquellen entsprechend der Darstellung in Anhang 1.2 beriicksichtigt. Fiir die Vorgdnge werden
folgende Schallleistungspegel entsprechend der Vorgaben der Parkplatzidrmstudie [7] fur die Ermitt-
lung von Fahrverkehren im Bereich vor offenen Rampen zugrunde gelegt:
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Emittent Vorgang Ereignisse| Fahrweg| Lya'1n Lwa,1h Lwa Lwamax
[Anzahl] [m] [dB/m] [dB] [dB] [dB]
1 2 3 4 5 6 7 8
Lfw-Anfahrt 1 1,0 50,5 50,5
2.4.01 Druckhalle
04.00-05.00 Uhr 2 77,0 /
12.00-13.00 Uhr 1 74,0
2.6.01 Kantine
05.00-06.00 Uhr 1 71,2
Lfw-Rickwartsfahrt 1 1,0 50,5 50,5
2.4.02 Druckhalle /
04.00-05.00 Uhr 2 65,8
12.00-13.00 Uhr 1 62,8
Lfw-Abfahrt 1 1,0 50,5 50,5
2.4.03 Druckhalle
04.00-05.00 Uhr 2 76,9 /
12.00-13.00 Uhr 1 73,9
2.6.02 Kantine
05.00-06.00 Uhr 2 73,7

Tabelle 3.9: Emissionsdaten Lfw-Fahrten

Fiir die Brotbelieferung der Kantine werden zusatzlich die ibrigen Lfw-Gerausche wie das Tlrenschla-

gen beim Ein- und Ausstieg des Fahrers sowie das Lfw-Anlassen in der larmtechnischen Berechnung

einbezogen.

Das Tiirenschlagen sowie das Anlassen werden mit einer Einwirkzeit von 5,0 s je Einzelvorgang veran-

schlagt. Die Emittenten werden in einer Hohe von 0,5 m (iber dem Gelande als Punktschallquellen be-

ricksichtigt.

Emittent Vorgang Ereignissel tainzel toes Lwa,1h Lwa Lwamax

[Anzahl] [s] [s] [dB] [dB] [dB]

1 2 3 4 5 6 7 8
Lfw-Tlrenschlagen 1 5 5 69,4 98

2.6.03 |Kantine 98,0
05.00-06.00 Uhr 2 10 72,4
Lfw-Anlassen 1 5 5 69,4 98

2.6.04 |Kantine 98,0
05.00-06.00 Uhr 1 5 69,4

Tabelle 3.10: Emissionsdaten Lfw-Gerdusche

Fiir die Lieferfahrzeuge an der Druckhalle werden keine weiteren Emissionen zugrunde gelegt, da die

Fahrzeuge aus sicherheitstechnischen Griinden innerhalb der Halle bei geschlossenem Tor beladen

werden. Fir das Tor wird von einer larmarmen Ausfiihrung (z.B. Sektionaltor) ausgegangen, so dass

dieses nicht in die Berechnungen eingeht.
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3.2.2.4 Ent-/ Beladen der Lieferfahrzeuge, Lfw

Entsprechend der Angaben des Betreibers erfolgt die Brotlieferung mit einem Lieferwagen. Die Entla-
dung erfolgt manuell oder mithilfe einer Sackkarre. Im Zuge der larmtechnischen Untersuchung wer-
den daher die Wagengerausche auf dem Wagenboden beriicksichtigt. Die Wagengerdusche werden in
0,50 m iber dem Gelande als Flachenschallquelle zugrunde gelegt.

Emittent Vorgang Ereignisse| Flache | Lwa"1n | Lwa.in Lwa Lwamax
[Anzahl] [m?] [dB/n:12] [dl'::] [dB] [dB]
1 2 3 4 6 5 7 8
Lfw-Wagenboden 1 75,0
2.6.05 |[Kantine 1 11,8 64,3 108,0
05.00-06.00 Uhr 2 78,0

Tabelle 3.11: Emissionsdaten Ent- / Beladen der Lfw

3.2.3 Haustechnik

An der Nordseite des Sportkomplexes ist der Techniktrakt untergebracht. Auf dem Dach des Gebaudes
soll nach derzeitigem Kenntnisstand eine Verflissigeranlage installiert werden. Entsprechend der Aus-
kunft des Betreibers werden dort jedoch gegebenenfalls weitere Gerdte montiert. Da die Art der Ge-
rate und die technischen Angaben nicht bekannt sind, wird im Zuge der larmtechnischen Berechnun-
gen ein Emittent als Punktschallquelle in 1,50 m Hohe Gber dem Dach zugrunde gelegt. Der Schallleis-
tungspegel wird mit Lwa = 80 dB(A) in die Berechnung eingestellt, so dass die Summe der Schalleis-
tungspegel aller Anlagen diesen Wert nicht Gberschreiten darf. Zur Berlicksichtigung der unglinstigsten
Situation wird die Betriebszeit der Anlage im Beurteilungszeitraum Tag sowie im Beurteilungszeitraum
Nacht mit 60 Minuten je Stunde veranschlagt.

Im Zuge der abschlieBenden Objektplanung ist die Situation durch einen Schallgutachter zu Giberprii-
fen.
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4 Ermittlung der Gerduschimmissionen

4.1 Bestimmung des Einwirkungsbereiches und der Immissionsorte

Der Komplex wird als gewerbliche Anlage betrachtet, so dass die Beurteilungspegel im Einwirkungsbe-
reich der Anlage nach TA Ldrm [1] in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 [2] zu berechnen sind. Die Beur-
teilung erfolgt anhand der Immissionsrichtwerte der TA Lédrm [1] an den maRgebenden Immissionsor-
ten im Einwirkungsbereich der gewerblichen Anlage.

Der Einwirkungsbereich der gewerblichen Anlage wird entsprechend Nr. 2.2 der TA Lédrm [1] bestimmt.
Er erstreckt sich Giber die Flachen, in denen die von der Anlage ausgehenden Gerausche einen Beurtei-
lungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem fiir diese Flache malRgeblichen Immissi-
onsrichtwert liegt.

Aufgrund der GroRe des Einwirkungsbereiches und somit einer groRen Anzahl von in diesem liegenden
Gebduden werden im Zuge der larmtechnischen Berechnungen nur die Geb&dude betrachtet, die den
Schallguellen am néchsten sind. Da die (ibrigen Gebdude eine groRere Entfernung zu den Schallquellen
aufweisen, stellt sich fiir diese die Situation giinstiger dar.

Die maligebenden Immissionsorte an der bestehenden Bebauung werden in Tabelle 4.1 gezeigt.
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Objekt 10-Name Schutzanspruch Bemerkung
Altenholzer StraRe 6-8 Alt06.1 MI
Alt06.2 Mmi
Aukamp 2 Auk02.1 MI
Aukamp 4 Auk04.1 MI
Aukamp 6 Auk06.1 MI
B-Plan Nr. 20
Aukamp 8 Auk08.1 Ml
Aukamp 10 Auk10.1 Mi
Aukamp 12 Auk12.1 MI
Aukamp 25 Auk25.1 WR
Auk25.2 WR
Ebereschenweg 47 Ebed7.1 WA B-Plan Nr. 15
Fliederweg 21 Fli21.1 WR
Fliederweg 23 Fli23.1 WR
Fli23.2 WR
Fliederweg 25 Fli25.1 WR
Fli25.2 WR
Fliederweg 27a Fli27a.1 WR
Fliederweg 29 Fli29.1 WR B-Plan Nr. 29
Fliederweg 31 Fli31.1 WR
Fliederweg 33 Fli33.1 WR
Fliederweg 35 Fli35.1 WR
Fliederweg 39 Fli39.1 WR
Fliederweg 39 Eli39.2 WR
Fliederweg 41 Fli41.1 WR
Hostel Hos01.1 Mi
Hos01.2 M B-Plan Nr. 19, Sondergebiet
Hos01.3 Ml
Hos01.4 Mmi
Rehmkamp 2 Reh02.1 WA
B-Plan Nr. 20
Rehmkamp 4 Reh04.1 WA
Rehmkamp 5 Reh05.1 MI
RehO05.2 Mi B-Plan Nr. 19, Sondergebiet;
Reh05.3 MI Appartementpark
Reh05.4 Mmi
Rehmkamp 6 Reh06.1 WA
s e o B-Plan Nr. 20
Rehmkamp 10 Reh10.1 MIt B-Plan Nr. 19, Sondergebiet;
Reh10.2 MIt Ml,t = Nutzung nuram Tag

Tabelle 4.1: Maf3gebende Immissionsorte im Untersuchungsbereich
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4.2 Bestimmung der Beurteilungspegel

Der gesamte Komplex wird als Zusatzbelastung im Sinne der TA Ldrm [1] eingestuft. Eine Vorbelastung
fur die malRgebenden Immissionsorte ist nicht vorhanden, so dass die Zusatzbelastung der Gesamtbe-
lastung entspricht. Der auf der Slidwestseite der Altenholzer Strafie vorhandene Verbrauchermarkt
wirkt aufgrund der Entfernung zu den mafigebenden Immissionsorten, der Abschirmung durch die vor-
handenen Gebaude und der Einwirkung auf andere Gebaudeseiten wird als irrelevant beurteilt.

Bedingt durch die verschiedenen Moglichkeiten zur Gestaltung des Parkplatzes Siid werden im Zuge
der Berechnungen zwei Planfélle betrachtet.

e Planfall 1: Fir den Parkplatz Siid wird die Anzahl der Fahrzeugbewegungen fiir den baulichen
Bestand entsprechend der zukliinftig zu erwartenden Frequenz zum Ansatz gebracht.

e Planfall 2: Es wird der Neubau eines Parkdecks unterstellt, wobei die Anzahl der Fahrzeugbe-
wegungen auf zwei Parkebenen gleichmaRig aufgeteilt wird.

Zusatzlich erfolgt die Betrachtung des Planfalls 3. Dieser Planfall umfasst die Berechnungen zu den
Abholvorgangen durch die Lieferfahrzeuge an der Druckhalle, da diese auBerhalb der lautesten Nacht-
stunde der Ubrigen Nachtvorgadnge liegen.

4.2.1 Beurteilungszeitraum TAG
4.2.1.1 Planfall 1a und Planfall 2a: Situation ohne Ldrmschutz

Im Zuge der larmtechnischen Berechnungen werden alle im Abschnitt 3 genannten Schallquellen (Park-
platze, Parkdeck, Anlieferung, Haustechnik) mit den dort aufgefiihrten Schallleistungspegeln und Ein-
wirkzeiten sowie larmtechnischen Vorgaben wie z.B.: ebenes Betonsteinpflaster in den Fahrgassen,
Briistungsmauer am Parkdeck mit 1,0 m Hohe je Parkebene, usw. berlicksichtigt.

Die Oktavspektren der Emittenten sind Anhang 1.1 zu entnehmen. Die Lage der Schallquellen zu den
Immissionsorten ist im Anhang 1.2 enthalten.

Die berechneten Beurteilungspegel und Maximalpegel an den untersuchten Immissionsorten sind in
der folgenden Tabelle 4.2 fiir die maRgebenden Geschosse enthalten. In Anhang 2.1.1 sind die Ergeb-
nisse fiir alle Geschosse des Planfalls 1a dargestellt. Fiir die malRgebenden Immissionsorte sind dort
zusatzlich die Teilpegel aufgefiihrt. Anhang 2.1.2 zeigt die Ergebnisse fiir den Planfall 2a.
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Eingangsdaten IRW Beurteilungspegel TAG IRW, max Maximalpegel
|O-Nr. Nutzung Stock- Planf.1a | Uberschr. | Planf.2a | Uberschr. Planf.1a | Uberschr. | Planf.2a | Uberschr.
A dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Alt06.1 M EG 60 37 - 40 - 90 46 - 45 -
Alt06.2 Ml 2.0G 60 39 - 42 - 90 49 - 49 -
Auk02.1 M 1.0G 60 46 - 48 - 90 59 - 49 -
Auk04.1 Mi EG/1.0G* 60 47 - 48 - 90 61 - 48 -
Auk06.1 M EG/1.0G* 60 48 - 50 - 90 61 - 48 -
Auk08.1 M EG/1.0G* 60 48 - 50 - 90 60 - 49 -
Auk10.1 Ml EG/1.0G* 60 48 - 49 - 90 60 - 49 -
Auk12.1 Mi EG/1.0G* 60 47 - 48 - 90 59 - 50 -
Auk25.1 WR 1.0G 50 41 - 42 - 80 57 - 56 -
Auk25.2 WR 1.0G 50 41 - 42 - 80 57 - 56 -
Ebe47.1 WA 1.0G 55 41 - 41 - 85 65 - 65 -
Fli21.1 WR 1.0G 50 35 - 35 - 80 61 - 61 -
Fli23.1 WR 1.0G 50 45 - 45 - 80 68 - 68 -
Fli23.2 WR 1.0G 50 41 - 41 - 80 64 - 64 -
Fli25.1 WR 1.0G 50 45 - 45 - 80 67 - 67 -
Fli25.2 WR 1.0G 50 45 - 45 - 80 66 - 66 -
Fli27a.1 WR EG 50 45 - 45 - 80 67 - 67 -
Fli29.1 WR 1.0G 50 47 - 47 - 80 70 - 70 -
Fli31.1 WR EG 50 47 - 48 - 80 72 - 72 -
Fli33.1 WR EG 50 49 - 49 - 80 74 - 74 -
Fli35.1 WR EG 50 50 - 50 - 80 75 - 75 -
Fli39.1 WR EG 50 48 - 48 - 80 73 - 73 -
Fli39.2 WR EG 50 47 - 47 - 80 74 - 74 -
Flid1.1 WR EG 50 45 - 45 - 80 69 - 69 -
Hos01.1 Mi 1.0G 60 53 - 53 - 90 86 - 86 -
Hos01.2 Mi 1.0G 60 51 - 51 - 90 85 - 85 -
Hos01.3 M 2.0G 60 44 - 44 - 90 69 - 69 -
Hos01.4 Ml 2.0G 60 38 - 39 - 90 71 - 71 -
Reh02.1 WA 2.0G 55 47 - 49 - 85 59 - 59 -
Reh04.1 WA 2.0G 55 46 - 49 - 85 59 - 58 -
Reh05.1 M EG 60 43 - 44 - 90 77 - 77 -
Reh05.2 M EG 60 38 - 39 - 90 74 - 74 -
Reh05.3 Mi EG 60 37 - 37 - 90 75 - 75 -
Reh05.4 Mi EG 60 36 - 37 - 90 75 - 75 -
Reh06.1 WA 2.0G 55 46 - 48 - 85 60 - 59 -
Reh08.1 WA 2.0G 55 45 - 48 - 85 60 - 59 -
Reh10.1 M, t 2.0G 60 40 - 41 - 90 62 - 62 -
Reh10.2 M, t 2.0G 60 43 - 45 - 90 56 - 50 -
*Fur den Planfall 1a sind die Beurteilungsopegel in den Erdgeschossen ungusntiger; im Planfall 2a die in den 1.0bergeschossen.

Tabelle 4.2: Planfall 1a und 2a ohne Ldrmschutz, TAG — Berechnungsergebnisse in dB(A)

1. Die Ergebnisse der Berechnungen im Anhang 2.1.1 und 2.1.2 zeigen, dass die Immissionsricht-

werte im Beurteilungszeitraum TAG zwischen 06.00 und 22.00 Uhr eingehalten werden.

Die Installation von abschirmenden LarmschutzmalRnahmen oder organisatorischen Einschran-

kungen ist nicht erforderlich. Es gelten die larmtechnischen Vorgaben nach Abschnitt 3.
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4.2.2 Beurteilungszeitraum NACHT

4.2.2.1 Planfall 1a bis Planfall 3a: Situation ohne LérmschutzmafSnahmen

Die Ergebnisse der Berechnungen sind im Anhang 2.1.1 und 2.1.2 enthalten. Bedingt durch die Abhol-
vorgdnge an der Druck- und Kuvertierhalle zwischen 04.00 und 05.00 Uhr auRerhalb der lautesten
Nachtstunde zwischen 05.00 und 06.00 Uhr werden die Auswirkungen der Abholvorgange fir die Be-
bauung Fliederweg zusatzlich untersucht. Die Ergebnisse der Berechnungen sind im Anhang 2.1.3 ab-
gebildet.

1. Die Berechnungen zeigen, dass unter der Beriicksichtigung aller maBgebenden Schallquellen die
Immissionsrichtwerte NACHT der TA Lédrm [1] um bis zu 13 dB(A) Uberschritten werden. Die
Uberschreitungen fiir die Immissionsorte an der vorhandenen Bebauung Aukamp und Rehm-
kamp sowie am geplanten Hostel sind durch die Lkw-Gerausche und Lkw-Fahrten des Lieferfahr-
zeuges zur Kantine bedingt.

Fir die Uberschreitungen an der Bebauung Fliederweg sind die Emissionen des Parkplatzes Nord
malRgebend.

Larmschutzmanahmen zum Schutz der Bebauung der Nachbarschaft im Zuge des Fliederwe-
ges, des Aukamps Nr. 25 mit dem Schutzanspruch eines reinen Wohngebietes (WR) und des
Rehmkamps (Appartementpark) wahrend der NACHT sind erforderlich.

2. Die Berechnungsergebnisse fiir den Beurteilungszeitraum NACHT zeigen Maximalpegel zwi-
schen 57 dB(A) und 67 dB(A) an der Bebauung Fliederweg. Bedingt durch den Schutzanspruch
dieser Bebauung als reines Wohngebiet (WR) darf der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) nicht
iberschritten werden. Die berechneten Uberschreitungen sind auf das Tiiren- und Kofferraum-
deckelschlagen auf dem Parkplatz Nord zurickzufihren.

Auch die Berechnungsergebnisse fiir die Abholvorgange durch Lieferwagen zwischen 04.00 und
05.00 Uhr zeigen, dass der Immissionsrichtwert NACHT an der Bebauung Fliederweg um bis zu
2 dB(A) Gberschritten wird.

LarmschutzmaBnahmen zum Schutz der Bebauung Fliederweg wahrend der NACHT sind erfor-
derlich.

Die Berechnungsergebnisse flir den Beurteilungszeitraum NACHT zeigen Maximalpegel zwi-
schen 68 dB(A) und 86 dB(A) an dem geplanten Hostel. Bedingt durch den Schutzanspruch die-
ser Bebauung als Mischgebiet (MI) darf der Immissionsrichtwert von 65 dB(A) nicht Gberschrit-
ten werden. Fiir die Uberschreitungen am geplanten Hostel sind die Gerdusche der Lkw-Druck-
luftbremse wahrend der Lkw-Fahrten des Lieferfahrzeuges zur Kantine mafRgebend.

Weiterhin fiihren die kurzzeitigen Gerauschspitzen beim Tiren- und Kofferraumdeckelschlagen
auf dem Parkplatz Mitte zu Uberschreitungen der Maximalpegel an dem geplanten Hostel.

LarmschutzmaBnahmen zum Schutz des geplanten Hostels wahrend der NACHT sind erforder-
lich.
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Die Berechnungsergebnisse flir den Beurteilungszeitraum NACHT zeigen Maximalpegel zwi-
schen 73 dB(A) und 77 dB(A) an der vorhandenen Bebauung des Appartementsparks Rehm-
kamp. Bedingt durch den Schutzanspruch dieser Bebauung als Mischgebiet (Ml) darf der Immis-
sionsrichtwert von 65 dB(A) nicht (iberschritten werden. Fiir die Uberschreitungen am geplanten
Hostel sind die Gerdusche der Lkw-Druckluftbremse wahrend der Lkw-Fahrten des Lieferfahr-
zeuges zur Kantine sowie das Tiren- und Kofferraumdeckelschlagen auf dem Parkplatz Ost am

Sportzentrum maligebend.

Larmschutzmanahmen zum Schutz des Appartementsparks Rehmkamp wahrend der NACHT
sind erforderlich.

Die Beschreibung von LarmschutzmalRnahmen erfolgt im Abschnitt 5.
4.2.2.2 Planfall 1b: Situation mit Lirmschutz, Parkplatz (Bereich West)

Im Zuge der Berechnungen werden die im Abschnitt 3 genannten Schallquellen und die im Abschnitt 5
beschriebenen LarmschutzmalRnahmen beriicksichtigt. Die lauteste Nachtstunde ist zwischen 05.00
und 06.00 Uhr zu verzeichnen. Folgende Grundlagen werden zum Ansatz gebracht:

e Keine Nutzung des Parkplatzes Nord zwischen 22.00 und 06.00 Uhr;
e Keine Nutzung des Parkplatzes Mitte und Ost zwischen 22.00 und 06.00 Uhr;
e Nutzung des Parkplatzes Siid zwischen 22.00 und 06.00 Uhr im westlichen Bereich unter Be-

ricksichtigung einer hochabsorbierenden Larmschutzwand mit 2,0 m H6he und ca. 40 m Lange
gemal Bild 5.1 im Abschnitt 5 fiir 50 FzB je Stunde;

e Verlegung der Zu- und Ausfahrt vom Aukamp zum Parkplatz Sid in Richtung Westen;

e Brotanlieferung zur Kantine mit 1 Lieferwagen je Stunde;

e Durchgehender Betrieb der haustechnischen Anlagen.

Die Oktavspektren der Emittenten sind Anhang 1.1.1 zu entnehmen. Die Lage der Schallquellen zu den

Immissionsorten ist im Anhang 1.2.1 enthalten.

Die berechneten Beurteilungspegel und Maximalpegel an den untersuchten Immissionsorten sind in
der folgenden Tabelle 4.3 fiir die maRgebenden Geschosse enthalten. In Anhang 2.2.1 sind die Ergeb-
nisse fir alle Geschosse des Planfalls 1b dargestellt. Fiir den malRgebenden Immissionsort Auk06.1 sind
dort zusatzlich die Teilpegel und die Parameter der Ausbreitungsberechnung aufgefiihrt.
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B Beurteilungspegel _ : _ :
IRW Lr Uberschreitung IRW, max Lr,max Uberschreitung

G Nutzung Stock- Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht

ek dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Alt06.1 Ml EG 45 36 - 65 46 -
Alt06.2 Mi 2.0G 45 39 - 65 48 -
Auk02.1 Mi 1.0G 45 44 - 65 55 -
Auk04.1 Mi 1.0G 45 44 - 65 55 -
Auk06.1 Mi 1.0G 45 44 - 65 56 -
Auk08.1 Ml EG 45 42 - 65 57 -
Auk10.1 Mi 1.0G 45 42 - 65 55 -
Auk12.1 Mi 1.0G 45 40 - 65 52 -
Auk25.1 WR 1.0G 35 33 - 55 44 -
Auk25.2 WR 1.0G 35 34 - 55 43 -
Ebe47.1 WA 2.0G 40 31 - 60 49 -
Fli21.1 WR 1.0G 35 29 - 55 34 -
Fli23.1 WR 1.0G 35 32 - 55 46 -
Fli23.2 WR 1.0G 35 31 - 55 37 -
Fli25.1 WR 1.0G 35 32 - 55 40 -
Fli25.2 WR 1.0G 35 29 - 55 40 -
Fli27a.1 WR 1.0G 35 29 - 55 38 -
Fli29.1 WR 1.0G 35 30 - 55 45 -
Fli31.1 WR 1.0G 35 29 - 55 41 -
Fli33.1 WR 1.0G 35 29 - 55 44 -
Fli35.1 WR 1.0G 35 28 - 55 48 -
Fli39.1 WR EG 35 28 - 55 49 -
Fli39.2 WR EG 35 29 - 55 46 -
Fli41.1 WR EG 35 30 - 55 47 -
Hos01.1 Mi 2.0G 45 41 - 65 63 -
Hos01.2 Ml 2.0G 45 40 - 65 44 -
Hos01.3 Ml 2.0G 45 33 - 65 60 -
Hos01.4 Mi 2.0G 45 26 - 65 49 -

Tabelle 4.3: Planfall 1b mit Lérmschutz, NACHT — Berechnungsergebnisse in dB(A)

1. Die Ergebnisse der Berechnungen im Anhang 2.2.1 zeigen, dass die Immissionsrichtwerte im

Beurteilungszeitraum NACHT zwischen 22.00 und 06.00 Uhr unter der Berlicksichtigung der

0.g. LarmschutzmaRnahmen eingehalten werden.

4.2.2.3 Planfall 1c: Situation mit Ldrmschutz, Parkplatz (gesamt)

Im Zuge der Berechnungen werden die im Abschnitt 3 genannten Schallquellen und die im Abschnitt 5

beschriebenen LarmschutzmalBnahmen berticksichtigt. Die lauteste Nachtstunde ist zwischen 05.00

und 06.00 Uhr zu verzeichnen. Folgende Grundlagen werden zum Ansatz gebracht:

e Keine Nutzung des Parkplatzes Nord zwischen 22.00 und 06.00 Uhr;
e Keine Nutzung des Parkplatzes Mitte und Ost zwischen 22.00 und 06.00 Uhr;

e Nutzung des gesamten Parkplatzes Siid zwischen 22.00 und 06.00 Uhr unter Bericksichtigung

einer hochabsorbierenden Larmschutzwand mit bis zu 4,0 m Hohe und ca. 120 m Lange Bild
5.2 im Abschnitt 5 fiir 50 FzB je Stunde;

e Brotanlieferung zur Kantine mit 1 Lieferwagen je Stunde;

e Durchgehender Betrieb der haustechnischen Anlagen.
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Die Oktavspektren der Emittenten sind Anhang 1.1.2 zu entnehmen. Die Lage der Schallquellen zu den
Immissionsorten ist im Anhang 1.2.1 enthalten.

Die berechneten Beurteilungspegel und Maximalpegel an den untersuchten Immissionsorten sind in
der folgenden Tabelle 4.4 fir die malRgebenden Geschosse enthalten. In Anhang 2.2.2 sind die Ergeb-
nisse fir alle Geschosse des Planfalls 1b dargestellt. Fliir den maBgebenden Immissionsort Auk06.1 sind

dort zusatzlich die Teilpegel und die Parameter der Ausbreitungsberechnung aufgefihrt.

T Beurteilungspegel _ : _ :
IRW Lr Uberschreitung IRW,max Lr,max Uberschreitung

IONr. | Nutzung Stock- Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht

el dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Alt06.1 Mi EG 45 34 - 65 46 -
Alt06.2 Ml 2.0G 45 36 - 65 49 -
Auk02.1 Ml 1.0G 45 44 - 65 59 -
Auk04.1 Ml EG 45 44 - 65 61 -
Auk06.1 Ml EG 45 45 - 65 61 -
Auk08.1 Mmi EG 45 45 - 65 60 -
Auk10.1 Ml EG 45 45 - 65 60 -
Aukl12.1 Ml EG 45 43 - 65 59 -
Auk25.1 WR 1.0G 35 35 - 55 49 -
Auk25.2 WR 1.0G 35 35 - 55 49 -
Ebed7.1 WA 2.0G 40 31 - 60 49 -
Fli21.1 WR 1.0G6 35 29 - 55 34 -
Fli23.1 WR 1.0G 35 32 - 55 46 -
Fli23.2 WR 1.0G 35 31 - 55 37 -
Fli25.1 WR 1.0G 35 32 - 55 40 -
Fli25.2 WR 1.0G6 35 30 - 55 40 -
Fli27a.1 WR 1.0G6 35 29 - 55 38 -
Fli29.1 WR 1.0G 35 30 - 55 45 -
Fli31.1 WR 1.0G 35 30 - 55 41 -
Fli33.1 WR 1.0G 35 29 - 55 44 -
Fli35.1 WR 1.0G 35 27 - 55 48 -
Fli39.1 WR EG 35 26 - 55 49 -
Fli39.2 WR EG 35 26 - 55 46 -
Fli41.1 WR EG 35 28 - 55 47 -
Hos01.1 Ml 2.0G 45 42 - 65 62 -
Hos01.2 Ml 2.0G 45 41 - 65 48 -
Hos01.3 Ml 2.0G 45 33 - 65 60 -
Hos01.4 Mmi 2.0G 45 28 - 65 49 -

Tabelle 4.4: Planfall 1c mit Ldrmschutz, NACHT — Berechnungsergebnisse in dB(A)

1. Die Ergebnisse der Berechnungen im Anhang 2.2.2 zeigen, dass die Immissionsrichtwerte im
Beurteilungszeitraum NACHT zwischen 22.00 und 06.00 Uhr unter der Berlicksichtigung der
0.g. LarmschutzmaRnahmen eingehalten werden.
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4.2.2.4 Planfall 2b: Situation mit Lirmschutz, Parkdeck (gesamt)

Im Zuge der Berechnungen werden die im Abschnitt 3 genannten Schallquellen und die im Abschnitt 5
beschriebenen Larmschutzmanahmen bei Neubau eines Parkdecks bertcksichtigt. Folgende Grund-
lagen werden zum Ansatz gebracht:

e Keine Nutzung des Parkplatzes Nord zwischen 22.00 und 06.00 Uhr;
e Keine Nutzung des Parkplatzes Mitte und Ost zwischen 22.00 und 06.00 Uhr;
e Nutzung des Parkdecks zwischen 22.00 und 06.00 Uhr im Bereich der gesamten unteren Ebene

unter der Berlicksichtigung einer geschlossenen Siidfassade und Ostfassade gemal Bild 5.3 im
Abschnitt 5 fir 50 FzB je Stunde;

e Verlegung der Zu- und Ausfahrt vom Aukamp zum Parkplatz Std in Richtung Westen;

e Brotanlieferung zur Kantine mit 1 Lieferwagen je Stunde;

e Durchgehender Betrieb der haustechnischen Anlagen.

Die Oktavspektren der Emittenten sind Anhang 1.1.2 zu entnehmen. Die Lage der Schallquellen zu den
Immissionsorten ist im Anhang 1.2.2 enthalten.

Die berechneten Beurteilungspegel und Maximalpegel an den untersuchten Immissionsorten sind in
der folgenden Tabelle 4.5 fiir die maRgebenden Geschosse enthalten. In Anhang 2.2.3 sind die Ergeb-
nisse flr alle Geschosse des Planfalls 2b dargestellt. Fir den malRgebenden Immissionsort Auk02.1 sind
dort zusatzlich die Teilpegel und die Parameter der Ausbreitungsberechnung aufgefihrt.
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B Beurteilungspegel _ : _ :
IRW Lr Uberschreitung IRW, max Lr,max Uberschreitung

G Nutzung Stock- Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht

ek dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Alt06.1 Ml EG 45 35 - 65 38 -
Alt06.2 Mi 2.0G 45 38 - 65 39 -
Auk02.1 Mi 1.0G 45 40 - 65 44 -
Auk04.1 Mi 1.0G 45 37 - 65 44 -
Auk06.1 Mi 1.0G 45 34 - 65 43 -
Auk08.1 Ml 1.0G 45 32 - 65 43 -
Auk10.1 Mi 1.0G 45 31 - 65 42 -
Auk12.1 Mi 1.0G 45 29 - 65 43 -
Auk25.1 WR 1.0G 35 23 - 55 44 -
Auk25.2 WR 1.0G 35 24 - 55 43 -
Ebe47.1 WA 2.0G 40 30 - 60 49 -
Fli21.1 WR 1.0G 35 29 - 55 34 -
Fli23.1 WR 1.0G 35 32 - 55 46 -
Fli23.2 WR 1.0G 35 31 - 55 37 -
Fli25.1 WR 1.0G 35 32 - 55 40 -
Fli25.2 WR 1.0G 35 29 - 55 40 -
Fli27a.1 WR 1.0G 35 29 - 55 38 -
Fli29.1 WR 1.0G 35 29 - 55 45 -
Fli31.1 WR 1.0G 35 29 - 55 41 -
Fli33.1 WR 1.0G 35 29 - 55 44 -
Fli35.1 WR 1.0G 35 27 - 55 48 -
Fli39.1 WR EG 35 27 - 55 49 -
Fli39.2 WR EG 35 27 - 55 46 -
Fli41.1 WR EG 35 27 - 55 47 -
Hos01.1 Mi 2.0G 45 41 - 65 63 -
Hos01.2 Ml 2.0G 45 40 - 65 42 -
Hos01.3 Ml 2.0G 45 33 - 65 60 -
Hos01.4 Mi 2.0G 45 26 - 65 49 -

Tabelle 4.5: Planfall 2b mit Lérmschutz, NACHT — Berechnungsergebnisse in dB(A)

1. Die Ergebnisse der Berechnungen im Anhang 2.2.3 zeigen, dass die Immissionsrichtwerte im

Beurteilungszeitraum NACHT zwischen 22.00 und 06.00 Uhr unter der Berlicksichtigung der

0.g. LarmschutzmaRnahmen um mindestens 5 dB(A) unterschritten werden.

Aufgrund der erheblichen Reserven konnten mehr als doppelt so viele Fahrzeugbewegungen

im Bereich der unteren Parkebene stattfinden.

2. Unter der Bericksichtigung von 50 Fahrzeugbewegungen im westlichen Bereich der unteren

Ebene entsprechend des Planfalls 1b ist die Siidfassade entsprechend der Lange der Larm-

schutzwand aus Abschnitt 4.2.2.2 zu schliefRen.
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4.2.2.5 Planfall 3b: Situation mit Lérmschutz, Warenabholung Lieferwagen

Bedingt durch die Abholvorgdange an der Druck- und Kuvertierhalle auBerhalb der lautesten Nacht-
stunde erfolgt eine zusatzliche Betrachtung des Zeitraumes zwischen 04.00 und 05.00 Uhr. Zur Ge-
wahrleistung der Einhaltung der Immissionsrichtwerte missen die Lieferfahrzeuge die Zu- und Aus-
fahrt an den Rehmkamp sidlich des Appartementparks benutzen. Die Weiterfahrt kann ausschlielich
siidlich des geplanten Sportkomplexes erfolgen; eine Umfahrt auf der Nordseite fiihrt zu Uberschrei-
tungen der Beurteilungspegel an der Bebauung Fliederweg.

Folgende Grundlagen werden zum Ansatz gebracht:

e Warenabholung zur Druckhalle mit 2 Lieferwagen je Stunde;
e Durchgehender Betrieb der haustechnischen Anlagen.

Die Oktavspektren der Emittenten sind Anhang 1.1.3 zu entnehmen. Die Lage der Schallquellen zu den
Immissionsorten ist im Anhang 1.2.2 enthalten.

Die berechneten Beurteilungspegel und Maximalpegel an den untersuchten Immissionsorten sind in
der folgenden Tabelle 4.6 fiir die maRgebenden Geschosse enthalten. In Anhang 2.2.4 sind die Ergeb-
nisse fur alle Geschosse des Planfalls 2b dargestellt. Fiir den maRgebenden Immissionsort Hos01.1 sind
dort zusatzlich die Teilpegel und die Parameter der Ausbreitungsberechnung aufgefihrt.

Eingangsdaten Beurteilungspegel _ : Maximalpegel _ :
IRW Lr Uberschreitung IRW, max Lr,max Uberschreitung

G Nutzung Stock- Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht

TRk dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Auk25.1 WR 1.0G 35 23 55
Auk25.2 WR 1.0G 35 23 55
Fli23.1 WR 1.0G 35 35 55
Fli25.1 WR 1.0G 35 35 55
Fli25.2 WR 1.0G 35 33 55
Fli27a.1 WR 1.0G 35 33 55
Fli29.1 WR 1.0G 35 33 55
Fli31.1 WR 1.0G 35 32 55
Fli33.1 WR 1.0G 35 31 55
Fli35.1 WR 1.0G 35 29 55
Hos01.1 Mi 1.0G 45 45 65
Hos01.2 Mi 1.0G 45 44 65
Hos01.3 Mi 2.0G 45 33 65
Hos01.4 Mi 2.0G 45 26 65
Reh05.1 Mi EG 45 35 65

Tabelle 4.6: Planfall 3b mit Lérmschutz, NACHT — Berechnungsergebnisse in dB(A)

1. Die Berechnungen zeigen, dass unter der Berticksichtigung der organisatorischen Malnahmen
fiir die Zu- und Abfahrt der Lieferwagen die Immissionsrichtwerte der TA Ldrm [1] an allen
Immissionsorten eingehalten werden.

2. Es darfen maximal zwei Lieferwagen je Nachtstunde eingesetzt werden. Bei dem Zusammen-
fallen der Brotanlieferung und der Warenabholung an der Druckhalle in einer Nachtstunde
(entspricht drei Lieferwagen) ist eine Uberschreitung des Immissionsrichtwertes am Hostel zu
erwarten. Daher sind die Liefer- und Abholzeiten aufeinander abzustimmen.
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5 LarmschutzmafZinahmen

Zum Schutz der Bebauung der Nachbarschaft und des Hostels sind umfangreiche LarmschutzmaRnah-
men erforderlich.

1. Die Nutzung des Parkplatzes Nord (dataport) im Beurteilungszeitraum NACHT ist auszu-
schlieBen.

Eine Vorberechnung ergab, dass zum Schutz der Bebauung Fliederweg bei Nutzung des Parkplatzes
Nord eine Larmschutzwand mit ca. 7 m Hohe entlang des Parkplatzes nach Norden und Westen
erforderlich wadre. Aus statischen und stadtebaulichen Griinden ist diese Loésung nicht umsetzbar.

Die in der Zeit zwischen 05.00 und 06.00 Uhr kommenden Beschaftigten werden auf dem Parkplatz
Sud beriicksichtigt. Zum Schutz der Bebauung im Einwirkungsbereich des Parkplatzes Nord ist die
nachtliche Nutzung baulich auszuschlieRen. Als geeignet ist die Installation von zeitlich gesteuer-
ten Schranken, versenkbaren Poller, u.a. an der Zu- und Ausfahrt an die Altenholzer Strafse zu nen-
nen.

2. Zur Ermoglichung einer Nachtnutzung auf dem Parkplatz Siid (dataport) sind abschirmende
LarmschutzmaBnahmen nach Siiden erforderlich.

Im Zuge der larmtechnischen Untersuchung wurden mehrere Planfille betrachtet. Im Folgenden
werden diese beschrieben.

Planfall 1b:

Zum Schutz der Bebauung des reinen und allgemeinen Wohngebietes (WR, WA) im Zuge der Stra-
Ren Aukamp und Rehmkamp ist die Ausweisung einer begrenzten Flache im westlichen Bereich

des vorhandenen Parkplatzes Siid gegenliber der Bebauung mit dem Schutzanspruch eines Misch-
gebietes (Ml) erforderlich. Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte flir Mischgebiete (Ml) ist dort
die Installation einer Larmschutzwand mit ca. 40 m Lange und 2,0 m Hohe gemal? Bild 5.1 entlang
der wahrend der Nacht genutzten Stellplatze notwendig.

Die Larmschutzwand ist aufgrund ihrer Lage zur vorhandenen Bebauung nach Stiden hin hoch ab-
sorbierend auszubilden (Schallabsorption nach DIN EN 1793-1 Gruppe A3 [DLa 8 bis 11 dB]). Bei
der Installation der abschirmenden Larmschutzanlage sind geeignete Materialien zu verwenden,
die eine Dichtigkeit und Langlebigkeit der Abschirmungen gewahrleisten und ein Mindestgewicht
von 10 kg/m? aufweisen. Die Anschliisse der Lirmschutzwand an angrenzende Bauteile sowie den
Boden sind fugendicht auszufiihren. Die Luftschallddmmung muss mindestens der Gruppe B2 [DLg
15 bis 24 dB] entsprechen.

Die Notwendigkeit der Installation der Larmschutzanlage zieht die Verlegung der bestehenden Zu-
und Ausfahrt Aukamp in Richtung Westen nach sich. Weiterhin ist die Nutzung der gesamten Park-
platzflache (sprich des Ostlichen Bereiches) wahrend der Nacht zwischen 22.00 und 06.00 Uhr
durch bauliche MaRnahmen zu unterbinden. Als geeignet ist die Installation von zeitlich gesteuer-
ten Schranken, versenkbaren Poller, u.a. in den Fahrgassen und bauliche Abtrennung der nachts
zu nutzenden Stellplatze zu sehen.
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Bild 5.1: Erforderliche Abschirmung bei Nachtnutzung auf Parkplatz Siid im westlichen Bereich

Planfall 1c:
Zur Ermoglichung der Nutzung des gesamten Parkplatzes im Beurteilungszeitraum NACHT ist zum

Schutz der Bebauung im Zuge der StraRen Aukamp und Rehmkamp die Installation einer Larm-
schutzwand mit ca. 120 m Lange und bis zu 4,0 m H6he gemaR Bild 5.2 entlang der Siid- und Ost-
seite des Parkplatzes notwendig. Die Verlegung der bestehenden Zu- und Ausfahrt ist nicht erfor-

derlich.
Die Larmschutzwand ist nach Siiden hin hoch absorbierend auszubilden. Anforderungen an die

Larmschutzwand wurden in der Beschreibung zum Planfall 1b genannt.
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Bild 5.2: Erforderliche Abschirmung bei Nachtnutzung auf dem gesamten Parkplatz Siid
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Planfall 2b:

Bei Neubau eines Parkdecks ist zur Ermdglichung der Nutzung des gesamten Parkplatzes im Beur-
teilungszeitraum NACHT die Siid- und Ostseite (mit Ausnahme Zufahrtsbereich) der unteren Park-
ebene gemal Bild 5.3 vollstandig zu schlieBen. Aufgrund der Lage zur vorhanden Bebauung sind
die Sld- und Ostfassade nach Stiden hin hoch absorbierend auszubilden. Die Anforderungen wur-
den in der Beschreibung zum Planfall 1b genannt.

Bei Neubau eines Parkdecks ist die Zu- und Ausfahrt an die Westseite des Objektes zu verlegen.

Aufgrund der erheblichen Immissionsreserven kdnnten mehr als doppelt so viele Fahrzeugbewe-
gungen im Bereich der unteren Parkebene stattfinden.
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Bild 5.3: Erforderliche Abschirmung bei Nachtnutzung auf dem gesamten Parkplatz Siid

Bei Ausweisung einer begrenzten Flache im westlichen Bereich des vorhandenen Parkdecks ge-
genliber der Bebauung mit dem Schutzanspruch eines Mischgebietes (Ml) ist die SchlieBung der
Sudfassade der unteren Parkebene entlang der wahrend der Nacht genutzten Stellplatze erforder-

lich (vgl. Larmschutzwand in Bild 5.1).

Weiterhin ware dann die Nutzung der gesamten unteren Parkebene und der oberen Parkebene
wahrend der Nacht zwischen 22.00 und 06.00 Uhr durch bauliche MaBnahmen zu unterbinden.
Als geeignet ist die Installation von zeitlich gesteuerten Schranken, versenkbaren Poller, u.a. in den
Fahrgassen und bauliche Abtrennung der nachts zu nutzenden Stellplatze zu sehen.
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3. Die Nutzung des Parkplatzes Mitte und Ost (Sportzentrum) ist im Beurteilungszeitraum
NACHT auszuschlieBen.

Eine Vorberechnung ergab, dass zum Schutz der Bebauung der Nachbarschaft und des geplanten
Hostels bei nichtlicher Nutzung eine vollstindige Uberdachung des Parkplatzes Mitte mit teilwei-
ser seitlicher Abschirmung erforderlich ware. Weiterhin konnten die Immissionsrichtwerte fiir die
kurzzeitigen Gerauschspitzen an der Bebauung des Appartementparks nur eingehalten werden,
wenn eine Lirmschutzwand mit 5,0 m Hohe entlang der Grundstilicksgrenze installiert wiirde. Aus
stadtebaulichen Griinden und des Kosten-Nutzen-Verhaltnisses ist diese Lésung nicht umsetzbar.

Zur Sicherstellung des nachtlichen Nutzungsverbotes ist die Zu- und Ausfahrt siidlich des Apparte-
mentsparks durch bauliche Mallnahmen zu unterbinden. Als geeignet ist die Installation von zeit-
lich gesteuerten Schranken, versenkbaren Poller, u.a. zu nennen.

4. Die Lkw-Nachtanlieferungen im Beurteilungszeitraum NACHT sind auszuschlieBen.

Eine Vorberechnung ergab, dass die kurzzeitigen Gerduschspitzen wahrend der Lkw-Fahrten zur
Kantine und zur Druckhalle zu starken Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte fithren wiirden.
Eine Abschirmung der Lkw-Fahrten zur Bebauung Fliederweg, zum geplanten Hostel und zum Ap-
partementpark Rehmkamp ist aufgrund des Kosten-Nutzen-Verhaltnisses nicht umsetzbar. Der
Schutz der Bebauung der Nachbarschaft ist hier durch organisatorische MaBnahmen zu gewahr-
leisten. Eine nachtliche Abholung an der Druck- und Kuvertierhalle durch Lieferwagen ist moglich,
sofern die Zu- und Ausfahrt nicht tiber den Parkplatz Nord erfolgt.

5. Die Zu- und Ausfahrt der Lieferwagen zur Druckhalle ist im Beurteilungszeitraum NACHT aus-
schlieBlich liber das Geldnde des Sportkomplexes moglich.

Eine Vorberechnung ergab, dass die Lieferwagen-Fahrten lber den Parkplatz Nord nicht moglich
sind. Zur Ermoglichung der nachtlichen Warenabholung an der vollstandig geschlossenen Rampe
wahrend der Nacht ist die Zu- und Abfahrt der Lieferwagen liber die Zu- und Ausfahrt des Sport-
komplexes und die Weiterfahrt zwischen der vorhandenen Druckhalle und dem geplanten Sport-
komplex mit bis zu zwei Fahrzeugen je Nachtstunde moglich. MaBnahmen zum Ausschluss einer
nachtlichen Nutzung der Parkflachen am Sportzentrum und der Zu- und Ausfahrt sind zu gewahr-
leisten. Auch hier ist die Installation von zeitlich gesteuerten Schranken, versenkbaren Poller, u.a.
denkbar.

Es dirfen maximal zwei Lieferwagen je Nachtstunde eingesetzt werden. Bei dem Zusammenfallen
der Brotanlieferung und der Warenabholung an der Druckhalle in einer Nachtstunde (entspricht
drei Lieferwagen je lauteste Nachtstunde) ist eine Uberschreitung des Immissionsrichtwertes am
Hostel zu erwarten. Daher sind die Liefer- und Abholzeiten aufeinander abzustimmen.
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Zusatzliche Hinweise:

Bei der Anlage des Parkplatzes Mitte und Ost ist die Fahrgassenoberflache zur Erfiillung des aktu-

ellen Standes der Technik in Betonsteinpflaster mit Minifase oder geringer sowie mit Fuge <3 mm
auszubilden.

Die Toranlage der Warenabholung an der Druck- und Kuvertierhalle ist in larmarmer Ausfiihrung
auszubilden.

Alle ausgewiesenen Schallleistungspegel fiir die Emittenten sind einzuhalten. Das abgestrahlte
Schallspektrum muss entsprechend dem Stand der Technik einzeltonfrei sein. Da nachts die Emit-
tenten der Haustechnik ggf. durchgehend in Betrieb sind, ist auf das Einhalten der Emissionsdaten
besonders zu achten.

Alle auRen liegenden haustechnischen Anlagen sind regelmaRig auf eine einwandfreie Funktions-
weise zu untersuchen.
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6 Anlagenbezogener Verkehr auf 6ffentlichen Strafsen

6.1 Allgemeines

GemalR TA Ldrm [1] sind Gerdusche des An- und Abfahrtverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen in
einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick durch MaBnahmen organisatori-
scher Art soweit wie moglich zu vermindern, sofern

1. sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fiir den Tag oder die Nacht rechnerisch um
mindestens 3 dB(A) erhdhen,

2. keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

3. die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [10] erstmals oder weitergehend liberschritten
werden.

Diese Kriterien gelten kumulativ, d.h. nur wenn alle drei Bedingungen erfillt sind, sollen durch MaR-
nahmen organisatorischer Art die Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs soweit wie méglich vermin-
dert werden. Die Berechnung erfolgt nach den Vorgaben der RLS-90 [11].

6.2 Beurteilung

Auf die Berechnung der Beurteilungspegel aus Verkehrslarm an den vorhandenen Geb&duden wird in
der vorliegenden Situation verzichtet, da bereits im Vorwege die Erfiillung aller Kriterien ausgeschlos-

sen werden kann.

Bei den zu betrachteten Anlagen handelt es sich um einen Bestand, der erweitert wird, so dass die
Nutzungen bereits heute Fahrzeugverkehre erzeugen. In Tabelle 6.1 wird das durchschnittliche, tagli-
che Verkehrsaufkommen (DTV) fiir die Bestands- und Plansituation dargestellt.

StraRenabschnitt Bestand Planung Differenz

[Kfz/24h] [Kfz/24h] [%]
Aukamp westl. neue Parkplatzzufahrt 1.590 1.810 220 14%
Aukamp neue Parkplatzzufahrt —alte Parkplatzzufahrt 1.590 1.490 -100 -6%
Aukamp 0Ostl. Parkplatz — Kreisverkehr 1.040 1.230 190 18%
Kreisverkehr - Rehmkamp stdl. Parkplatz 830 1.020 190 23%
Rehmkamp nordl. Parkplatz — Appartementpark 1.020 1.440 420 41%
Appartementpark — B 503 1.200 1.610 410 34%

Tabelle 6.1: Verkehrsstérken entsprechend Verkehrsgutachten [6]

Die Aufstellung in Tabelle 6.1 zeigt Zunahmen in der Verkehrserzeugung zwischen ca. 14% bis ca. 41%.
Eine Steigerung der Beurteilungspegel um 3 dB(A) setzt eine Verdoppelung der Verkehrsstarke voraus,
so dass die Erfillung des Kriteriums 1 fiir die Zeile 1 bis 4 im Vorwege ausgeschlossen werden kann.

Eine Uberpriifung der Situation fiir den Abschnitt des Rehmkamps nérdlich des Parkplatzes Siid mit
dem starksten Zuwachs von ca. 41% zeigt zwar eine Steigerung des Beurteilungspegels um 2,5 dB(A)
im Beurteilungszeitraum NACHT.
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Aufgrund der prognostizierten Verkehrsstarke und des Abstandes der Fahrbahn zur nachst gelegenen
schutzbedirftigen Bebauung in diesem Bereich ist zu erwarten, dass der Immissionsgrenzwert der 16.
BImSchV [10] sogar fiir den Schutzanspruchs von allgemeinen Wohngebieten (WA) unterschritten wird.
Das Kriterium 3 ist somit nicht erfillt.

Da mindestens ein Kriterium der TA Ldrm [1] flr die umliegenden StralRenziige nicht erfillt ist, kann
die kumulative Wirkung der drei Kriterien zur Anordnung von MaRnahmen nicht erreicht werden.

Es sind keine organisatorischen MaBnahmen zur Verminderung der Wirkungen des Verkehrslarms
auf offentlichen Straflen zu treffen.

7 Ergdnzende Hinweise

7.1  Fremdgeriiusche

Im Einwirkungsbereich der Anlage ist mit Fremdgerauschen durch StraBenverkehr der Altenholzer
StrafSe zu rechnen. Eine teilweise Verdeckung der Anlagengerausche durch Fremdgerausche ist zu er-
warten.

7.2  Qualitiit der Prognose

Bei der Ermittlung der Schallleistungspegel wurden Literaturangaben mit dem oberen Emissionskenn-
wert zugrunde gelegt. Die berechneten Beurteilungspegel sind daher als maximal zu erwartende Ge-
rauschbelastungen an der oberen Grenze des Unsicherheitsbereiches anzusehen.
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8 Zusammenfassung und Empfehlung

8.1  Ausgangssituation

In der Gemeinde Altenholz ist die Anderung des B-Planes Nr. 19 geplant. Im Rahmen der 2. Anderung
des B-Planes Nr. 19 erfolgen der Neubau eines Sportkomplexes mit Kantine, Hostel und Blironutzung
sowie die Erweiterung des stidlich des Birokomplexes der Fa. dataport gelegenen Parkplatzes. Im Rah-
men der 3. Anderung des B-Planes Nr. 19 ist der Neubau einer Druck- und Kuvertierhalle der Fa. data-
port nordlich des Sportzentrums vorgesehen.

Bei der 2. Anderung des B-Planes Nr. 19 handelt es sich um einen Angebots-Bebauungsplan, der allge-
meingiiltige Vorgaben beinhaltet. Die 3. Anderung des B-Planes Nr. 19 ist vorhabenbezogen, so dass
sie fur die tatsachliche Objektplanung aufgestellt wird.

Im Rahmen der Betrachtung des Immissionsschutzes soll ein Schallgutachten beigebracht werden. Im
Zuge der larmtechnischen Untersuchung ist die durch Gewerbe bedingte Immissionsbelastung an den
malgebenden Immissionsorten der Bebauung der Nachbarschaft nachzuweisen. Die vorhandenen und
geplanten Nutzungen sind als gewerbliche Anlage zu betrachten, so dass die Berechnung nach TA Ldrm
[1] in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 [2] erfolgt. Sofern die Immissionsrichtwerte (iberschritten wer-
den, sind LarmschutzmalRnahmen zu ermitteln.

Aufgrund der engen Verzahnung der geplanten Anlagen miteinander durch gemeinsame Nutzungen
(z.B. Parkplatz) erfolgt eine gemeinsame Betrachtung der 2. und 3. Anderung des B-Planes.

8.2  Ergebnisse der Iirmtechnischen Berechnung

Der gesamte Komplex wird als Zusatzbelastung im Sinne der TA Ldrm [1] eingestuft. Eine Vorbelastung
fiir die malRgebenden Immissionsorte ist nicht vorhanden, so dass die Zusatzbelastung der Gesamtbe-
lastung entspricht. Der auf der Siidwestseite der Altenholzer StrafSe vorhandene Verbrauchermarkt
wirkt aufgrund der Entfernung zu den malRgebenden Immissionsorten, der Abschirmung durch die vor-
handenen Gebaude und der Einwirkung auf andere Gebaudeseiten wird als irrelevant beurteilt.

Die Situation wurde auf Grundlage der Betriebsbeschreibungen der Anlagenbetreiber und der Ergeb-
nisse der Verkehrsuntersuchung [6] modelliert. Fiir die Schallquellen wurden die Ansatze entsprechend
der Ublichen Literaturwerte verwendet.

Die Gebietsnutzung der umliegenden Bebauung wurde entsprechend der rechtsgiiltigen Bebauungs-
plane und des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Altenholz entnommen.

Die larmtechnischen Berechnungen zeigen, dass der Betrieb der Anlagen im Beurteilungszeitraum
TAG zwischen 06.00 und 22.00 Uhr unproblematisch ist.

Aufgrund der hohen Schutzbediirftigkeit der umliegenden Bebauung als reines Wohngebiet (WR) ist
die Situation im Beurteilungszeitraum NACHT zwischen 22.00 und 06.00 Uhr als kritisch zu beurtei-

len. Zur Ermaéglichung eines eingeschrankten Nachtbetriebes sind LirmschutzmaBnahmen baulicher
und organisatorischer Art erforderlich:
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Die Nutzung des Parkplatzes Nord (dataport) im Beurteilungszeitraum NACHT ist auszuschlie-
Ren.

Zur Ermoglichung einer Nachtnutzung auf dem Parkplatz Std (dataport) sind abschirmende
LarmschutzmaBnahmen nach Stiden und teilweise Osten erforderlich.

Moglichkeit 1:
e Ausweisung einer begrenzten Flache im westlichen Bereich entsprechend Planfalls 1b.
e Abschirmung der wahrend der Nacht genutzten Stellplatze durch eine Larmschutz-
wand nach Stiden (bei Beibehaltung Parkplatz) oder Ausbildung einer geschlossenen
Fassade in der unteren Parkebene (bei Neubau Parkdeck).

e Ausschluss der Nutzung der (ibrigen Stellplatze durch bauliche MaRnahmen.

Moglichkeit 2:
e Nutzung des gesamten Parkplatzes entsprechend Planfalls 1c bzw. der gesamten un-

teren Parkebene gemaR Planfall 2b.

e Abschirmung der Parkplatzemissionen durch eine Larmschutzwand (bei Beibehaltung
Parkplatz) oder Ausbildung einer geschlossenen Fassade in der unteren Parkebene (bei
Neubau Parkdeck) nach Siden und Osten.

Die genannten LarmschutzmalRnahmen gelten auch bei Erweiterung des Parkplatzes
Sud in Richtung Nord zum vorhandenen Birokomplex. Sofern die Anordnung der Stell-
platze fur die Nachtnutzung auf der erweiterten Flache erfolgt, ist die Situation nach
Vorlage der Objektplanung zu Gberpriifen. Gegebenenfalls kbnnen dann die abschir-
menden Larmschutzanlagen entfallen.

Die Nutzung des Parkplatzes Mitte und Ost (Sportzentrum) ist im Beurteilungszeitraum NACHT
auszuschlieRen.

Die Lkw-Nachtanlieferungen im Beurteilungszeitraum NACHT sind auszuschliefen. Fahrten
sind nur mit Lieferwagen ohne Druckluftbremse zur Vermeidung von Maximalpegeln maoglich.

Die Zu- und Ausfahrt der Lieferwagen zur Druckhalle ist im Beurteilungszeitraum NACHT aus-
schlieBlich tUber das Gelande des Sportkomplexes moglich.

Die Zu- und Ausfahrt des Lieferwagens zur Kantine ist im Beurteilungszeitraum NACHT moglich.

Es dirfen maximal zwei Lieferwagen je Nachtstunde eingesetzt werden. Bei drei Lieferwagen
je lauteste Nachtstunde ist eine Uberschreitung des Immissionsrichtwertes am Hostel zu er-
warten. Daher sind die Liefer- und Abholzeiten aufeinander abzustimmen.

Bei der Anlage des Parkplatzes Mitte und Ost ist die Fahrgassenoberflache zur Erfillung des

aktuellen Standes der Technik in Betonsteinpflaster mit Minifase oder geringer sowie mit Fuge

< 3 mm zwingend auszubilden.

Die Toranlage der Warenabholung an der Druck- und Kuvertierhalle ist zwingend in larmarmer
Ausfiihrung auszubilden.

Die erforderlichen LarmschutzmalRnahmen werden im Abschnitt 5 tiefergehend beschrieben.
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8.3 Fazit

Entsprechend der Vorgaben der BImSchG [3] sind nicht genehmigungsbediirftige Anlagen so zu errich-
ten und zu betreiben, dass nach dem Stand der Technik zur Lirmminderung unvermeidbare schadliche
Umwelteinwirkungen durch Gerausche auf ein Mindestmal beschrankt werden.

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Erweiterung des Komplexes, sofern
die umfangreichen LarmschutzmaBnahmen nach Abschnitt 5 umgesetzt werden.

Zusatzliche Hinweise:

Alle ausgewiesenen Schallleistungspegel fiir die Emittenten sind einzuhalten. Das abgestrahlte Schall-
spektrum muss entsprechend dem Stand der Technik einzeltonfrei sein. Da nachts die Emittenten der
Haustechnik ggf. durchgehend in Betrieb sind, ist auf das Einhalten der Emissionsdaten besonders zu
achten.

Alle aulRen liegenden haustechnischen Anlagen sind regelmaRig auf eine einwandfreie Funktionsweise
zu untersuchen.

Bei der Planung von weiteren haustechnischen Anlagen ist ein Schallgutachter hinzuzuziehen.

Nach Vorlage einer konkreten Planung zur Parksituation im Untersuchungsbereich ist die Situation
gegebenenfalls zu Giberpriifen. Bei Erweiterung des Parkplatzes Stid zum Biirogebaude hin ist insbe-
sondere die Moglichkeit der Anordnung von Stellplatzen fir die Nachtnutzung erneut zu liberprifen,
da der Abstand zur schutzbediirftigen Bebauung vergrofRert wird.

Bei Errichtung einer Larmschutzwand ist zu beriicksichtigen, dass diese nach Siiden hin zur bestehen-
den Wohnbebauung hochabsorbierend ausgebildet wird, um Schallreflektionen der 6ffentlichen Stra-
Ren Aukamp und Rehmskamp zu vermeiden.

Aufgestellt: Neumiinster, 13. Dezember 2016
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Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Planfall 1a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkplatz

Legende

Objekt- Nr. Nummer der Schallquelle

Schallquelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

Hoéhe m U NN Hohe U NN

| oder S m,m?2 GroRe der Quelle (Lange oder Flache)

L'w dB(A) Leistung pro m, m2

Lw dB(A) Anlagenleistung

Kl dB(A) Zuschlag fur Impulshaltigkeit

KT dB(A) Zuschlag fiir Tonhaltigkeit

Ko dB(A) Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung

LwMax dB(A) Spitzenpegel

63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

Anhang 1.1.1
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Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Planfall 1a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkplatz

INGENIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDSE INGENIELURE BEHAEND & KRDGER

Objekt- Schallguelle Quelltyp Hoéhe | oder S L'w Lw Kl KT Ko LwMax| 63 125 250 500 1 2 4 8
Nr. Hz Hz Hz Hz kHz kHz kHz kHz

m U NN m,m? dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)

1.1.01 Parkplatz Nord Parkplatz 25,09 7191,5 56,1 94,7 0,0 0,0 0,0 98,1 78,0 | 896 | 82,1 | 86,6 | 86,7 | 87,1 | 844 | 78,2
1.1.02 Parkplatz Std Parkplatz 22,93 6921,2 58,5 96,9 0,0 0,0 0,0 98,1 80,3 | 91,9 | 844 | 889 | 89,0 | 894 | 86,7 | 80,5
1.1.03 Parkplatz Mitte Parkplatz 25,45 1670,8 56,3 88,5 0,0 0,0 0,0 98,1 719 | 835 | 76,0 | 80,5 | 80,6 | 81,0 | 783 | 72,1
1.1.04 Parkplatz Ost Parkplatz 25,32 907,7 53,2 82,8 0,0 0,0 0,0 98,1 66,1 | 77,7 | 70,2 | 74,7 | 748 | 752 | 72,5 | 66,3
1.2.01 Pkw-Zufahrt P Mitte u. Ost Linie 24,70 8,3 50,5 59,7 0,0 0,0 0,0 446 | 486 | 506 | 52,6 | 54,6 | 52,6 | 47,6 | 39,6
1.2.02 Pkw-Ausfahrt P Mitte u. Ost Linie 24,68 8,3 50,5 59,7 0,0 0,0 0,0 446 | 486 | 50,6 | 52,6 | 54,6 | 52,6 | 47,6 | 39,6
1.2.03 Pkw-Zufahrt P Mitte Linie 25,02 63,8 50,5 68,5 0,0 0,0 0,0 53,4 | 574 | 594 | 614 | 63,4 | 614 | 56,4 | 484
1.2.04 Pkw-Ausfahrt P Mitte Linie 25,02 63,8 50,5 68,5 0,0 0,0 0,0 534 | 574 | 594 | 614 | 63,4 | 614 | 56,4 | 484
1.2.05 Pkw-Zufahrt Ost, P Std Linie 23,39 9,4 50,5 60,2 0,0 0,0 0,0 45,1 | 49,1 | 51,1 | 53,1 | 55,1 | 53,1 | 48,1 | 40,1
1.2.06 Pkw-Ausfahrt Ost, P Sid Linie 23,37 8,4 50,5 59,7 0,0 0,0 0,0 446 | 486 | 50,6 | 52,6 | 54,6 | 52,6 | 47,6 | 39,6
2.1.01 Lkw-Anfahrt Linie 25,60 110,6 63,0 83,4 0,0 0,0 0,0 108,0 | 544 | 68,1 | 69,8 | 748 | 78,7 | 785 | 73,6 | 67,6
2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Linie 26,09 28,3 68,0 82,5 0,0 0,0 0,0 108,0 | 535 | 67,2 | 689 | 739 | 778 | 776 | 72,6 | 66,7
2.1.03 Lkw-Abfahrt Linie 25,59 115,6 63,0 83,6 0,0 0,0 0,0 108,0 | 54,6 | 68,3 | 70,0 | 75,0 | 78,9 | 78,7 | 73,7 | 67,8
2.1.04 Lkw-Turenschlagen Punkt 27,06 98,0 98,0 0,0 0,0 0,0 108,0 | 615 | 74,2 | 84,4 | 91,1 | 943 | 91,0 | 88,0 | 824
2.1.05 Lkw-Anlassen Punkt 26,08 100,0 | 100,0 0,0 0,0 0,0 1070 | 816 | 856 | 89,6 | 926 | 956 | 93,6 | 88,6 | 83,6

2.1.06 Lkw-Kuhlaggregat Punkt 28,08 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0 97,0

2.1.07 Lkw-Wagenboden Flache 26,00 32,3 59,9 75,0 0,0 0,0 0,0 108,0 | 56,9 | 655 | 69,1 | 69,2 | 67,5 | 66,3 | 60,2 | 52,4
2.1.08 Lkw-Entladen Rollcontainer Flache 25,91 55 70,6 78,0 0,0 0,0 0,0 112,0 | 599 | 68,55 | 72,1 | 72,2 | 70,5 | 69,3 | 63,2 | 554
2.2.01 Lkw-Anfahrt Linie 25,64 121,1 63,0 83,8 0,0 0,0 0,0 108,0 | 548 | 685 | 70,2 | 752 | 79,1 | 789 | 73,9 | 68,0
2.2.02 Lkw-Rangierfahrt Linie 26,02 23,1 68,0 81,6 0,0 0,0 0,0 108,0 | 52,6 | 66,3 | 68,0 | 73,0 | 76,9 | 76,7 | 71,8 | 65,8
2.2.03 Lkw-Abfahrt Linie 25,61 119,5 63,0 83,8 0,0 0,0 0,0 108,0 | 54,7 | 684 | 70,1 | 751 | 79,1 | 788 | 73,9 | 67,9
2.2.04 Lkw-Turenschlagen Punkt 27,05 98,0 98,0 0,0 0,0 0,0 108,0 | 615 | 74,2 | 84,4 | 91,1 | 943 | 91,0 | 88,0 | 824
2.2.05 Lkw-Anlassen Punkt 26,08 100,0 | 100,0 0,0 0,0 0,0 1070 | 816 | 856 | 89,6 | 92,6 | 956 | 93,6 | 88,6 | 83,6
2.2.06 Lkw-Wagenboden Flache 26,07 32,3 59,9 75,0 0,0 0,0 0,0 108,0 | 56,9 | 655 | 69,1 | 69,2 | 67,5 | 66,3 | 60,2 | 52,4
2.2.07 Lkw-Entladen Rollcontainer Flache 26,06 55 70,6 78,0 0,0 0,0 0,0 112,0 | 59,9 | 685 | 72,1 | 72,2 | 70,5 | 69,3 | 63,2 | 55,4
2.3.01 Lkw-Anfahrt Linie 25,55 227,5 63,0 86,6 0,0 0,0 0,0 108,0 | 575 | 71,2 | 729 | 77,9 | 819 | 81,6 | 76,7 | 70,7
2.3.02 Lkw-Rangierfahrt Linie 25,96 311 68,0 82,9 0,0 0,0 0,0 108,0 | 539 | 676 | 69,3 | 743 | 782 | 78,0 | 73,0 | 67,1
2.3.03 Lkw-Abfahrt Linie 25,45 178,3 63,0 85,5 0,0 0,0 0,0 108,0 | 56,5 | 70,2 | 71,9 | 76,9 | 80,8 | 80,6 | 75,6 | 69,6
2.3.04 Lkw-Tirenschlagen Punkt 27,02 98,0 98,0 0,0 0,0 0,0 108,0 | 615 | 742 | 84,4 | 91,1 | 943 | 91,0 | 88,0 | 82,4
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Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Planfall 1a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkplatz

Objekt- Schallguelle Quelltyp Hoéhe | oder S L'w Lw KI KT Ko LwMax| 63 125 250 500 1 2 4 8

Nr. Hz Hz Hz Hz kHz kHz kHz kHz

m U NN m,m?2 dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
2.3.05 Lkw-Anlassen Punkt 26,04 100,0 | 100,0 0,0 0,0 0,0 1070 | 816 | 856 | 896 | 92,6 | 956 | 93,6 | 88,6 | 83,6
2.3.06 Lkw-Wagenboden Flache 26,10 32,3 59,9 75,0 0,0 0,0 0,0 108,0 | 49,7 | 55,7 | 62,4 | 65,7 | 70,4 | 70,4 | 65,2 | 53,2
2.4.01 Lkw-Anfahrt Linie 25,48 180,4 63,0 85,6 0,0 0,0 0,0 1080 | 56,5 | 70,2 | 71,9 | 76,9 | 80,9 | 80,6 | 75,7 | 69,7
2.4.02 Lkw-Rangierfahrt Linie 25,98 16,8 68,0 80,3 0,0 0,0 0,0 108,0 | 51,2 | 649 | 666 | 71,6 | 755 | 753 | 70,4 | 64,4
2.4.03 Lkw-Abfahrt Linie 25,50 192,6 63,0 85,8 0,0 0,0 0,0 108,0 | 56,8 | 705 | 72,2 | 77,2 | 81,1 | 80,9 | 76,0 | 70,0
2.5.01 Lfw-Anfahrt Linie 24,99 180,4 50,5 73,1 0,0 0,0 0,0 44,0 | 57,7 | 59,4 | 644 | 684 | 68,1 | 63,2 | 57,2
2.5.02 Lfw-Ruckwartsfahrt Linie 25,54 16,8 50,5 62,8 0,0 0,0 0,0 33,7 | 47,4 | 49,1 | 54,1 | 58,1 | 57,8 | 52,9 | 46,9
2.5.03 Lfw-Abfahrt Linie 25,01 192,6 50,5 73,3 0,0 0,0 0,0 443 | 58,0 | 59,7 | 64,7 | 686 | 68,4 | 635 | 57,5
2.6.01 Pkw-Zufahrt Nord Linie 25,17 116,2 50,5 71,2 0,0 0,0 0,0 56,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 64,0 | 59,0 | 51,0
2.6.02 Pkw-Ausfahrt Nord Linie 25,13 104,4 50,5 70,7 0,0 0,0 0,0 55,6 | 59,6 | 61,6 | 636 | 656 | 63,6 | 58,6 | 50,6
2.6.03 Pkw-Turenschlagen Punkt 25,44 98,0 98,0 0,0 0,0 0,0 98,0 615 | 742 | 84,4 | 91,1 | 943 | 910 | 83,0 | 82,4
2.6.04 Pkw-Anlassen Punkt 25,46 98,0 98,0 0,0 0,0 0,0 98,0 68,7 | 77,3 | 76,9 | 83,1 | 92,6 | 93,6 | 91,7 | 85,2
2.6.05 Pkw-Wagenboden Flache 25,42 11,8 64,3 75,0 0,0 0,0 0,0 108,0 | 56,9 | 65,5 | 69,1 | 69,2 | 67,5 | 66,3 | 60,2 | 52,4
3.1.01 Anlagen auf Dach Punkt 35,00 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 47,4 | 63,0 | 68,1 | 71,9 | 743 | 722 | 73,6 | 69,8
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
Planfall 1a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkplatz

Legende
Objekt- Nr. Objektname
Schallquelle Name der Schallquelle
Lw dB(A) Anlagenleistung
5-6 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in diesem Zeitraum (je Stunde) (Anlagenleistung)
6-7 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
Anhang 1.1.1
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
Planfall 1a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkplatz

INGENIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDSE INGENIELURE BEHAEND & KRDGER

Objekt- Schallquelle Lw 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 | 10-11| 11-12| 12-13| 13-14 | 14-15| 15-16| 16-17 | 17-18| 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23
Nr. Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
1.1.01 |Parkplatz Nord 94,7 88,1 | 91,6 91,7 91,4 89,5 86,3 84,8 86,6 88,8 90,5 91,4 90,7 88,2 82,5 81,5 78,5 84,2
1.1.02 |Parkplatz Sud 96,9 754 | 82,4 97,4 96,8 93,9 86,2 90,4 91,5 93,9 90,3 94,6 94,5 94,8 84,4 80,2 80,2
1.1.03 |Parkplatz Mitte 88,5 75,5 | 80,7 81,1 81,5 81,5 81,5 80,3 81,8 83,0 81,8 80,3 81,8 81,8 81,5 78,5 79,7 70,8 81,8
1.1.04 |Parkplatz Ost 82,8 67,3 | 72,4 72,8 73,2 73,2 73,2 72,0 73,5 74,7 73,5 72,0 73,5 73,5 73,2 70,2 71,4 62,3 71,1
1.2.01 |Pkw-Zufahrt P Mitte u. Ost 59,7 61,4 | 66,7 67,1 67,5 67,5 67,5 66,2 67,8 69,0 67,8 66,2 67,8 67,8 67,5 64,4 65,7 56,7 67,5
1.2.02 |Pkw-Ausfahrt P Mitte u. Ost 59,7 61,4 | 66,7 67,1 67,5 67,5 67,5 66,2 67,8 69,0 67,8 66,2 67,8 67,8 67,5 64,4 65,7 56,7 67,5
1.2.03 |Pkw-Zufahrt P Mitte 68,5 69,3 | 74,7 75,1 75,5 75,5 75,5 74,2 75,9 77,0 75,9 74,2 75,9 75,9 75,5 72,5 73,7 64,6
1.2.04 |Pkw-Ausfahrt P Mitte 68,5 69,3 | 74,7 75,1 75,5 75,5 75,5 74,2 75,9 77,0 75,9 74,2 75,9 75,9 75,5 72,5 73,7 64,6
1.2.05 |Pkw-Zufahrt Ost, P Sud 60,2 74,2 | 64,9 78,3 77,4 74,7 66,9 71,6 70,5 75,9 71,7 76,0 76,4 77,0 65,5 60,2 62,0
1.2.06 |Pkw-Ausfahrt Ost, P Sid 59,7 73,7 | 64,4 77,8 76,9 74,2 66,4 711 70,0 75,4 71,2 75,5 75,9 76,5 65,0 59,7 61,5
2.1.01 |Lkw-Anfahrt 83,4 83,4 | 834
2.1.02 |Lkw-Rangierfahrt 82,5 82,5 | 82,5
2.1.03 |Lkw-Abfahrt 83,6 83,6 | 83,6
2.1.04 |Lkw-Turenschlagen 98,0 72,4 | 72,4
2.1.05 |Lkw-Anlassen 100,0 | 71,4 | 71,4
2.1.06 |Lkw-Kuhlaggregat 97,0 91,0 | 91,0
2.1.07 |Lkw-Wagenboden 75,0 82,8 | 78,0
2.1.08 |Lkw-Entladen Rollcontainer 78,0 85,8 | 81,0
2.2.01 |Lkw-Anfahrt 83,8 83,8 83,8
2.2.02 |Lkw-Rangierfahrt 81,6 81,6 81,6
2.2.03 |Lkw-Abfahrt 83,8 83,8 83,8
2.2.04 |Lkw-Turenschlagen 98,0 72,4 72,4
2.2.05 |Lkw-Anlassen 100,0 71,4 71,4
2.2.06 |Lkw-Wagenboden 75,0 84,0 84,0
2.2.07 |Lkw-Entladen Rollcontainer 78,0 87,0 87,0
2.3.01 |Lkw-Anfahrt 86,6 86,6
2.3.02 |Lkw-Rangierfahrt 82,9 82,9
2.3.03 |Lkw-Abfahrt 85,5 85,5
2.3.04 |Lkw-Turenschlagen 98,0 72,4
Anhang 1.1.1
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
Planfall 1a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkplatz

Objekt- Schallquelle Lw 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 | 10-11| 11-12| 12-13| 13-14 | 14-15| 15-16| 16-17 | 17-18| 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23
Nr. Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
2.3.05 |Lkw-Anlassen 100,0 71,4
2.3.06 |Lkw-Wagenboden 75,0 92,5
2.4.01 |Lkw-Anfahrt 85,6 85,6 85,6
2.4.02 |Lkw-Rangierfahrt 80,3 80,3 80,3
2.4.03 |Lkw-Abfahrt 85,8 85,8 85,8
2.5.01 |Lfw-Anfahrt 73,1 73,1
2.5.02 |Lfw-Rickwartsfahrt 62,8 62,8
2.5.03 |Lfw-Abfahrt 73,3 73,3
2.6.01 |Pkw-Zufahrt Nord 71,2 71,2
2.6.02 |Pkw-Ausfahrt Nord 70,7 70,7
2.6.03 |Pkw-Turenschlagen 98,0 72,4
2.6.04 |Pkw-Anlassen 98,0 69,4
2.6.05 |Pkw-Wagenboden 75,0 78,0
3.1.01 |Anlagen auf Dach 80,0 80,0 | 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Anhang 1.1.1
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Planfall 2a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkdeck

Legende

Objekt- Nr. Nummer der Schallquelle

Schallquelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

Hoéhe m U NN Hohe U NN

| oder S m,m?2 GroRe der Quelle (Lange oder Flache)

L'w dB(A) Leistung pro m, m2

Lw dB(A) Anlagenleistung

Kl dB(A) Zuschlag fur Impulshaltigkeit

KT dB(A) Zuschlag fiir Tonhaltigkeit

Ko dB(A) Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung

LwMax dB(A) Spitzenpegel

63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Planfall 2a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkdeck

INGENIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDSE INGENIELURE BEHAEND & KRDGER

Objekt- Schallguelle Quelltyp Hoéhe | oder S L'w Lw Kl KT Ko LwMax| 63 125 250 500 1 2 4 8
Nr. Hz Hz Hz Hz kHz kHz kHz kHz
m U NN m,m2 dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
1.1.01 Parkplatz Nord Parkplatz 25,09 7191,5 56,1 94,7 0,0 0,0 0,0 98,1 78,0 | 89,6 | 82,1 | 86,6 | 86,7 | 87,1 | 84,4 | 78,2
1.1.03 Parkplatz Mitte Parkplatz 25,45 1670,8 56,3 88,5 0,0 0,0 0,0 98,1 71,9 | 835 | 76,0 | 80,5 | 80,6 | 81,0 | 78,3 | 72,1
1.1.04 Parkplatz Ost Parkplatz 25,32 907,7 53,2 82,8 0,0 0,0 0,0 98,1 66,1 | 77,7 | 70,2 | 74,7 | 748 | 752 | 72,5 | 66,3
1.2.01 Pkw-Zufahrt P Mitte u. Ost Linie 24,70 8,3 50,5 59,7 0,0 0,0 0,0 446 | 486 | 50,6 | 52,6 | 54,6 | 52,6 | 47,6 | 39,6
1.2.02 Pkw-Ausfahrt P Mitte u. Ost Linie 24,68 8,3 50,5 59,7 0,0 0,0 0,0 446 | 486 | 50,6 | 52,6 | 54,6 | 52,6 | 47,6 | 39,6
1.2.03 Pkw-Zufahrt P Mitte Linie 25,02 63,8 50,5 68,5 0,0 0,0 0,0 534 | 574 | 594 | 614 | 634 | 614 | 56,4 | 48,4
1.2.04 Pkw-Ausfahrt P Mitte Linie 25,02 63,8 50,5 68,5 0,0 0,0 0,0 534 | 574 | 594 | 61,4 | 634 | 614 | 56,4 | 48,4
1.2.05 Pkw-Zufahrt Ost, P Sud Linie 23,05 17,1 50,5 62,8 0,0 0,0 0,0 47,1 | 54,1 | 53,1 | 55,1 | 57,1 | 55,1 | 53,1 | 47,1
1.2.06 Pkw-Ausfahrt Ost, P Std Linie 23,05 16,0 50,5 62,5 0,0 0,0 0,0 46,8 | 538 | 52,8 | 54,8 | 56,8 | 54,8 | 52,8 | 46,8
1.2.07 Pkw-Zufahrt West, P Sud Linie 23,57 35,7 50,5 66,0 0,0 0,0 0,0 50,3 | 57,3 | 56,3 | 58,3 | 60,3 | 58,3 | 56,3 | 50,3
1.2.08 Pkw-Ausfahrt West, P Sud Linie 23,67 40,1 50,5 66,5 0,0 0,0 0,0 50,8 | 57,8 | 56,8 | 58,8 | 60,8 | 58,8 | 56,8 | 50,8
1.3.01 EG, Sudfassade 1 Flache 24,22 184,2 52,0 74,7 0,0 0,0 3,0 72,0 | 68,2 | 66,1 | 62,3 | 55,6 | 58,7
1.3.02 EG, Siidfassade 1, Offnung Flache 22,72 92,1 70,8 90,4 0,0 0,0 3,0 76,4 | 83,0 | 81,3 | 832 | 84,4 | 81,7 | 789 | 71,3
1.3.03 EG, Sudfassade 2 Flache 23,72 26,1 50,9 65,1 0,0 0,0 3,0 62,4 | 58,7 | 56,6 | 52,9 | 46,3 | 49,6
1.3.04 EG, Sudfassade 3 Flache 24,22 160,2 52,0 74,1 0,0 0,0 3,0 71,3 | 67,6 | 655 | 61,8 | 55,0 | 58,3
1.3.05 EG, Siidfassade 3, Offnung Flache 22,72 80,1 70,9 89,9 0,0 0,0 3,0 75,8 | 82,4 | 80,8 | 82,7 | 839 | 81,3 | 785 | 71,0
1.3.06 EG, Ostfassade Flache 23,72 104,0 68,3 88,5 0,0 0,0 3,0 74,3 | 81,0 | 79,3 | 81,3 | 825 | 79,9 | 77,2 | 69,8
1.3.07 EG, Nordfassade Flache 23,72 517,1 68,9 96,0 0,0 0,0 3,0 82,0 | 886 | 869 | 888 | 90,0 | 87,3 | 84,5 | 76,9
1.3.08 EG, Westfassade Flache 23,72 129,3 68,5 89,6 0,0 0,0 3,0 755 | 82,1 | 805 | 82,4 | 83,6 | 81,0 | 783 | 70,7
1.3.11 1.0G, Sudfassade 1 Flache 25,72 92,1 44,0 63,6 0,0 0,0 3,0 60,4 | 57,3 | 55,3 | 52,3 | 46,2 | 50,2
1.3.12 1.0G, Sudfassade 2 Flache 25,72 8,7 44,3 53,7 0,0 0,0 3,0 50,4 | 47,4 | 454 | 42,3 | 36,3 | 40,2
1.3.13 1.0G, Sidfassade 3 Flache 25,72 80,1 44,8 63,9 0,0 0,0 3,0 60,6 | 57,6 | 55,6 | 52,6 | 46,5 | 50,4
1.3.14 1.0G, Ostfassade Flache 25,72 34,7 45,2 60,6 0,0 0,0 3,0 57,4 | 54,4 | 52,4 | 49,3 | 43,3 | 47,2
1.3.15 1.0G, Nordfassade Flache 25,72 172,4 44,9 67,3 0,0 0,0 3,0 64,1 | 61,1 | 59,0 | 56,0 | 49,9 | 53,9
1.3.16 1.0G, Westfassade Flache 25,72 43,1 44,8 61,1 0,0 0,0 3,0 57,9 | 54,9 | 52,8 | 49,8 | 43,7 | 47,7
1.3.17 Dach, Offnung Flache 26,22 6750,9 64,7 102,9 0,0 0,0 0,0 87,3 | 942 | 932 | 952 | 97,2 | 95,2 | 93,1 | 87,0
2.1.01 Lkw-Anfahrt Linie 25,60 110,6 63,0 83,4 0,0 0,0 0,0 108,0 | 544 | 68,1 | 69,8 | 748 | 78,7 | 785 | 73,6 | 67,6
2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Linie 26,09 28,3 68,0 82,5 0,0 0,0 0,0 108,0 | 535 | 67,2 | 689 | 739 | 778 | 77,6 | 72,6 | 66,7
2.1.03 Lkw-Abfahrt Linie 25,59 115,6 63,0 83,6 0,0 0,0 0,0 108,0 | 54,6 | 68,3 | 70,0 | 75,0 | 789 | 78,7 | 73,7 | 67,8
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19

Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Planfall 2a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkdeck

INGENIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDSE INGENIELURE BEHAEND & KRDGER

Objekt- Schallguelle Quelltyp Hoéhe | oder S L'w Lw Kl KT Ko LwMax| 63 125 250 500 1 2 4 8

Nr. Hz Hz Hz Hz kHz kHz kHz kHz

m U NN m,m2 dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
2.1.04 Lkw-Turenschlagen Punkt 27,06 98,0 98,0 0,0 0,0 0,0 108,0 | 615 | 74,2 | 84,4 | 91,1 | 943 | 91,0 | 88,0 | 82,4
2.1.05 Lkw-Anlassen Punkt 26,08 100,0 | 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 | 81,6 | 856 | 89,6 | 92,6 | 956 | 93,6 | 88,6 | 83,6

2.1.06 Lkw-Kihlaggregat Punkt 28,08 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0 97,0

2.1.07 Lkw-Wagenboden Flache 26,00 32,3 59,9 75,0 0,0 0,0 0,0 108,0 | 56,9 | 655 | 69,1 | 69,2 | 67,5 | 66,3 | 60,2 | 52,4
2.1.08 Lkw-Entladen Rollcontainer Flache 25,91 55 70,6 78,0 0,0 0,0 0,0 112,0 | 599 | 68,5 | 72,1 | 72,2 | 70,5 | 69,3 | 63,2 | 554
2.2.01 Lkw-Anfahrt Linie 25,64 121,1 63,0 83,8 0,0 0,0 0,0 108,0 | 54,8 | 68,5 | 70,2 | 752 | 79,1 | 789 | 73,9 | 68,0
2.2.02 Lkw-Rangierfahrt Linie 26,02 23,1 68,0 81,6 0,0 0,0 0,0 108,0 | 52,6 | 66,3 | 68,0 | 73,0 | 76,9 | 76,7 | 71,8 | 65,8
2.2.03 Lkw-Abfahrt Linie 25,61 119,5 63,0 83,8 0,0 0,0 0,0 108,0 | 54,7 | 68,4 | 70,1 | 751 | 79,1 | 78,8 | 73,9 | 67,9
2.2.04 Lkw-Turenschlagen Punkt 27,05 98,0 98,0 0,0 0,0 0,0 108,0 | 615 | 74,2 | 84,4 | 91,1 | 943 | 91,0 | 88,0 | 82,4
2.2.05 Lkw-Anlassen Punkt 26,08 100,0 | 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 | 816 | 856 | 89,6 | 92,6 | 956 | 93,6 | 88,6 | 83,6
2.2.06 Lkw-Wagenboden Flache 26,07 32,3 59,9 75,0 0,0 0,0 0,0 108,0 | 56,9 | 655 | 69,1 | 69,2 | 67,5 | 66,3 | 60,2 | 52,4
2.2.07 Lkw-Entladen Rollcontainer Flache 26,06 55 70,6 78,0 0,0 0,0 0,0 112,0 | 599 | 68,5 | 72,1 | 72,2 | 70,5 | 69,3 | 63,2 | 554
2.3.01 Lkw-Anfahrt Linie 25,55 227,5 63,0 86,6 0,0 0,0 0,0 108,0 | 575 | 71,2 | 729 | 77,9 | 819 | 81,6 | 76,7 | 70,7
2.3.02 Lkw-Rangierfahrt Linie 25,96 31,1 68,0 82,9 0,0 0,0 0,0 108,0 | 539 | 67,6 | 69,3 | 743 | 782 | 78,0 | 73,0 | 67,1
2.3.03 Lkw-Abfahrt Linie 25,45 178,3 63,0 85,5 0,0 0,0 0,0 108,0 | 56,5 | 70,2 | 71,9 | 76,9 | 80,8 | 80,6 | 75,6 | 69,6
2.3.04 Lkw-Turenschlagen Punkt 27,02 98,0 98,0 0,0 0,0 0,0 108,0 | 615 | 74,2 | 84,4 | 91,1 | 943 | 91,0 | 88,0 | 82,4
2.3.05 Lkw-Anlassen Punkt 26,04 100,0 | 100,0 0,0 0,0 0,0 107,0 | 816 | 856 | 89,6 | 92,6 | 956 | 93,6 | 88,6 | 83,6
2.3.06 Lkw-Wagenboden Flache 26,10 32,3 59,9 75,0 0,0 0,0 0,0 108,0 | 49,7 | 55,7 | 62,4 | 65,7 | 70,4 | 70,4 | 65,2 | 53,2
2.4.01 Lkw-Anfahrt Linie 25,48 180,4 63,0 85,6 0,0 0,0 0,0 108,0 | 56,5 | 70,2 | 71,9 | 76,9 | 80,9 | 80,6 | 75,7 | 69,7
2.4.02 Lkw-Rangierfahrt Linie 25,98 16,8 68,0 80,3 0,0 0,0 0,0 108,0 | 51,2 | 64,9 | 66,6 | 71,6 | 755 | 753 | 70,4 | 64,4
2.4.03 Lkw-Abfahrt Linie 25,50 192,6 63,0 85,8 0,0 0,0 0,0 108,0 | 56,8 | 70,5 | 72,2 | 77,2 | 81,1 | 80,9 | 76,0 | 70,0
2.5.01 Lfw-Anfahrt Linie 24,99 180,4 50,5 73,1 0,0 0,0 0,0 440 | 57,7 | 59,4 | 644 | 684 | 68,1 | 63,2 | 57,2
2.5.02 Lfw-Rickwartsfahrt Linie 25,54 16,8 50,5 62,8 0,0 0,0 0,0 33,7 | 474 | 491 | 54,1 | 58,1 | 57,8 | 52,9 | 46,9
2.5.03 Lfw-Abfahrt Linie 25,01 192,6 50,5 73,3 0,0 0,0 0,0 443 | 58,0 | 59,7 | 64,7 | 686 | 68,4 | 635 | 57,5
2.6.01 Pkw-Zufahrt Nord Linie 25,17 116,2 50,5 71,2 0,0 0,0 0,0 56,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 64,0 | 59,0 | 51,0
2.6.02 Pkw-Ausfahrt Nord Linie 25,13 104,4 50,5 70,7 0,0 0,0 0,0 55,6 | 59,6 | 61,6 | 63,6 | 656 | 63,6 | 58,6 | 50,6
2.6.03 Pkw-Turenschlagen Punkt 25,44 98,0 98,0 0,0 0,0 0,0 98,0 615 | 742 | 84,4 | 91,1 | 943 | 910 | 88,0 | 82,4
2.6.04 Pkw-Anlassen Punkt 25,46 98,0 98,0 0,0 0,0 0,0 98,0 68,7 | 77,3 | 76,9 | 83,1 | 926 | 93,6 | 91,7 | 85,2
2.6.05 Pkw-Wagenboden Flache 25,42 11,8 64,3 75,0 0,0 0,0 0,0 108,0 | 56,9 | 655 | 69,1 | 69,2 | 67,5 | 66,3 | 60,2 | 52,4
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Planfall 2a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkdeck

LwMax| 63 125 250

500 1 2 4 8

Objekt-
Nr.

Schallquelle

Quelltyp Hoéhe | oder S L'w Lw Kl KT Ko

miuNN| mmz | dB(A) | dB(A) | dB(A)

dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)

Hz Hz Hz Hz kHz kHz kHz kHz
dB(A)| dB(A)| dB(A)

| 47,4 | 630 | 681 | 71,9 | 743 | 72,2 | 736 | 698

3.1.01

Anlagen auf Dach

Punkt | 35,00 | 800 | 800 | 00 | 00 | 00
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
Planfall 2a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkdeck

Legende
Objekt- Nr. Objektname
Schallquelle Name der Schallquelle
Lw dB(A) Anlagenleistung
5-6 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in diesem Zeitraum (je Stunde) (Anlagenleistung)
6-7 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
Planfall 2a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkdeck

Objekt- Schallquelle Lw 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 | 10-11| 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15| 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23
Nr. Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
1.1.01 |Parkplatz Nord 94,7 88,1 | 91,6 91,7 91,4 89,5 86,3 84,8 86,6 88,8 90,5 91,4 90,7 88,2 82,5 81,5 78,5 84,2
1.1.03 |Parkplatz Mitte 88,5 75,5 | 80,7 | 811 81,5 81,5 81,5 80,3 81,8 83,0 81,8 80,3 81,8 81,8 81,5 78,5 79,7 70,8 | 81,8
1.1.04 |Parkplatz Ost 82,8 67,3 | 724 | 72,8 73,2 73,2 73,2 72,0 73,5 74,7 73,5 72,0 73,5 73,5 73,2 70,2 71,4 62,3 | 71,1
1.2.01 |Pkw-Zufahrt P Mitte u. Ost 59,7 61,4 | 66,7 67,1 67,5 67,5 67,5 66,2 67,8 69,0 67,8 66,2 67,8 67,8 67,5 64,4 65,7 56,7 | 67,5
1.2.02 |Pkw-Ausfahrt P Mitte u. Ost 59,7 61,4 | 66,7 67,1 67,5 67,5 67,5 66,2 67,8 69,0 67,8 66,2 67,8 67,8 67,5 64,4 65,7 56,7 | 67,5
1.2.03 |Pkw-Zufahrt P Mitte 68,5 69,3 | 74,7 75,1 75,5 75,5 75,5 74,2 75,9 77,0 75,9 74,2 75,9 75,9 75,5 72,5 73,7 64,6
1.2.04 |Pkw-Ausfahrt P Mitte 68,5 69,3 | 74,7 75,1 75,5 75,5 75,5 74,2 75,9 77,0 75,9 74,2 75,9 75,9 75,5 72,5 73,7 64,6
1.2.05 |Pkw-Zufahrt Ost, P Sud 62,8 58,8 | 67,4 | 80,9 80,1 77,3 69,5 74,2 73,2 78,6 74,3 78,7 79,0 79,6 68,3 63,2 64,9
1.2.06 |Pkw-Ausfahrt Ost, P Sud 62,5 58,6 | 67,2 | 80,6 79,8 77,0 69,3 74,0 72,9 78,3 74,1 78,4 78,7 79,3 68,0 62,9 64,6
1.2.07 |Pkw-Zufahrt West, P Sud 66,0 67,5 | 67,5 | 84,8 84,3 81,4 73,6 77,5 79,9 79,8 77,1 81,4 80,7 80,6 71,5 68,1 66,4
1.2.08 |Pkw-Ausfahrt West, P Sud 66,5 68,0 | 68,0 | 85,3 84,8 81,9 74,1 78,0 80,4 80,3 77,6 81,9 81,2 81,1 72,0 68,6 66,9
1.3.01 |EG, Siidfassade 1 74,7 53,1 | 57,0 72,2 71,5 68,7 60,9 65,1 66,2 68,6 65,0 69,3 69,2 69,5 59,1 54,7 54,7
1.3.02 |EG, Sudfassade 1, Offnung 90,4 68,9 | 72,7 | 87,9 87,3 84,4 76,7 80,9 82,0 84,3 80,8 85,1 85,0 85,3 74,9 70,4 70,4
1.3.03 |EG, Sudfassade 2 65,1 43,6 | 47,4 | 62,6 61,9 59,1 51,3 55,6 56,6 59,0 55,5 59,8 59,7 60,0 49,6 45,1 45,1
1.3.04 |EG, Siidfassade 3 74,1 52,5 | 56,4 | 71,5 70,9 68,0 60,3 64,5 65,6 68,0 64,4 68,7 68,6 68,9 58,5 54,1 54,1
1.3.05 |EG, Sudfassade 3, Offnung 89,9 68,4 | 72,2 | 87,4 86,8 83,9 76,2 80,4 81,5 83,8 80,3 84,6 84,5 84,8 74,4 69,9 69,9
1.3.06 |EG, Ostfassade 88,5 67,0 | 70,8 | 86,0 85,3 82,5 74,7 79,0 80,0 82,4 78,8 83,2 83,1 83,4 73,0 68,5 68,5
1.3.07 |EG, Nordfassade 96,0 745 | 78,3 93,5 92,8 90,0 82,2 86,5 87,5 89,9 86,3 90,7 90,6 90,9 80,5 76,0 76,0
1.3.08 |EG, Westfassade 89,6 68,1 | 71,9 | 87,1 86,5 83,6 75,9 80,1 81,1 83,5 80,0 84,3 84,2 84,5 74,1 69,6 69,6
1.3.11 |[1.0G, Sudfassade 1 63,6 42,1 | 45,9 61,1 60,4 57,6 49,8 54,1 55,1 57,5 53,9 58,3 58,2 58,4 48,1 43,6 43,6
1.3.12 |1.0G, Sudfassade 2 53,7 32,1 | 36,0 | 51,2 50,5 47,6 39,9 44,1 45,2 47,6 44,0 48,3 48,2 48,5 38,1 33,7 33,7
1.3.13 |1.0G, Sudfassade 3 63,9 42,3 | 46,2 61,4 60,7 57,8 50,1 54,3 55,4 57,8 54,2 58,5 58,4 58,7 48,3 43,9 43,9
1.3.14 |1.0G, Ostfassade 60,6 39,1 | 43,0 58,1 57,5 54,6 46,9 51,1 52,2 54,6 51,0 55,3 55,2 55,5 45,1 40,6 40,6
1.3.15 |1.0G, Nordfassade 67,3 45,8 | 49,6 64,8 64,1 61,3 53,5 57,8 58,8 61,2 57,6 62,0 61,9 62,1 51,8 47,3 47,3
1.3.16 |1.0G, Westfassade 61,1 39,6 | 43,4 | 58,6 57,9 55,1 47,3 51,6 52,6 55,0 51,4 55,8 55,7 56,0 45,6 41,1 41,1
1.3.17 |Dach, Offnung 1029 | 81,4 | 85,2 | 100,4 | 99,8 96,9 89,2 93,4 94,5 96,9 93,3 97,6 97,5 97,8 87,4 82,9 82,9
2.1.01 |Lkw-Anfahrt 83,4 83,4 | 834
2.1.02 |Lkw-Rangierfahrt 82,5 82,5 | 82,5
2.1.03 |Lkw-Abfahrt 83,6 83,6 | 83,6
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
Planfall 2a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkdeck

Objekt- Schallquelle Lw 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 | 10-11| 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15| 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23
Nr. Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
2.1.04 |Lkw-Turenschlagen 98,0 724 | 72,4
2.1.05 |Lkw-Anlassen 100,0 | 71,4 | 71,4
2.1.06 |Lkw-Kuhlaggregat 97,0 91,0 | 91,0
2.1.07 |Lkw-Wagenboden 75,0 82,8 | 78,0
2.1.08 |Lkw-Entladen Rollcontainer 78,0 85,8 | 81,0
2.2.01 |Lkw-Anfahrt 83,8 83,8 83,8
2.2.02 |Lkw-Rangierfahrt 81,6 81,6 81,6
2.2.03 |Lkw-Abfahrt 83,8 83,8 83,8
2.2.04 |Lkw-Turenschlagen 98,0 72,4 72,4
2.2.05 |Lkw-Anlassen 100,0 71,4 71,4
2.2.06 |Lkw-Wagenboden 75,0 84,0 84,0
2.2.07 |Lkw-Entladen Rollcontainer 78,0 87,0 87,0
2.3.01 |Lkw-Anfahrt 86,6 86,6
2.3.02 |Lkw-Rangierfahrt 82,9 82,9
2.3.03 |Lkw-Abfahrt 85,5 85,5
2.3.04 |Lkw-Turenschlagen 98,0 72,4
2.3.05 |Lkw-Anlassen 100,0 71,4
2.3.06 |Lkw-Wagenboden 75,0 92,5
2.4.01 |Lkw-Anfahrt 85,6 85,6 85,6
2.4.02 |Lkw-Rangierfahrt 80,3 80,3 80,3
2.4.03 |Lkw-Abfahrt 85,8 85,8 85,8
2.5.01 |Lfw-Anfahrt 73,1 73,1
2.5.02 |Lfw-Rickwartsfahrt 62,8 62,8
2.5.03 |Lfw-Abfahrt 73,3 73,3
2.6.01 |Pkw-Zufahrt Nord 71,2 71,2
2.6.02 |Pkw-Ausfahrt Nord 70,7 70,7
2.6.03 |Pkw-Turenschlagen 98,0 72,4
2.6.04 |Pkw-Anlassen 98,0 69,4
2.6.05 |Pkw-Wagenboden 75,0 78,0
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
Planfall 2a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkdeck

3.1.01 |Anlagen auf Dach

Objekt- Schallquelle lw | 56| 67| 7-8 | 89 | 910 | 10-11| 11-12| 12-13| 13-14| 14-15 18-19| 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23
Nr. uhr Uhr Uhr uhr Uhr Uhr Uhr uhr Uhr Uhr Uhr Uhr uhr Uhr Uhr
dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)

' 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 800 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 800 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
Planfall 3a: Situation ohne Larmschutz (4-5 Uhr, Warenabholung durch Lieferwagen)

Legende

Objekt- Nr. Nummer der Schallquelle

Schallquelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

Hoéhe m U NN Hohe U NN

| oder S m,m?2 GroRe der Quelle (Lange oder Flache)

L'w dB(A) Leistung pro m, m2

Lw dB(A) Anlagenleistung

Kl dB(A) Zuschlag fur Impulshaltigkeit

KT dB(A) Zuschlag fiir Tonhaltigkeit

Ko dB(A) Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung

LwMax dB(A) Spitzenpegel

63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8 kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Planfall 3a: Situation ohne Larmschutz (4-5 Uhr, Warenabholung durch Lieferwagen)

Objekt- Schallguelle Quelltyp Hoéhe | oder S L'w Lw KI KT Ko LwMax| 63 125 250 500 1 2 4 8
Nr. Hz Hz Hz Hz kHz kHz kHz kHz
m U NN m,m? dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
2.5.01 Lfw-Anfahrt Linie 24,99 180,4 50,5 73,1 0,0 0,0 0,0 44,0 | 57,7 | 59,4 | 644 | 684 | 68,1 | 63,2 | 57,2
2.5.02 Lfw-Ruckwartsfahrt Linie 25,54 16,8 50,5 62,8 0,0 0,0 0,0 33,7 | 474 | 491 | 54,1 | 58,1 | 57,8 | 52,9 | 46,9
2.5.03 Lfw-Abfahrt Linie 25,01 192,6 50,5 73,3 0,0 0,0 0,0 44,3 | 58,0 | 59,7 | 64,7 | 686 | 68,4 | 63,5 | 57,5
3.2.01 Anlagen auf Dach Punkt 35,00 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 47,4 | 63,0 | 68,1 | 719 | 743 | 72,2 | 73,6 | 69,8
Anhang 1.1.3
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
Planfall 3a: Situation ohne Larmschutz (4-5 Uhr, Warenabholung durch Lieferwagen)

Legende

Objekt- Nr. Objektname

Schallguelle Name der Schallquelle

Lw dB(A) Anlagenleistung

4-5 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19

Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)

Planfall 3a: Situation ohne Larmschutz (4-5 Uhr, Warenabholung durch Lieferwagen)

Objekt- Schallguelle Lw 4-5

Nr. Uhr
dB(A) dB(A)

25.01 |Lfw-Anfahrt 73,1 73,1

2.5.02 |Lfw-Ruckwartsfahrt 62,8 62,8

2.5.03 |Lfw-Abfahrt 73,3 73,3

3.2.01 |Anlagen auf Dach 80,0 80,0
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpege
Planfall 1a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkplatz
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19

Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 1a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkplatz

INGENIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDS INGENIELIRE BEHAEND & KEDGER

Objekt- | Nutzung| SW |Gelande; Hohe 10 IRW, T IRW,N LrT LrN LrT,diff LrN,diff IRW,T,max| IRW,N,max LT,max LN,max | LT,max,diff| LN,max,diff
Nr. hohe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Alt06.1 Ml EG 23,68 25,20 60 45 37 27 90 65 46 46
Alt06.2 Ml EG 23,59 25,20 60 45 35 26 90 65 45 45
Alt06.2 Ml 1.0G 23,59 28,00 60 45 38 28 90 65 48 48
Alt06.2 Ml 2.0G 23,59 30,80 60 45 39 29 90 65 49 49
Auk02.1 Ml EG 23,33 25,05 60 45 46 32 90 65 59 59
Auk02.1 Ml 1.0G 23,33 27,85 60 45 46 33 90 65 59 59
Auk04.1 Ml EG 23,08 24,89 60 45 47 32 90 65 61 61
Auk04.1 Ml 1.0G 23,08 27,69 60 45 47 33 90 65 61 61
Auk06.1 Ml EG 23,14 25,08 60 45 48 33 90 65 61 61
Auk06.1 Ml 1.0G 23,14 27,88 60 45 48 34 90 65 61 61
Auk08.1 Ml EG 23,22 25,16 60 45 48 34 90 65 60 60
Auk08.1 Ml 1.0G 23,22 27,96 60 45 48 34 90 65 60 60
Auk10.1 Ml EG 23,32 25,06 60 45 48 34 90 65 60 60
Auk10.1 Ml 1.0G 23,32 27,86 60 45 48 34 90 65 60 60
Aukl12.1 Ml EG 23,02 24,78 60 45 47 33 90 65 59 59
Aukl12.1 Ml 1.0G 23,02 27,58 60 45 47 34 90 65 59 59
Auk25.1 WR |EG 23,21 25,13 50 35 40 36 1 80 55 55 54
Auk25.1 WR |1.0G 23,21 27,93 50 35 41 37 2 80 55 57 54
Auk25.2 WR |EG 23,32 25,13 50 35 40 36 1 80 55 55 54
Auk25.2 WR |1.0G 23,32 27,93 50 35 41 37 2 80 55 57 55
Ebe47.1 WA |EG 24,30 26,02 55 40 38 36 85 60 61 50
Ebe47.1 WA |1.0G 24,30 28,82 55 40 41 38 85 60 65 53
Ebe47.1 WA |2.0G 24,30 31,62 55 40 41 39 85 60 65 53
Fli21.1 WR |EG 24,38 27,13 50 35 34 31 80 55 60 49
Fli21.1 WR |1.0G 24,38 29,93 50 35 35 32 80 55 61 50
Fli23.1 WR |EG 25,55 27,15 50 35 44 40 5 80 55 68 57 2
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 1a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkplatz

INGENIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDS INGENIELIRE BEHAEND & KEDGER

Objekt- | Nutzung| SW |Gelande; Hohe 10 IRW, T IRW,N LrT LrN LrT,diff LrN,diff IRW,T,max| IRW,N,max LT,max LN,max | LT,max,diff| LN,max,diff
Nr. hohe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Fli23.1 WR |1.0G 25,55 29,95 50 35 45 41 6 80 55 68 58 3
Fli23.2 WR |EG 25,50 27,15 50 35 39 35 80 55 64 54
Fli23.2 WR |1.0G 25,50 29,95 50 35 41 37 2 80 55 64 55
Fli25.1 WR |EG 25,87 27,44 50 35 45 41 6 80 55 67 57 2
Fli25.1 WR |1.0G 25,87 30,24 50 35 45 41 6 80 55 67 57 2
Fli25.2 WR |EG 25,79 27,44 50 35 44 41 6 80 55 66 56 1
Fli25.2 WR |1.0G 25,79 30,24 50 35 45 42 7 80 55 66 56 1
Fli27a.1 WR |EG 26,01 27,31 50 35 45 42 7 80 55 67 57 2
Fli27a.1 WR |1.0G 26,01 30,11 50 35 45 42 7 80 55 66 57 2
Fli29.1 WR |EG 25,40 27,03 50 35 46 43 8 80 55 70 62 7
Fli29.1 WR |1.0G 25,40 29,83 50 35 47 44 9 80 55 70 62 7
Fli31.1 WR |EG 24,96 26,66 50 35 47 44 9 80 55 72 62 7
Fli31.1 WR |1.0G 24,96 29,46 50 35 47 44 9 80 55 71 63 8
Fli33.1 WR |EG 24,63 26,30 50 35 49 45 10 80 55 74 64 9
Fli33.1 WR |1.0G 24,63 29,10 50 35 49 46 11 80 55 73 63 8
Fli35.1 WR |EG 24,46 26,16 50 35 50 46 11 80 55 75 67 12
Fli35.1 WR |1.0G 24,46 28,96 50 35 50 47 12 80 55 75 66 11
Fli39.1 WR |EG 24,28 25,94 50 35 48 45 10 80 55 73 64 9
Fli39.2 WR |EG 24,34 25,94 50 35 47 44 9 80 55 74 64 9
Fli41.1 WR |EG 24,10 25,85 50 35 45 42 7 80 55 69 59 4
Hos01.1 Ml 1.0G 24,83 30,92 60 45 53 58 13 90 65 86 86 21
Hos01.1 Ml 2.0G 24,83 33,72 60 45 52 56 11 90 65 82 82 17
Hos01.2 Ml 1.0G 24,20 30,92 60 45 51 55 10 90 65 85 85 20
Hos01.2 Ml 2.0G 24,20 33,72 60 45 49 53 8 90 65 81 81 16
Hos01.3 Ml 1.0G 24,79 30,92 60 45 34 41 90 65 63 60
Hos01.3 Ml 2.0G 24,79 33,72 60 45 44 54 9 90 65 69 68 3
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19

Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 1a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkplatz

INGENIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDE INGENIEURE BEHAEND & KROGER

Objekt- | Nutzung| SW |Gelande; Hohe 10 IRW, T IRW,N LrT LrN LrT,diff LrN,diff IRW,T,max| IRW,N,max LT,max LN,max | LT,max,diff| LN,max,diff
Nr. hohe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Hos01.4 MI 1.0G 24,50 30,92 60 45 37 38 - --- 90 65 71 71 --- 6
Hos01.4 MI 2.0G 24,50 33,72 60 45 38 39 --- - 90 65 71 71 - 6
Reh02.1 WA EG 23,02 24,68 55 40 46 35 -—- - 85 60 57 57 - -—-
Reh02.1 WA 1.0G 23,02 27,48 55 40 47 36 - --- 85 60 58 58 --- -
Reh02.1 WA 2.0G 23,02 30,28 55 40 47 37 - --- 85 60 59 59 --- -
Reh04.1 WA EG 22,99 24,65 55 40 45 37 --- - 85 60 56 56 - ---
Reh04.1 WA 1.0G 22,99 27,45 55 40 46 38 -—- - 85 60 58 58 - -—-
Reh04.1 WA 2.0G 22,99 30,25 55 40 46 39 - --- 85 60 59 59 --- -
Reh05.1 MI EG 24,39 26,19 60 45 43 47 - 2 90 65 77 77 --- 12
Reh05.1 MI 1.0G 24,39 28,99 60 45 43 47 - 2 90 65 77 77 - 12
Reh05.1 MI 2.0G 24,39 31,79 60 45 43 46 -—- 1 90 65 76 76 - 11
Reh05.2 MI EG 24,67 26,30 60 45 38 38 - --- 90 65 74 74 --- 9
Reh05.2 MI 1.0G 24,67 29,10 60 45 38 39 - --- 90 65 72 72 --- 7
Reh05.2 MI 2.0G 24,67 31,90 60 45 38 38 --- - 90 65 70 70 - 5
Reh05.3 MI EG 25,00 26,61 60 45 37 35 -—- - 90 65 75 75 - 10
Reh05.3 MI 1.0G 25,00 29,41 60 45 37 35 - --- 90 65 73 73 --- 8
Reh05.3 MI 2.0G 25,00 32,21 60 45 36 34 - --- 90 65 71 71 --- 6
Reh05.4 MI EG 25,24 26,92 60 45 36 35 --- - 90 65 75 75 - 10
Reh05.4 MI 1.0G 25,24 29,72 60 45 36 34 -—- - 90 65 73 73 - 8
Reh05.4 MI 2.0G 25,24 32,52 60 45 36 34 - --- 90 65 71 71 --- 6
Reh06.1 WA EG 22,86 24,55 55 40 44 38 - --- 85 60 56 56 --- -
Reh06.1 WA 1.0G 22,86 27,35 55 40 45 39 --- - 85 60 58 57 - ---
Reh06.1 WA 2.0G 22,86 30,15 55 40 46 40 -—- - 85 60 60 57 - -—-
Reh08.1 WA EG 23,11 24,73 55 40 43 39 - --- 85 60 56 56 --- -
Reh08.1 WA 1.0G 23,11 27,53 55 40 45 40 - --- 85 60 58 57 --- -
Reh08.1 WA 2.0G 23,11 30,33 55 40 45 40 --- - 85 60 60 58 - ---
Reh10.1 Mt |EG | 2392 | 2638 60 38 40 90 59 59
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19

Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 1a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkplatz

INGENIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDS INGENIELIRE BEHAEND & KEDGER

Objekt- | Nutzung| SW |Gelande; Hohe 10 IRW, T IRW,N LrT LrN LrT,diff LrN,diff IRW,T,max| IRW,N,max LT,max LN,max | LT,max,diff| LN,max,diff
Nr. hohe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Reh10.1 MIt 1.0G 23,92 29,88 60 40 41 90 59 59
Reh10.1 Mit 2.0G 23,92 33,38 60 40 42 90 62 62
Reh10.2 MIt EG 23,77 26,38 60 43 36 90 56 56
Reh10.2 MIt 1.0G 23,77 29,88 60 43 36 90 56 56
Reh10.2 MIt 2.0G 23,77 33,38 60 43 36 90 56 56
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Teilbeurteilungspegel

Planfall 1a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkplatz

Objekt- Schallquelle Gruppe LrT LrN LT,max LN,max
Nr.
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Objekt FIi35.1 1.0G IRW,T 50 dB(A) IRW,N 35 dB(A) LT 50 dB(A) LrN 47 dB(A)
1.1.01 Parkplatz Nord Parkplatz dataport 48,6 46,4 66,1 66,1
2.1.06 Lkw-Kuhlaggregat Kantine 29,0 35,0
3.1.01 Anlagen auf Dach Haustechnik 27,9 26,0
2.1.07 Lkw-Wagenboden Kantine 12,3 23,1 50,1 50,1
2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Kantine 13,9 19,9 47,9 47,9
2.1.08 Lkw-Entladen Rollcontainer Kantine 8,3 19,1 48,2 48,2
2.1.03 Lkw-Abfahrt Kantine 11,6 17,6 47,6 47,6
2.1.01 Lkw-Anfahrt Kantine 11,4 17,4 47,8 47,8
1.1.03 Parkplatz Mitte Parkplatz Sportz. 21,4 14,7 39,4 39,4
2.6.05 Pkw-Wagenboden Kantine (Backw.) 13,3 44,3
2.1.04 Lkw-Tlrenschlagen Kantine 3,9 9,9 45,5 45,5
2.1.05 Lkw-Anlassen Kantine 1,8 7,8 43,4 43,4
1.2.05 Pkw-Zufahrt Ost, P Sud Parken Aukamp 7,3 7,6
1.2.06 Pkw-Ausfahrt Ost, P Sud Parken Aukamp 7,0 7,3
2.6.03 Pkw-Tirenschlagen Kantine (Backw.) 6,0 31,5
2.6.04 Pkw-Anlassen Kantine (Backw.) 5,0 33,6
1.1.02 Parkplatz Sud Parkplatz dataport 21,4 4,2 33,0 33,0
2.6.02 Pkw-Ausfahrt Nord Kantine (Backw.) 3,8
1.2.04 Pkw-Ausfahrt P Mitte Parkplatz Sportz. 10,2 3,3
1.2.03 Pkw-Zufahrt P Mitte Parkplatz Sportz. 10,1 3,2
2.6.01 Pkw-Zufahrt Nord Kantine (Backw.) 29
1.1.04 Parkplatz Ost Parkplatz Sportz. 0,8 -5,8 32,8 32,8
1.2.02 Pkw-Ausfahrt P Mitte u. Ost Parkplatz Sportz. -8,8 -15,6
1.2.01 Pkw-Zufahrt P Mitte u. Ost Parkplatz Sportz. -9,1 -15,8
2.5.03 Lfw-Abfahrt Druckhalle 21,2
2.5.01 Lfw-Anfahrt Druckhalle 21,0
2.5.02 Lfw-Ruckwartsfahrt Druckhalle 3,3
2.2.03 Lkw-Abfahrt Hostel 8,0 45,1
2.4.03 Lkw-Abfahrt Druckhalle 37,0 75,3
2.3.03 Lkw-Abfahrt Druckhalle 33,8 75,1
2.3.01 Lkw-Anfahrt Druckhalle 34,0 74,9
2.2.01 Lkw-Anfahrt Hostel 8,7 47,9
2.4.01 Lkw-Anfahrt Druckhalle 36,6 74,5
2.3.05 Lkw-Anlassen Druckhalle 12,8 60,4
2.2.05 Lkw-Anlassen Hostel 0,4 45,0
2.2.07 Lkw-Entladen Rollcontainer Hostel 19,0 53,8
2.3.02 Lkw-Rangierfahrt Druckhalle 25,8 64,5
2.4.02 Lkw-Rangierfahrt Druckhalle 24,5 61,4
2.2.02 Lkw-Rangierfahrt Hostel 8,6 45,1
2.3.04 Lkw-Tlrenschlagen Druckhalle 14,4 62,0
2.2.04 Lkw-Tirenschlagen Hostel 5,6 50,2
2.2.06 Lkw-Wagenboden Hostel 14,7 49,2
2.3.06 Lkw-Wagenboden Druckhalle 33,8 61,6
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Teilbeurteilungspegel

Planfall 1a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkplatz

Objekt- Schallquelle Gruppe LrT LrN LT,max LN,max
Nr.
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Objekt Hos01.1 1.0G IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 53 dB(A) LrN 58 dB(A)
2.1.01 Lkw-Anfahrt Kantine 40,4 52,5 85,5 85,5
2.1.03 Lkw-Abfahrt Kantine 39,4 51,5 83,6 83,6
2.1.06 Lkw-Kuhlaggregat Kantine 38,3 50,3
2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Kantine 36,6 48,6 75,7 75,7
1.1.03 Parkplatz Mitte Parkplatz Sportz. 47,0 41,5 74,3 74,3
2.1.08 Lkw-Entladen Rollcontainer Kantine 24,0 40,8 67,1 67,1
2.6.01 Pkw-Zufahrt Nord Kantine (Backw.) 39,2
2.6.02 Pkw-Ausfahrt Nord Kantine (Backw.) 38,9
2.1.07 Lkw-Wagenboden Kantine 21,7 38,6 67,7 67,7
1.2.03 Pkw-Zufahrt P Mitte Parkplatz Sportz. 44,1 38,5
1.2.04 Pkw-Ausfahrt P Mitte Parkplatz Sportz. 43,6 38,0
2.1.05 Lkw-Anlassen Kantine 21,3 334 68,9 68,9
2.1.04 Lkw-Turenschlagen Kantine 19,3 31,4 66,9 66,9
2.6.05 Pkw-Wagenboden Kantine (Backw.) 31,2 62,0
1.1.01 Parkplatz Nord Parkplatz dataport 26,7 26,0 42,0 42,0
2.6.04 Pkw-Anlassen Kantine (Backw.) 19,8 48,4
1.2.05 Pkw-Zufahrt Ost, P Sud Parken Aukamp 18,5 19,0
1.2.06 Pkw-Ausfahrt Ost, P Sud Parken Aukamp 18,5 19,0
1.1.02 Parkplatz Sud Parkplatz dataport 35,3 18,1 46,8 46,8
1.2.02 Pkw-Ausfahrt P Mitte u. Ost Parkplatz Sportz. 22,5 16,9
1.2.01 Pkw-Zufahrt P Mitte u. Ost Parkplatz Sportz. 22,4 16,9
2.6.03 Pkw-Turenschlagen Kantine (Backw.) 16,0 41,5
3.1.01 Anlagen auf Dach Haustechnik 9,2 9,2
1.1.04 Parkplatz Ost Parkplatz Sportz. 8,9 3,4 53,8 53,8
2.5.03 Lfw-Abfahrt Druckhalle -2,0
2.5.01 Lfw-Anfahrt Druckhalle -3,0
2.5.02 Lfw-Ruckwartsfahrt Druckhalle -9,3
2.2.03 Lkw-Abfahrt Hostel 42,4 83,4
2.4.03 Lkw-Abfahrt Druckhalle 13,6 49,9
2.3.03 Lkw-Abfahrt Druckhalle 9,9 49,9
2.3.01 Lkw-Anfahrt Druckhalle 11,0 49,9
2.2.01 Lkw-Anfahrt Hostel 43,6 85,5
2.4.01 Lkw-Anfahrt Druckhalle 13,7 51,6
2.3.05 Lkw-Anlassen Druckhalle -5,4 42,2
2.2.05 Lkw-Anlassen Hostel 30,6 75,2
2.2.07 Lkw-Entladen Rollcontainer Hostel 37,2 71,8
2.3.02 Lkw-Rangierfahrt Druckhalle 4,9 42,6
2.4.02 Lkw-Rangierfahrt Druckhalle 11,1 49,2
2.2.02 Lkw-Rangierfahrt Hostel 38,7 76,2
2.3.04 Lkw-Tirenschlagen Druckhalle -5,4 42,2
2.2.04 Lkw-Tirenschlagen Hostel 33,0 77,6
2.2.06 Lkw-Wagenboden Hostel 42,0 77,6
2.3.06 Lkw-Wagenboden Druckhalle 20,1 49,9
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Teilbeurteilungspegel
Planfall 1a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkplatz

INGEMIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDE INGENIEURT DEMRERD & KRDGLR
= = = -

Objekt- Schallquelle Gruppe LrT LrN LT,max LN,max
Nr.
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Objekt Reh05.1 EG IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LrT 43 dB(A) LrN 47 dB(A)
2.1.01 Lkw-Anfahrt Kantine 31,7 43,7 76,8 76,8
2.1.03 Lkw-Abfahrt Kantine 31,3 43,4 75,9 75,9
1.2.01 Pkw-Zufahrt P Mitte u. Ost Parkplatz Sportz. 35,1 29,6
2.6.01 Pkw-Zufahrt Nord Kantine (Backw.) 28,8
1.2.02 Pkw-Ausfahrt P Mitte u. Ost Parkplatz Sportz. 33,7 28,2
2.6.02 Pkw-Ausfahrt Nord Kantine (Backw.) 27,8
1.1.04 Parkplatz Ost Parkplatz Sportz. 31,4 26,0 73,0 73,0
1.2.04 Pkw-Ausfahrt P Mitte Parkplatz Sportz. 30,3 24,6
1.2.03 Pkw-Zufahrt P Mitte Parkplatz Sportz. 28,9 23,3
2.1.06 Lkw-Kuhlaggregat Kantine 10,0 22,0
1.2.05 Pkw-Zufahrt Ost, P Sid Parken Aukamp 18,7 19,2
1.2.06 Pkw-Ausfahrt Ost, P Sud Parken Aukamp 18,3 18,8
2.1.02 Lkw-Rangierfahrt Kantine 59 18,0 443 44,3
2.1.08 Lkw-Entladen Rollcontainer Kantine 0,5 17,3 43,6 43,6
1.1.02 Parkplatz Sud Parkplatz dataport 33,8 16,7 43,4 43,4
2.1.07 Lkw-Wagenboden Kantine -1,1 15,7 42,0 42,0
1.1.03 Parkplatz Mitte Parkplatz Sportz. 211 15,6 42,8 42,8
1.1.01 Parkplatz Nord Parkplatz dataport 14,3 13,6 25,4 25,4
2.6.05 Pkw-Wagenboden Kantine (Backw.) 9,9 40,2
2.6.03 Pkw-Tirenschlagen Kantine (Backw.) 6,5 32,1
3.1.01 Anlagen auf Dach Haustechnik 5,7 5,7
2.1.04 Lkw-Turenschlagen Kantine -7,1 4,9 40,5 40,5
2.1.05 Lkw-Anlassen Kantine -7,8 4,3 39,8 39,8
2.6.04 Pkw-Anlassen Kantine (Backw.) 3,3 31,9
2.5.03 Lfw-Abfahrt Druckhalle -14,5
2.5.01 Lfw-Anfahrt Druckhalle -14,8
2.5.02 Lfw-Ruckwartsfahrt Druckhalle -24,1
2.2.03 Lkw-Abfahrt Hostel 34,4 75,9
2.4.03 Lkw-Abfahrt Druckhalle 1,0 33,6
2.3.03 Lkw-Abfahrt Druckhalle -2,4 33,6
2.3.01 Lkw-Anfahrt Druckhalle -1,2 33,6
2.2.01 Lkw-Anfahrt Hostel 34,7 76,8
2.4.01 Lkw-Anfahrt Druckhalle 0,8 33,6
2.3.05 Lkw-Anlassen Druckhalle -15,3 32,3
2.2.05 Lkw-Anlassen Hostel -11 43,5
2.2.07 Lkw-Entladen Rollcontainer Hostel 11,0 45,6
2.3.02 Lkw-Rangierfahrt Druckhalle -4,7 33,1
2.4.02 Lkw-Rangierfahrt Druckhalle -3,8 33,2
2.2.02 Lkw-Rangierfahrt Hostel 9,0 44,9
2.3.04 Lkw-Tlrenschlagen Druckhalle -15,3 32,3
2.2.04 Lkw-Tirenschlagen Hostel -1,3 43,3
2.2.06 Lkw-Wagenboden Hostel 10,4 45,5
2.3.06 Lkw-Wagenboden Druckhalle 5,6 33,9
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpege
Planfall 2a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkdeck

Legende

Objekt- Nr.

Nutzung

SwW

Gelénde- héhe m
Hohe 10 m
IRW,T dB(A)
IRW,N dB(A)
LrT dB(A)
LrN dB(A)
LrT,diff dB(A)
LrN,diff dB(A)
IRW,T,max dB(A)
IRW,N,max dB(A)
LT,max dB(A)
LN,max dB(A)
LT,max,diff dB(A)
LN,max,diff dB(A)

Objektnummer

Gebietsnutzung

Stockwerk

Bodenhodhe

Z-Koordinate

Immissionsrichtwert Tag

Immissionsrichtwert Nacht

Beurteilungspegel Tag

Beurteilungspegel Nacht
Immissionsrichtwerttiberschreitung in Zeitbereich LrT
Immissionsrichtwertiiberschreitung in Zeitbereich LrN
Immissionsrichtwert Maximalpegel Tag
Immissionsrichtwert Maximalpegel Nacht

Maximalpegel Tag

Maximalpegel Nacht

Immissionsrichtwertliberschreitung in Zeitbereich LT,max
Immissionsrichtwertliberschreitung in Zeitbereich LN,max

WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR
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BERATE ) & AEOGER
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19

Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel

Planfall 2a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkdeck

INGENIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDS INGENIELIRE BEHAEND & KEDGER

Objekt- | Nutzung| SW |Gelande; Hohe 10 IRW, T IRW,N LrT LrN LrT,diff LrN,diff IRW,T,max| IRW,N,max LT,max LN,max | LT,max,diff| LN,max,diff
Nr. hohe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Alt06.1 Ml EG 23,68 25,20 60 45 40 29 90 65 45 42
Alt06.2 Ml EG 23,59 25,20 60 45 39 28 90 65 44 42
Alt06.2 Ml 1.0G 23,59 28,00 60 45 41 29 90 65 47 42
Alt06.2 Ml 2.0G 23,59 30,80 60 45 42 31 90 65 49 44
Auk02.1 Ml EG 23,33 25,05 60 45 46 34 90 65 46 45
Auk02.1 Ml 1.0G 23,33 27,85 60 45 48 35 90 65 49 a7
Auk04.1 Ml EG 23,08 24,89 60 45 47 34 90 65 46 46
Auk04.1 Ml 1.0G 23,08 27,69 60 45 48 35 90 65 48 47
Auk06.1 Ml EG 23,14 25,08 60 45 48 35 90 65 46 46
Auk06.1 Ml 1.0G 23,14 27,88 60 45 50 36 90 65 48 48
Auk08.1 Ml EG 23,22 25,16 60 45 48 35 90 65 47 47
Auk08.1 Ml 1.0G 23,22 27,96 60 45 50 36 90 65 49 49
Auk10.1 Ml EG 23,32 25,06 60 45 48 35 90 65 47 47
Auk10.1 Ml 1.0G 23,32 27,86 60 45 49 36 90 65 49 49
Aukl12.1 Ml EG 23,02 24,78 60 45 47 34 90 65 47 47
Aukl12.1 Ml 1.0G 23,02 27,58 60 45 48 35 90 65 50 50
Auk25.1 WR |EG 23,21 25,13 50 35 42 36 1 80 55 55 53
Auk25.1 WR |1.0G 23,21 27,93 50 35 42 37 2 80 55 56 54
Auk25.2 WR |EG 23,32 25,13 50 35 42 36 1 80 55 55 54
Auk25.2 WR |1.0G 23,32 27,93 50 35 42 37 2 80 55 56 55
Ebe47.1 WA |EG 24,30 26,02 55 40 39 36 85 60 61 50
Ebe47.1 WA |1.0G 24,30 28,82 55 40 41 38 85 60 65 53
Ebe47.1 WA |2.0G 24,30 31,62 55 40 42 39 85 60 65 53
Fli21.1 WR |EG 24,38 27,13 50 35 34 31 80 55 60 49
Fli21.1 WR |1.0G 24,38 29,93 50 35 35 32 80 55 61 50
Fli23.1 WR |EG 25,55 27,15 50 35 44 40 5 80 55 68 57 2
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 2a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkdeck

INGENIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDS INGENIELIRE BEHAEND & KEDGER

Objekt- | Nutzung| SW |Gelande; Hohe 10 IRW, T IRW,N LrT LrN LrT,diff LrN,diff IRW,T,max| IRW,N,max LT,max LN,max | LT,max,diff| LN,max,diff
Nr. hohe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Fli23.1 WR |1.0G 25,55 29,95 50 35 45 41 6 80 55 68 58 3
Fli23.2 WR |EG 25,50 27,15 50 35 39 35 80 55 64 54
Fli23.2 WR |1.0G 25,50 29,95 50 35 41 37 2 80 55 64 55
Fli25.1 WR |EG 25,87 27,44 50 35 45 41 6 80 55 67 57 2
Fli25.1 WR |1.0G 25,87 30,24 50 35 45 41 6 80 55 67 57 2
Fli25.2 WR |EG 25,79 27,44 50 35 44 41 6 80 55 66 56 1
Fli25.2 WR |1.0G 25,79 30,24 50 35 45 42 7 80 55 66 56 1
Fli27a.1 WR |EG 26,01 27,31 50 35 45 42 7 80 55 67 57 2
Fli27a.1 WR |1.0G 26,01 30,11 50 35 46 42 7 80 55 66 57 2
Fli29.1 WR |EG 25,40 27,03 50 35 46 43 8 80 55 70 62 7
Fli29.1 WR |1.0G 25,40 29,83 50 35 47 44 9 80 55 70 62 7
Fli31.1 WR |EG 24,96 26,66 50 35 48 44 9 80 55 72 62 7
Fli31.1 WR |1.0G 24,96 29,46 50 35 48 44 9 80 55 71 63 8
Fli33.1 WR |EG 24,63 26,30 50 35 49 45 10 80 55 74 64 9
Fli33.1 WR |1.0G 24,63 29,10 50 35 49 46 11 80 55 73 63 8
Fli35.1 WR |EG 24,46 26,16 50 35 50 46 11 80 55 75 67 12
Fli35.1 WR |1.0G 24,46 28,96 50 35 50 47 12 80 55 75 66 11
Fli39.1 WR |EG 24,28 25,94 50 35 48 45 10 80 55 73 64 9
Fli39.2 WR |EG 24,34 25,94 50 35 47 44 9 80 55 74 64 9
Fli41.1 WR |EG 24,10 25,85 50 35 45 42 7 80 55 69 59 4
Hos01.1 Ml 1.0G 24,83 30,92 60 45 53 58 13 90 65 86 86 21
Hos01.1 Ml 2.0G 24,83 33,72 60 45 52 56 11 90 65 82 82 17
Hos01.2 Ml 1.0G 24,20 30,92 60 45 51 55 10 90 65 85 85 20
Hos01.2 Ml 2.0G 24,20 33,72 60 45 50 53 8 90 65 81 81 16
Hos01.3 Ml 1.0G 24,79 30,92 60 45 34 41 90 65 63 60
Hos01.3 Ml 2.0G 24,79 33,72 60 45 44 54 9 90 65 69 68 3
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19

Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel

Planfall 2a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkdeck

INGENIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDE INGENIEURE BEHAEND & KROGER

Objekt- | Nutzung| SW |Gelande; Hohe 10 IRW, T IRW,N LrT LrN LrT,diff LrN,diff IRW,T,max| IRW,N,max LT,max LN,max | LT,max,diff| LN,max,diff
Nr. hohe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Hos01.4 MI 1.0G 24,50 30,92 60 45 38 38 - - 90 65 71 71 - 6
Hos01.4 Mi 2.0G 24,50 33,72 60 45 39 39 - 90 65 71 71 - 6
Reh02.1 WA EG 23,02 24,68 55 40 47 34 -—- 85 60 52 52 -—-
Reh02.1 WA 1.0G 23,02 27,48 55 40 47 36 - - 85 60 55 55 - -
Reh02.1 WA 2.0G 23,02 30,28 55 40 49 38 - - 85 60 59 59 - -
Reh04.1 WA EG 22,99 24,65 55 40 45 34 - 85 60 53 53 -
Reh04.1 WA 1.0G 22,99 27,45 55 40 47 37 - - 85 60 55 55 - -
Reh04.1 WA 2.0G 22,99 30,25 55 40 49 39 - - 85 60 58 58 - -
Reh05.1 MI EG 24,39 26,19 60 45 44 47 - 2 90 65 77 77 - 12
Reh05.1 MI 1.0G 24,39 28,99 60 45 44 47 - 2 90 65 77 77 - 12
Reh05.1 MI 2.0G 24,39 31,79 60 45 44 46 - 1 90 65 76 76 - 11
Reh05.2 MI EG 24,67 26,30 60 45 39 39 - - 90 65 74 74 - 9
Reh05.2 MI 1.0G 24,67 29,10 60 45 39 39 - - 90 65 72 72 - 7
Reh05.2 Mi 2.0G 24,67 31,90 60 45 39 38 - 90 65 70 70 - 5
Reh05.3 Mi EG 25,00 26,61 60 45 37 35 -—- 90 65 75 75 -—- 10
Reh05.3 MI 1.0G 25,00 29,41 60 45 37 35 - - 90 65 73 73 - 8
Reh05.3 MI 2.0G 25,00 32,21 60 45 37 35 - - 90 65 71 71 - 6
Reh05.4 Mi EG 25,24 26,92 60 45 37 35 - 90 65 75 75 - 10
Reh05.4 Mi 1.0G 25,24 29,72 60 45 36 34 -—- 90 65 73 73 -—- 8
Reh05.4 MI 2.0G 25,24 32,52 60 45 36 34 - - 90 65 71 71 - 6
Reh06.1 WA EG 22,86 24,55 55 40 45 37 - - 85 60 53 50 - -
Reh06.1 WA 1.0G 22,86 27,35 55 40 46 38 - 85 60 56 53 -
Reh06.1 WA 2.0G 22,86 30,15 55 40 48 40 -—- 85 60 59 57 -—-
Reh08.1 WA EG 23,11 24,73 55 40 45 37 - - 85 60 54 54 - -
Reh08.1 WA 1.0G 23,11 27,53 55 40 46 39 - - 85 60 56 55 - -
Reh08.1 WA 2.0G 23,11 30,33 55 40 48 40 - 85 60 59 57 -
Reh10.1 Mt |EG | 2392 | 2638 60 40 40 90 59 59
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19

Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel

Planfall 2a: Situation ohne Larmschutz, mit Parkdeck

INGENIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDS INGENIELIRE BEHAEND & KEDGER

Objekt- | Nutzung| SW |Gelande; Hohe 10 IRW, T IRW,N LrT LrN LrT,diff LrN,diff IRW,T,max| IRW,N,max LT,max LN,max | LT,max,diff| LN,max,diff
Nr. hohe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Reh10.1 MIt 1.0G 23,92 29,88 60 41 41 90 59 59
Reh10.1 Mit 2.0G 23,92 33,38 60 41 42 90 62 62
Reh10.2 MIt EG 23,77 26,38 60 43 32 90 48 46
Reh10.2 MIt 1.0G 23,77 29,88 60 45 33 90 49 47
Reh10.2 MIt 2.0G 23,77 33,38 60 45 33 90 50 46
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 3a: Situation ohne Larmschutz (4-5 Uhr, Warenabholung durch Lieferwagen)

Legende

Objekt- Nr. Objektnummer

Nutzung Gebietsnutzung

SW Stockwerk

Gelande- hohe m Bodenhohe

Hohe 10 m Z-Koordinate

IRW,N dB(A) Immissionsrichtwert Nacht

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrN,diff dB(A) Immissionsrichtwertliberschreitung in Zeitbereich LrN
IRW,N,max dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel Nacht

LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht

LN, max,diff dB(A) Immissionsrichtwerttiberschreitung in Zeitbereich LN,max

WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR

INGEMIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN

BERATERDE INGENIEURT DEMRERD & KRDGLR
= = = -

Anhang 2.1.3
Seite 1

Projekt-Nr.: 116.2454
Berechnungs-Nr.: 1130

SoundPLAN 7.4




Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 3a: Situation ohne Larmschutz (4-5 Uhr, Warenabholung durch Lieferwagen)

Objekt- Nutzung SW Gelande- | Hohe IO IRW,N LrN LrN,diff IRW,N,max LN,max LN, max,diff
Nr. héhe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Ebe47.1 WA EG 24,30 26,02 40 23 - 60
Ebe47.1 WA 1.0G 24,30 28,82 40 27 - 60
Ebe47.1 WA 2.0G 24,30 31,62 40 27 --- 60
Fli23.1 WR EG 25,55 27,15 35 31 - 55
Fli23.1 WR 1.0G 25,55 29,95 35 34 - 55
Fli23.2 WR EG 25,50 27,15 35 29 --- 55
Fli23.2 WR 1.0G 25,50 29,95 35 32 --- 55
Fli25.1 WR EG 25,87 27,44 35 33 - 55
Fli25.1 WR 1.0G 25,87 30,24 35 34 - 55
Fli25.2 WR EG 25,79 27,44 35 32 - 55
Fli25.2 WR 1.0G 25,79 30,24 35 33 --- 55
Fli27a.1 WR EG 26,01 27,31 35 32 - 55
Fli27a.1 WR 1.0G 26,01 30,11 35 33 - 55
Fli29.1 WR EG 25,40 27,03 35 33 - 55
Fli29.1 WR 1.0G 25,40 29,83 35 34 --- 55
Fli31.1 WR EG 24,96 26,66 35 34 - 55
Fli31.1 WR 1.0G 24,96 29,46 35 34 - 55
Fli33.1 WR EG 24,63 26,30 35 36 1 55
Fli33.1 WR 1.0G 24,63 29,10 35 36 1 55
Fli35.1 WR EG 24,46 26,16 35 36 1 55
Fli35.1 WR 1.0G 24,46 28,96 35 37 2 55
Fli39.1 WR EG 24,28 25,94 35 34 --- 55
Fli39.2 WR EG 24,34 25,94 35 33 --- 55
Fiaza | wrR |EG | 2410 | 2585/ 3 | 31 | - | 55 | \
Anhang 2.1.3
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Teilbeurteilungspegel
Planfall 3a: Situation ohne Larmschutz (4-5 Uhr, Warenabholung durch Lieferwagen)

Objekt- Schallquelle Gruppe LrN LN,max
Nr.
dB(A) dB(A)
Objekt FIli35.1 1.0G IRW,T 50 dB(A) IRW,N 35 dB(A) LrT 29 dB(A) LrN 37 dB(A)
2.5.03 Lfw-Abfahrt Druckhalle 33,3
2.5.01 Lfw-Anfahrt Druckhalle 33,0
3.2.01 Anlagen auf Dach Haustechnik 26,0
2.5.02 Lfw-Rickwartsfahrt Druckhalle 15,5
Anhang 2.1.2
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 1b: Situation mit La&rmschutz, mit Parkplatz (Bereich West)

Legende

Objekt- Nr.
Nutzung
SwW
Gelande- hohe
Hohe 10
IRW,N

LrN

LrN,diff
IRW,N,max
LN,max
LN,max,diff

Objektnummer
Gebietsnutzung
Stockwerk
m Bodenhohe
m Z-Koordinate
dB(A) Immissionsrichtwert Nacht
dB(A) Beurteilungspegel Nacht
dB(A) Immissionsrichtwertiiberschreitung in Zeitbereich LrN
dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel Nacht
dB(A) Maximalpegel Nacht
dB(A) Immissionsrichtwerttiberschreitung in Zeitbereich LN,max

WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR
INGEMIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDE INGENIEURT DEMRERD & KRDGLR
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 1b: Situation mit La&rmschutz, mit Parkplatz (Bereich West)

INGEMIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN

BERATINDL
=

MOENITURE AEAE

WD & EROGER

Objekt- Nutzung| SW |Gelander Hohe 10 IRW,N LrN LrN,diff IRW,N,max LN,max LN, max,diff
Nr. héhe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Alt06.1 MI EG 23,68 25,20 45 36 - 65 46 -
Alt06.2 Ml EG 23,59 25,20 45 36 - 65 46 -
Alt06.2 Mi 1.0G 23,59 28,00 45 38 - 65 48 -
Alt06.2 MI 2.0G 23,59 30,80 45 39 - 65 48 -
Auk02.1 MI EG 23,33 25,05 45 42 - 65 52 -
Auk02.1 Ml 1.0G 23,33 27,85 45 44 --- 65 55 ---
Auk04.1 Mi EG 23,08 24,89 45 42 - 65 53 -
Auk04.1 MI 1.0G 23,08 27,69 45 44 - 65 55 -
Auk06.1 MI EG 23,14 25,08 45 41 - 65 54 -
Auk06.1 Ml 1.0G 23,14 27,88 45 44 --- 65 56 ---
Auk08.1 MI EG 23,22 25,16 45 42 - 65 57 -
Auk08.1 MI 1.0G 23,22 27,96 45 43 - 65 57 -
Auk10.1 MI EG 23,32 25,06 45 41 - 65 55 -
Auk10.1 Ml 1.0G 23,32 27,86 45 42 --- 65 55 -
Aukl12.1 Mi EG 23,02 24,78 45 39 - 65 52 -
Aukl12.1 MI 1.0G 23,02 27,58 45 40 - 65 52 -
Auk25.1 WR EG 23,21 25,13 35 32 - 55 43 -
Auk25.1 WR 1.0G 23,21 27,93 35 33 --- 55 44 ---
Auk25.2 WR EG 23,32 25,13 35 32 - 55 42 -
Auk25.2 WR 1.0G 23,32 27,93 35 34 - 55 43 -
Ebed7.1 WA EG 24,30 26,02 40 28 - 60 45 -
Ebe47.1 WA 1.0G 24,30 28,82 40 30 --- 60 46 ---
Ebe47.1 WA 2.0G 24,30 31,62 40 31 --- 60 49 ---
Fli21.1 WR EG 24,38 27,13 35 28 - 55 33 -
Fli21.1 WR 1.0G 24,38 29,93 35 29 - 55 34 -
Fli23.1 WR EG 25,55 27,15 35 27 - 55 43 -
Fli23.1 WR 1.0G 25,55 29,95 35 32 - 55 46 -
Fli23.2 WR EG 25,50 27,15 35 27 - 55 36 -
Fli23.2 WR 1.0G 25,50 29,95 35 31 - 55 37 -
Fli25.1 WR EG 25,87 27,44 35 30 - 55 39 -
Fli25.1 WR 1.0G 25,87 30,24 35 32 --- 55 40 ---
Fli25.2 WR EG 25,79 27,44 35 28 - 55 40 -
Fli25.2 WR 1.0G 25,79 30,24 35 29 - 55 40 -
Fli27a.1 WR EG 26,01 27,31 35 27 - 55 38 -
Fli27a.1 WR 1.0G 26,01 30,11 35 29 - 55 38 -
Fli29.1 WR EG 25,40 27,03 35 29 - 55 43 -
Fli29.1 WR 1.0G 25,40 29,83 35 30 - 55 45 -
Fli31.1 WR EG 24,96 26,66 35 28 - 55 40 -
Fli31.1 WR 1.0G 24,96 29,46 35 29 --- 55 41 ---
Fli33.1 WR EG 24,63 26,30 35 28 - 55 41 -
Fli33.1 WR 1.0G 24,63 29,10 35 29 - 55 44 -
Fli35.1 WR EG 24,46 26,16 35 27 - 55 46 -
Fli35.1 WR 1.0G 24,46 28,96 35 28 --- 55 48 ---
Fli39.1 WR EG 24,28 25,94 35 28 - 55 49 -
Fli39.2 WR EG 24,34 25,94 35 29 - 55 46 -
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 1b: Situation mit La&rmschutz, mit Parkplatz (Bereich West)

INGEMIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN

BERATINDE INGENITURE

NEWRERD & KERDGIR

Objekt- Nutzung| SW |Gelander Hohe 10 IRW,N LrN LrN,diff IRW,N,max LN,max LN, max,diff
Nr. héhe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Fli41.1 WR |EG | 2410 | 2585] 35 30 55 |47 | -
Hos01.1 Mi 1.0G 24,83 30,92 45 43 --- 65 62 ---
Hos01.1 Mi 2.0G 24,83 33,72 45 41 --- 65 63 ---
Hos01.2 Mi 1.0G 24,20 30,92 45 42 - 65 43 -
Hos01.2 Mi 2.0G 24,20 33,72 45 40 - 65 44 -
Hos01.3 Mi 1.0G 24,79 30,92 45 27 --- 65 56 ---
Hos01.3 Mi 2.0G 24,79 33,72 45 33 --- 65 60 ---
Hos01.4 Mi 1.0G 24,50 30,92 45 24 - 65 46 -
Hos01.4 Mi 2.0G 24,50 33,72 45 26 - 65 49 -
Reh02.1 WA EG 23,02 24,68 40 38 - 60 49 -
Reh02.1 WA 1.0G 23,02 27,48 40 37 --- 60 48 ---
Reh02.1 WA 2.0G 23,02 30,28 40 38 - 60 49 -
Reh04.1 WA EG 22,99 24,65 40 34 - 60 49 -
Reh04.1 WA 1.0G 22,99 27,45 40 37 - 60 51 -
Reh04.1 WA 2.0G 22,99 30,25 40 37 --- 60 52 ---
Reh05.1 Mi EG 24,39 26,19 45 32 - 65 42 -
Reh05.1 Mi 1.0G 24,39 28,99 45 32 - 65 41 -
Reh05.1 Mi 2.0G 24,39 31,79 45 32 - 65 41 -
Reh05.2 Mi EG 24,67 26,30 45 24 --- 65 40 ---
Reh05.2 Mi 1.0G 24,67 29,10 45 24 - 65 40 -
Reh05.2 Mi 2.0G 24,67 31,90 45 24 - 65 40 -
Reh05.3 Mi EG 25,00 26,61 45 19 --- 65 40 ---
Reh05.3 Mi 1.0G 25,00 29,41 45 20 --- 65 39 ---
Reh05.3 Mi 2.0G 25,00 32,21 45 20 - 65 40 -
Reh05.4 Mi EG 25,24 26,92 45 19 - 65 39 -
Reh05.4 Mi 1.0G 25,24 29,72 45 21 - 65 38 -
Reh05.4 Ml 2.0G 25,24 32,52 45 25 --- 65 38 ---
Reh06.1 WA EG 22,86 24,55 40 35 --- 60 49 ---
Reh06.1 WA 1.0G 22,86 27,35 40 36 - 60 50 -
Reh06.1 WA 2.0G 22,86 30,15 40 36 - 60 51 -
Reh08.1 WA EG 23,11 24,73 40 32 - 60 48 -
Reh08.1 WA 1.0G 23,11 27,53 40 35 --- 60 50 ---
Reh08.1 WA 2.0G 23,11 30,33 40 35 - 60 51 -
Reh10.1 Mit EG 23,92 26,38 29 48
Reh10.1 Mit 1.0G 23,92 29,88 31 50
Reh10.1 Mit 2.0G 23,92 33,38 32 51
Reh10.2 Mit EG 23,77 26,38 34 44
Reh10.2 Mit 1.0G 23,77 29,88 33 44
Reh10.2 Mit 2.0G 23,77 33,38 34 44
Anhang 2.2.1
WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR Se|te 3

Projekt-Nr.: 116.2454
Berechnungs-Nr.: 1210

SoundPLAN 7.4




Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19

Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Teilbeurteilungspegel
Planfall 1b: Situation mit Larmschutz, mit Parkplatz (Bereich West)

WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR
INGEMIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDE INGENIEURE

= =

Objekt- Schallquelle Gruppe LrT LrN LT,max LN,max
Nr.
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Objekt Auk06.1 1.0G IRW,N 45 dB(A) LrN 44  dB(A)
1.1.05 Parkplatz Sud (Nachtnutzung) Parkplatz dataport 38,9 43,3 56,4 56,4
1.2.07 Pkw-Zufahrt West, P Sud Parken Aukamp 31,8 35,4
3.1.01 Anlagen auf Dach Haustechnik 15,1 151
2.6.05 Pkw-Wagenboden Kantine (Backw.) 13,3 43,5
2.6.01 Pkw-Zufahrt Nord Kantine (Backw.) 7,4
2.6.02 Pkw-Ausfahrt Nord Kantine (Backw.) 7,2
2.6.03 Pkw-Tirenschlagen Kantine (Backw.) 3,6 29,2
2.6.04 Pkw-Anlassen Kantine (Backw.) -2,3 26,3
Anhang 2.2.1
Seite 4

Projekt-Nr.: 116.2454
Berechnungs-Nr.: 1210

SoundPLAN 7.4



Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach TA Larm
Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel
Planfall 1b: Situation mit Larmschutz, mit Parkplatz (Bereich West)

Legende
Objekt- Nr. Objektbezeichnung
Schallquelle Schallquelle
L'w dB(A) Leistung pro m, mz?
Lw dB(A) Anlagenleistung
Kl dB Zuschlag fiir Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag fur Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB Pegelerhthung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw (LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
dLw (LrN) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR (LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
ZR (LrN) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
Anhang 2.2.1
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach TA Larm
Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel
Planfall 1b: Situation mit Larmschutz, mit Parkplatz (Bereich West)

INGENIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDE INGENIEURE BEHAEND & KROGER

Objekt- Schallquelle L'w Lw KlI KT Ko S Adiv | Agr | Abar| Aatm| ADI | dLrefl Ls dLw | dLw ZR ZR LrT LrN
Nr. (LrT) | (LrN) | (LrT) | (LrN)
dB(A) | dB(A) | dB dB dB m dB dB dB dB dB dB | dB(A)| dB dB dB dB dB(A) dB(A)
Objekt Auk06.1 1.0G IRW,N 45 dB(A) LN 44 dB(A)

1.1.05 |Parkplatz Sud (Nachtnutzung) 56,5 88,0 00 | 00 |0,0 43,4 | -43,7 15| -21 -0,4 0,0 01| 433 | -44 0,0 0,0 0,0 38,9 43,3
1.2.07 |Pkw-Zufahrt West, P Sud 50,5 66,0 00 | 00 |0,0 61,0 | -46,7 05| -11 -0,5 0,0 01| 184 | 134 | 17,0 0,0 0,0 31,8 35,4
2.6.01 |Pkw-Zufahrt Nord 50,5 71,2 00 | 00 | 0,0 | 187,8| -56,5 2,3 84| -1.2 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 7,4
2.6.02 |Pkw-Ausfahrt Nord 50,5 70,7 00 | 00 | 0,0 | 1855| -56,4 1,8 -7,6 -1,4 0,0 0,0 7.2 0,0 0,0 7.2
2.6.03 |Pkw-Turenschlagen 98,0 98,0 00 | 00 | 0,0 | 189,0| -56,5 29| -19,7 -0,7 0,0 52| 29,2 -25,6 0,0 3,6
2.6.04 |Pkw-Anlassen 98,0 98,0 00 | 00 | 0,0 | 188,0| -56,5 29| -21,7 -1,3 0,0 48| 26,3 -28,6 0,0 -2,3
2.6.05 |Pkw-Wagenboden 64,3 75,0 00 | 00 | 0,0 | 191,6| -56,6 2,7| -151 -0,2 0,0 46| 10,3 3,0 0,0 13,3
3.1.01 |Anlagen auf Dach 80,0 80,0 00 | 00 | 0,0 | 245,0| -58,8 2,0| -10,3 -1,1 0,0 33| 151 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 15,1
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 1c: Situation mit Larmschutz, mit Parkplatz (gesamter Parkplatz)

Legende
Objekt- Nr. Objektnummer
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
Gelénde- hoéhe m Bodenhohe
Hoéhe IO m Z-Koordinate
IRW,N dB(A) Immissionsrichtwert Nacht
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrN,diff dB(A) Immissionsrichtwertliberschreitung in Zeitbereich LrN
IRW,N,max dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel Nacht
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LN, max,diff dB(A) Immissionsrichtwerttiberschreitung in Zeitbereich LN,max
Anhang 2.2.2
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 1c: Situation mit Larmschutz, mit Parkplatz (gesamter Parkplatz)

INGEMIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN

BERATINDL
=

MOENITURE AEAE

WD & EROGER

Objekt- Nutzung| SW |Gelander Hohe 10 IRW,N LrN LrN,diff IRW,N,max LN,max LN, max,diff
Nr. héhe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Alt06.1 MI EG 23,68 25,20 45 34 - 65 46 -
Alt06.2 Ml EG 23,59 25,20 45 33 - 65 45 -
Alt06.2 Mi 1.0G 23,59 28,00 45 35 - 65 48 -
Alt06.2 MI 2.0G 23,59 30,80 45 36 - 65 49 -
Auk02.1 MI EG 23,33 25,05 45 43 - 65 59 -
Auk02.1 Ml 1.0G 23,33 27,85 45 44 --- 65 59 ---
Auk04.1 MI EG 23,08 24,89 45 44 - 65 61 -
Auk04.1 MI 1.0G 23,08 27,69 45 44 - 65 61 -
Auk06.1 MI EG 23,14 25,08 45 45 - 65 61 -
Auk06.1 Ml 1.0G 23,14 27,88 45 45 --- 65 61 ---
Auk08.1 Mi EG 23,22 25,16 45 45 - 65 60 -
Auk08.1 MI 1.0G 23,22 27,96 45 45 - 65 60 -
Auk10.1 MI EG 23,32 25,06 45 45 - 65 60 -
Auk10.1 Ml 1.0G 23,32 27,86 45 45 - 65 60 -
Aukl12.1 MI EG 23,02 24,78 45 43 - 65 59 -
Aukl12.1 MI 1.0G 23,02 27,58 45 43 - 65 59 -
Auk25.1 WR EG 23,21 25,13 35 33 - 55 47 -
Auk25.1 WR 1.0G 23,21 27,93 35 35 - 55 49 -
Auk25.2 WR EG 23,32 25,13 35 34 - 55 48 -
Auk25.2 WR 1.0G 23,32 27,93 35 35 - 55 49 -
Ebed7.1 WA EG 24,30 26,02 40 28 - 60 45 -
Ebe47.1 WA 1.0G 24,30 28,82 40 29 --- 60 46 ---
Ebe47.1 WA 2.0G 24,30 31,62 40 31 --- 60 49 ---
Fli21.1 WR EG 24,38 27,13 35 28 - 55 33 -
Fli21.1 WR 1.0G 24,38 29,93 35 29 - 55 34 -
Fli23.1 WR EG 25,55 27,15 35 28 - 55 43 -
Fli23.1 WR 1.0G 25,55 29,95 35 32 - 55 46 -
Fli23.2 WR EG 25,50 27,15 35 27 - 55 36 -
Fli23.2 WR 1.0G 25,50 29,95 35 31 - 55 37 -
Fli25.1 WR EG 25,87 27,44 35 30 - 55 39 -
Fli25.1 WR 1.0G 25,87 30,24 35 32 --- 55 40 ---
Fli25.2 WR EG 25,79 27,44 35 28 - 55 40 -
Fli25.2 WR 1.0G 25,79 30,24 35 30 - 55 40 -
Fli27a.1 WR EG 26,01 27,31 35 27 - 55 38 -
Fli27a.1 WR 1.0G 26,01 30,11 35 29 - 55 38 -
Fli29.1 WR EG 25,40 27,03 35 29 - 55 43 -
Fli29.1 WR 1.0G 25,40 29,83 35 30 - 55 45 -
Fli31.1 WR EG 24,96 26,66 35 29 - 55 40 -
Fli31.1 WR 1.0G 24,96 29,46 35 30 --- 55 41 ---
Fli33.1 WR EG 24,63 26,30 35 27 - 55 41 -
Fli33.1 WR 1.0G 24,63 29,10 35 29 - 55 44 -
Fli35.1 WR EG 24,46 26,16 35 26 - 55 46 -
Fli35.1 WR 1.0G 24,46 28,96 35 27 --- 55 48 ---
Fli39.1 WR EG 24,28 25,94 35 26 - 55 49 -
Fli39.2 WR EG 24,34 25,94 35 26 - 55 46 -
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 1c: Situation mit Larmschutz, mit Parkplatz (gesamter Parkplatz)

INGEMIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN

BERATINDE INGENITURE

NEWRERD & KERDGIR

Objekt- Nutzung| SW |Gelander Hohe 10 IRW,N LrN LrN,diff IRW,N,max LN,max LN, max,diff
Nr. héhe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Fli41.1 WR |EG | 2410 | 2585] 35 28 55 |47 | -
Hos01.1 Mi 1.0G 24,83 30,92 45 43 --- 65 62 ---
Hos01.1 Mi 2.0G 24,83 33,72 45 42 --- 65 62 ---
Hos01.2 Mi 1.0G 24,20 30,92 45 42 - 65 47 -
Hos01.2 Mi 2.0G 24,20 33,72 45 41 - 65 48 -
Hos01.3 Mi 1.0G 24,79 30,92 45 28 --- 65 56 ---
Hos01.3 Mi 2.0G 24,79 33,72 45 33 --- 65 60 ---
Hos01.4 Mi 1.0G 24,50 30,92 45 25 - 65 46 -
Hos01.4 Mi 2.0G 24,50 33,72 45 28 - 65 49 -
Reh02.1 WA EG 23,02 24,68 40 38 - 60 52 -
Reh02.1 WA 1.0G 23,02 27,48 40 39 --- 60 53 ---
Reh02.1 WA 2.0G 23,02 30,28 40 40 - 60 53 -
Reh04.1 WA EG 22,99 24,65 40 36 - 60 49 -
Reh04.1 WA 1.0G 22,99 27,45 40 38 - 60 51 -
Reh04.1 WA 2.0G 22,99 30,25 40 39 --- 60 52 ---
Reh05.1 Mi EG 24,39 26,19 45 35 - 65 44 -
Reh05.1 Mi 1.0G 24,39 28,99 45 35 - 65 45 -
Reh05.1 Mi 2.0G 24,39 31,79 45 36 --- 65 45 ---
Reh05.2 Mi EG 24,67 26,30 45 27 - 65 41 -
Reh05.2 Mi 1.0G 24,67 29,10 45 28 - 65 42 -
Reh05.2 Mi 2.0G 24,67 31,90 45 29 - 65 43 -
Reh05.3 Mi EG 25,00 26,61 45 23 --- 65 40 ---
Reh05.3 Mi 1.0G 25,00 29,41 45 23 --- 65 39 ---
Reh05.3 Mi 2.0G 25,00 32,21 45 24 - 65 41 -
Reh05.4 Mi EG 25,24 26,92 45 20 - 65 39 -
Reh05.4 Mi 1.0G 25,24 29,72 45 22 - 65 38 -
Reh05.4 Ml 2.0G 25,24 32,52 45 26 --- 65 38 ---
Reh06.1 WA EG 22,86 24,55 40 36 --- 60 49 ---
Reh06.1 WA 1.0G 22,86 27,35 40 37 - 60 53 -
Reh06.1 WA 2.0G 22,86 30,15 40 39 - 60 53 -
Reh08.1 WA EG 23,11 24,73 40 35 - 60 50 -
Reh08.1 WA 1.0G 23,11 27,53 40 37 --- 60 52 ---
Reh08.1 WA 2.0G 23,11 30,33 40 39 - 60 53 -
Reh10.1 Mit EG 23,92 26,38 34 48
Reh10.1 Mit 1.0G 23,92 29,88 35 50
Reh10.1 Mit 2.0G 23,92 33,38 34 51
Reh10.2 Mit EG 23,77 26,38 39 56
Reh10.2 Mit 1.0G 23,77 29,88 40 56
Reh10.2 Mit 2.0G 23,77 33,38 40 56
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Teilbeurteilungspegel
Planfall 1c: Situation mit Larmschutz, mit Parkplatz (gesamter Parkplatz)

Objekt- Schallquelle Gruppe LrT LrN LT,max LN,max
Nr.
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Objekt Auk06.1 EG IRW,N 45 dB(A) LrN 45  dB(A)
1.1.04 Parkplatz Sud Parkplatz dataport 47,8 45,3 61,0 61,0
1.2.05 Pkw-Zufahrt Ost, P Sid Parken Aukamp 15,6 16,1
2.6.05 Pkw-Wagenboden Kantine (Backw.) 12,7 42,8
3.1.01 Anlagen auf Dach Haustechnik 12,1 12,1
2.6.01 Pkw-Zufahrt Nord Kantine (Backw.) 6,4
2.6.02 Pkw-Ausfahrt Nord Kantine (Backw.) 6,0
2.6.03 Pkw-Tirenschlagen Kantine (Backw.) 2,8 28,3
2.6.04 Pkw-Anlassen Kantine (Backw.) -2,6 25,9
Anhang 2.2.2
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel
Planfall 1c: Situation mit Larmschutz, mit Parkplatz (gesamter Parkplatz)

Legende
Objekt- Nr.

Adiv

Agr

Abar
Aatm

ADI dB
dLrefl

Ls

dLw (LrN)
ZR (LrN)
LrN dB(A)

Schallquelle Schallquelle

dB(A)

Objektbezeichnung

Leistung pro m, m?

Anlagenleistung

Zuschlag fiir Impulshaltigkeit

Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Zuschlag fir gerichtete Abstrahlung

Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt

Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung

Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption

Mittlere Richtwirkungskorrektur

Pegelerhéhung durch Reflexionen

Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
Korrektur Betriebszeiten

Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Beurteilungspegel Nacht

WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR
INGENIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDE INGENIEURE BEHAEND & KRDGER
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19

Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel
Planfall 1c: Situation mit Larmschutz, mit Parkplatz (gesamter Parkplatz)

Objekt- Schallquelle L'w Lw KI KT Ko S Adiv | Agr | Abar| Aatm| ADI | dLrefl Ls dLw ZR LrN
Nr. (LrN) (LtN)
dB(A) | dB(A)| dB | dB | dB| m | dB | dB | dB | dB | dB | dB dB(A) dB dB dB(A)
Objekt Auk06.1 EG IRW,N 45 dB(A) LrN 45 dB(A)

1.1.04 |Parkplatz Sud 58,5 96,9 0,0 00 (0,0 53,2 | -45,5 1,3 -0,2 -0,4 0,0 0,1 52,2 -7,0 0,0 45,3
1.2.05 |Pkw-Zufahrt Ost, P Sud 50,5 60,2 0,0 0,0 | 0,0 | 158,3| -55,0 2,2 -5,2 -0,5 0,0 0,4 21 14,0 0,0 16,1
2.6.01 |Pkw-Zufahrt Nord 50,5 71,2 0,0 00 | 0,0 | 187,8| -56,5 28| -10,2 -0,9 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 6,4
2.6.02 |Pkw-Ausfahrt Nord 50,5 70,7 0,0 00 | 0,0 | 1855 | -56,4 23 -9,6 -1,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0
2.6.03 |Pkw-Turenschlagen 98,0 98,0 0,0 00 | 0,0 | 1889 | -56,5 34| -20,9 -0,8 0,0 51 28,3 -25,6 0,0 2,8
2.6.04 |Pkw-Anlassen 98,0 98,0 0,0 00 | 0,0 | 188,0| -56,5 36| 22,4 -1,4 0,0 4,6 25,9 -28,6 0,0 -2,6
2.6.05 |Pkw-Wagenboden 64,3 75,0 0,0 00 | 0,0 | 191,5| -56,6 3,0 -15,8 -0,2 0,0 4,3 9,7 3,0 0,0 12,7
3.1.01 |Anlagen auf Dach 80,0 80,0 0,0 00 | 0,0 | 245,1| -58,8 1,8 -13,3 -1,0 0,0 3,4 121 0,0 0,0 121
Anhang 2.2.2
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 2b: Situation mit Larmschutz, mit Parkdeck (gesamt)

Legende
Objekt- Nr. Objektnummer
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
Gelénde- hoéhe m Bodenhohe
Hoéhe IO m Z-Koordinate
IRW,N dB(A) Immissionsrichtwert Nacht
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrN,diff dB(A) Immissionsrichtwertliberschreitung in Zeitbereich LrN
IRW,N,max dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel Nacht
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LN, max,diff dB(A) Immissionsrichtwerttiberschreitung in Zeitbereich LN,max
Anhang 2.2.3
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19

Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 2b: Situation mit Larmschutz, mit Parkdeck (gesamt)

Objekt- Nutzung SW Gelande- | Hohe IO IRW,N LrN LrN,diff IRW,N,max LN,max LN, max,diff
Nr. héhe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Alt06.1 MI EG 23,68 25,20 45 35 - 65 38 -
Alt06.2 MI EG 23,59 25,20 45 35 - 65 38 -
Alt06.2 MI 1.0G 23,59 28,00 45 37 - 65 39 -
Alt06.2 MI 2.0G 23,59 30,80 45 37 - 65 39 -
Auk02.1 MI EG 23,33 25,05 45 38 - 65 43 -
Auk02.1 MI 1.0G 23,33 27,85 45 39 - 65 44 -
Auk04.1 MI EG 23,08 24,89 45 36 - 65 43 -
Auk04.1 MI 1.0G 23,08 27,69 45 37 - 65 44 -
Auk06.1 MI EG 23,14 25,08 45 35 - 65 43 -
Auk06.1 MI 1.0G 23,14 27,88 45 36 - 65 43 -
Auk08.1 MI EG 23,22 25,16 45 34 - 65 42 -
Auk08.1 MI 1.0G 23,22 27,96 45 36 - 65 43 -
Auk10.1 MI EG 23,32 25,06 45 34 - 65 41 -
Auk10.1 MI 1.0G 23,32 27,86 45 35 --- 65 42 ---
Aukl12.1 MI EG 23,02 24,78 45 33 - 65 42 -
Aukl12.1 MI 1.0G 23,02 27,58 45 35 - 65 43 -
Auk25.1 WR EG 23,21 25,13 35 32 - 55 42 -
Auk25.1 WR 1.0G 23,21 27,93 35 34 --- 55 43 -
Auk25.2 WR EG 23,32 25,13 35 33 - 55 42 -
Auk25.2 WR 1.0G 23,32 27,93 35 35 - 55 43 -
Ebed7.1 WA EG 24,30 26,02 40 30 - 60 44 -
Ebe47.1 WA 1.0G 24,30 28,82 40 32 --- 60 46 ---
Ebe47.1 WA 2.0G 24,30 31,62 40 33 - 60 49 -
Fli21.1 WR EG 24,38 27,13 35 28 - 55 33 -
Fli21.1 WR 1.0G 24,38 29,93 35 29 - 55 34 -
Fli23.1 WR EG 25,55 27,15 35 28 - 55 43 -
Fli23.1 WR 1.0G 25,55 29,95 35 32 - 55 46 -
Fli23.2 WR EG 25,50 27,15 35 27 - 55 36 -
Fli23.2 WR 1.0G 25,50 29,95 35 31 - 55 37 -
Fli25.1 WR EG 25,87 27,44 35 30 - 55 39 -
Fli25.1 WR 1.0G 25,87 30,24 35 32 --- 55 40 ---
Fli25.2 WR EG 25,79 27,44 35 28 - 55 40 -
Fli25.2 WR 1.0G 25,79 30,24 35 30 - 55 40 -
Fli27a.1 WR EG 26,01 27,31 35 27 - 55 38 -
Fli27a.1 WR 1.0G 26,01 30,11 35 29 - 55 38 -
Fli29.1 WR EG 25,40 27,03 35 30 - 55 43 -
Fli29.1 WR 1.0G 25,40 29,83 35 30 - 55 45 -
Fli31.1 WR EG 24,96 26,66 35 29 - 55 40 -
Fli31.1 WR 1.0G 24,96 29,46 35 30 --- 55 41 ---
Fli33.1 WR EG 24,63 26,30 35 28 - 55 41 -
Fli33.1 WR 1.0G 24,63 29,10 35 29 - 55 42 -
Fli35.1 WR EG 24,46 26,16 35 27 - 55 46 -
Fli35.1 WR 1.0G 24,46 28,96 35 28 - 55 48 -
Fli39.1 WR EG 24,28 25,94 35 28 - 55 49 -
Fli39.2 WR EG 24,34 25,94 35 29 - 55 46 -
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19

Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 2b: Situation mit Larmschutz, mit Parkdeck (gesamt)

Objekt- Nutzung SW Gelande- | Hohe IO IRW,N LrN LrN,diff IRW,N,max LN,max LN, max,diff
Nr. héhe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Fli41.1 WR |EG 24,10 2585 35 30 55 47
Hos01.1 MI 1.0G 24,83 30,92 45 43 - 65 62 ---
Hos01.1 Mi 2.0G 24,83 33,72 45 42 -—- 65 62 ---
Hos01.2 MI 1.0G 24,20 30,92 45 43 - 65 42 -
Hos01.2 MI 2.0G 24,20 33,72 45 41 - 65 42 -
Hos01.3 MI 1.0G 24,79 30,92 45 28 - 65 56 ---
Hos01.3 Mi 2.0G 24,79 33,72 45 34 -—- 65 60 ---
Hos01.4 MI 1.0G 24,50 30,92 45 27 - 65 46 -
Hos01.4 MI 2.0G 24,50 33,72 45 29 - 65 49 -
Reh02.1 WA EG 23,02 24,68 40 33 - 60 40 ---
Reh02.1 WA 1.0G 23,02 27,48 40 35 -—- 60 47 ---
Reh02.1 WA 2.0G 23,02 30,28 40 36 - 60 47 -
Reh04.1 WA EG 22,99 24,65 40 32 - 60 48 -
Reh04.1 WA 1.0G 22,99 27,45 40 34 - 60 50 -
Reh04.1 WA 2.0G 22,99 30,25 40 35 -—- 60 52 ---
Reh05.1 MI EG 24,39 26,19 45 35 - 65 42 -
Reh05.1 MI 1.0G 24,39 28,99 45 36 - 65 41 -
Reh05.1 MI 2.0G 24,39 31,79 45 36 - 65 41 -
Reh05.2 Mi EG 24,67 26,30 45 29 -—- 65 40 ---
Reh05.2 MI 1.0G 24,67 29,10 45 29 - 65 40 -
Reh05.2 MI 2.0G 24,67 31,90 45 30 - 65 40 -
Reh05.3 MI EG 25,00 26,61 45 24 - 65 40 ---
Reh05.3 Mi 1.0G 25,00 29,41 45 24 -—- 65 39 ---
Reh05.3 MI 2.0G 25,00 32,21 45 25 - 65 40 -
Reh05.4 MI EG 25,24 26,92 45 22 - 65 38 -
Reh05.4 MI 1.0G 25,24 29,72 45 23 - 65 37 -
Reh05.4 Mi 2.0G 25,24 32,52 45 26 -—- 65 37 ---
Reh06.1 WA EG 22,86 24,55 40 32 -—- 60 47 ---
Reh06.1 WA 1.0G 22,86 27,35 40 34 - 60 49 -
Reh06.1 WA 2.0G 22,86 30,15 40 35 - 60 51 -
Reh08.1 WA EG 23,11 24,73 40 35 - 60 47 -
Reh08.1 WA 1.0G 23,11 27,53 40 36 -—- 60 49 ---
Reh08.1 WA 2.0G 23,11 30,33 40 37 - 60 51 -
Reh10.1 Mit EG 23,92 26,38 36 48
Reh10.1 Mit 1.0G 23,92 29,88 37 50
Reh10.1 MIt 2.0G 23,92 33,38 36 51
Reh10.2 Mit EG 23,77 26,38 41 36
Reh10.2 Mit 1.0G 23,77 29,88 41 36
Reh10.2 Mit 2.0G 23,77 33,38 41 37
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm

Teilbeurteilungspegel

Planfall 2b: Situation mit Larmschutz, mit Parkdeck (gesamt)

INGEMIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDE INGENIEURT DEMRERD & KRDGLR
= = = -

Objekt- Schallquelle Gruppe LrN LN,max
Nr.
dB(A) dB(A)
Objekt Auk02.1 1.0G IRW,N 45 dB(A) LrN 39  dB(A)
1.2.07 Pkw-Zufahrt West, P Sud Parken Aukamp 35,9
1.3.08 EG, Westfassade Parken Aukamp 33,3
1.3.07 EG, Nordfassade Parken Aukamp 31,2
1.3.01 EG, Sudfassade 1 Parken Aukamp 27,6
1.3.04 EG, Sudfassade 3 Parken Aukamp 14,7
2.6.05 Pkw-Wagenboden Kantine (Backw.) 13,6 43,6
1.2.05 Pkw-Zufahrt Ost, P Sid Parken Aukamp 11,3
1.3.17 Dach, Offnung Parken Aukamp 10,7
3.1.01 Anlagen auf Dach Haustechnik 6,8
1.3.06 EG, Ostfassade 2 Parken Aukamp 6,0
2.6.03 Pkw-Tilrenschlagen Kantine (Backw.) 4,1 29,7
2.6.02 Pkw-Ausfahrt Nord Kantine (Backw.) 31
2.6.01 Pkw-Zufahrt Nord Kantine (Backw.) 2,7
1.3.05 EG, Ostfassade 1 Parken Aukamp -1,1
2.6.04 Pkw-Anlassen Kantine (Backw.) -1,4 27,2
1.3.03 EG, Sudfassade 2 Parken Aukamp -1,9
1.3.11 1.0G, Sudfassade 1 Parken Aukamp -20,0
1.3.16 1.0G, Westfassade Parken Aukamp -27,8
1.3.15 1.0G, Nordfassade Parken Aukamp -30,9
1.3.13 1.0G, Sudfassade 3 Parken Aukamp -32,9
1.3.14 1.0G, Ostfassade Parken Aukamp -43,6
1.3.12 1.0G, Sudfassade 2 Parken Aukamp -44.,6
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach TA Larm
Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel
Planfall 2b: Situation mit La&rmschutz, mit Parkdeck (gesamt)

Legende
Objekt- Nr. Objektbezeichnung
Schallquelle Schallquelle
L'w dB(A) Leistung pro m, mz?
Lw dB(A) Anlagenleistung
Kl dB Zuschlag fiir Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag fur Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB Pegelerhthung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw (LrN) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR (LrN) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
Anhang 2.2.3
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach TA Larm
Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel
Planfall 2b: Situation mit Larmschutz, mit Parkdeck (gesamt)

Objekt- Schallquelle L'w Lw KlI KT Ko S Adiv | Agr | Abar| Aatm| ADI | dLrefl Ls dLw ZR LrN
Nr. (LrN) (LrN)
dB(A) | dB(A) | dB dB dB m dB dB dB dB dB dB | dB(A) dB dB dB(A)
Objekt Auk02.1 1.0G IRW,N 45 dB(A) LrN 39  dB(A)

1.2.05 |Pkw-Zufahrt Ost, P Sud 50,5 62,8 00 | 00 | 0,0 | 1844 | -56,3 28| -11,7 -0,5 0,0 00| -2,7 14,0 0,0 11,3
1.2.07 |Pkw-Zufahrt West, P Sud 50,5 66,0 00 | 00 |0,0 40,0 | -43,0| -0,2 -0,6 -0,3 0,0 00| 21,9 14,0 0,0 35,9
1.3.01 |EG, Sidfassade 1 51,1 75,5 00 | 00 | 3,0 36,1 -42,1| -1,7 0,0 -0,1 0,0 0,0| 346 -7,0 0,0 27,6
1.3.03 |EG, Sudfassade 2 50,4 64,6 00 | 00 |3,0 88,2| -499| -1,8| -10,7 -0,1 0,0 0,0 51 -7,0 0,0 -1,9
1.3.04 |EG, Sudfassade 3 52,8 76,6 00 | 00 | 3,0 |122,0| -52,7| -29 -2,1 -0,3 0,0 00| 21,7 -7,0 0,0 14,7
1.3.05 |EG, Ostfassade 1 52,3 71,6 00 | 00 | 3,0 |170,4| -55,6 01| -13,0 -0,2 0,0 0,0 5,9 -7,0 0,0 -1,1
1.3.06 |EG, Ostfassade 2 67,0 79,9 00 | 00 | 3,0 | 1758 -55,9 2,2| -15,8 -0,4 0,0 0,0| 13,0 -7,0 0,0 6,0
1.3.07 |EG, Nordfassade 68,9 96,0 00 | 00 |3,0 93,3| -50,4 22| -16,0 -0,2 0,0 36| 382 -7,0 0,0 31,2
1.3.08 |EG, Westfassade 68,4 89,5 00 | 00 | 3,0 40,4 | -43,1 0.6 -9,7 -0,1 0,0 0,0| 40,3 -7,0 0,0 33,3
1.3.11 |1.0G, Sudfassade 1 41,5 61,1 00 | 00 | 3,0 358| -421| -1,3 0,0 -0,1 0,0 0,0| 20,6 -40,6 0,0 -20,0
1.3.12 |1.0G, Sudfassade 2 41,8 51,2 00 | 00 | 3,0 88,1 -499,| -18| -64| -01 0,0 0,0| -4,0 -40,6 0,0 -44.6
1.3.13 |1.0G, Sudfassade 3 42,3 61,4 00 | 00 |3,0 (1219, -52,7| -23| -13 -0,4 0,0 0,0 7,7 -40,6 0,0 -32,9
1.3.14 |1.0G, Ostfassade 42,7 58,1 00 |00 |3,0 (1712 -557| -0,3| -80 -0,2 0,0 00| -30 -40,6 0,0 -43,6
1.3.15 |1.0G, Nordfassade 42,4 64,8 00 | 00 |3,0 93,1| -50,4 1,2 -8,8 -0,1 0,0 0,0 9,7 -40,6 0,0 -30,9
1.3.16 |1.0G, Westfassade 42,3 58,6 00 | 00 | 3,0 40,1 | 43,1 -0.1 -5,6 0,0 0,0 0,0| 12,8 -40,6 0,0 -27,8
1.3.17 |Dach, Offnung 62,1 100,4 00 | 00 |0,0 65,2 | -47,3 0,9 -2,3 -0,6 0,0 0,2| 51,3 -40,6 0,0 10,7
2.6.01 |Pkw-Zufahrt Nord 50,5 71,2 00 | 00 |0,0 |2072| -57,3 2,7 -13,1 -0,8 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 2,7
2.6.02 |Pkw-Ausfahrt Nord 50,5 70,7 00 | 00 | 0,0 | 2057| -57,3 22| -115 -1,0 0,0 0,0 31 0,0 0,0 3,1
2.6.03 |Pkw-Turenschlagen 98,0 98,0 00 | 00 | 0,0 | 205,1| -57,2 3,1| -19,2 -0,7 0,0 58| 29,7 -25,6 0,0 4,1
2.6.04 |Pkw-Anlassen 98,0 98,0 00 | 00 | 0,0 | 204,0| -57,2 31| -21,3 -1,3 0,0 59| 27,2 -28,6 0,0 -1,4
2.6.05 |Pkw-Wagenboden 64,3 75,0 00 | 00 | 0,0 |2072| -57,3 29| -14,8 -0,3 0,0 51| 10,6 3,0 0,0 13,6
3.1.01 |Anlagen auf Dach 80,0 80,0 00 | 00 | 0,0 | 2588| -59,3 19| -14,9 -1,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 6,8
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpege
Planfall 3b: Situation mit Larmschutz (4-5 Uhr, Warenabholung durch Lieferwagen)

Legende

Objekt- Nr. Objektnummer

Nutzung Gebietsnutzung

SW Stockwerk

Gelande- hohe m Bodenhohe

Hohe 10 m Z-Koordinate

IRW,N dB(A) Immissionsrichtwert Nacht

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrN,diff dB(A) Immissionsrichtwertliberschreitung in Zeitbereich LrN
IRW,N,max dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel Nacht

LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht

LN, max,diff dB(A) Immissionsrichtwerttiberschreitung in Zeitbereich LN,max

WASSER- UND VERKEHRS- KONTOR

INGEMIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN

BERATERDE INGENIEURT DEMRERD & KRDGLR
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Anhang 2.2.4
Seite 1

Projekt-Nr.: 116.2454
Berechnungs-Nr.: 1250

SoundPLAN 7.4




Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19

Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldrm nach TA Larm
Beurteilungspegel und Maximalpegel
Planfall 3b: Situation mit Larmschutz (4-5 Uhr, Warenabholung durch Lieferwagen)

INGEMIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN

BERATINDL
=

MOENITURE AEAE

WD & EROGER

Objekt- Nutzung SW Gelande- | Hohe IO IRW,N LrN LrN,diff IRW,N,max LN,max LN, max,diff
Nr. héhe
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Auk25.1 WR EG 23,21 25,13 35 21 - 55
Auk25.1 WR 1.0G 23,21 27,93 35 23 --- 55
Auk25.2 WR EG 23,32 25,13 35 22 - 55
Auk25.2 WR 1.0G 23,32 27,93 35 23 - 55
Fli23.1 WR EG 25,55 27,15 35 33 - 55
Fli23.1 WR 1.0G 25,55 29,95 35 35 - 55
Fli25.1 WR EG 25,87 27,44 35 35 - 55
Fli25.1 WR 1.0G 25,87 30,24 35 35 - 55
Fli25.2 WR EG 25,79 27,44 35 32 - 55
Fli25.2 WR 1.0G 25,79 30,24 35 33 - 55
Fli27a.1 WR EG 26,01 27,31 35 31 - 55
Fli27a.1 WR 1.0G 26,01 30,11 35 33 - 55
Fli29.1 WR EG 25,40 27,03 35 32 - 55
Fli29.1 WR 1.0G 25,40 29,83 35 33 - 55
Flid1.1 WR EG 24,96 26,66 35 31 - 55
Fli31.1 WR 1.0G 24,96 29,46 35 32 - 55
Fli33.1 WR EG 24,63 26,30 35 29 - 55
Fli33.1 WR 1.0G 24,63 29,10 35 31 - 55
Fli35.1 WR EG 24,46 26,16 35 27 - 55
Fli35.1 WR 1.0G 24,46 28,96 35 29 - 55
Hos01.1 MI 1.0G 24,83 30,92 45 45 - 65
Hos01.1 MI 2.0G 24,83 33,72 45 44 --- 65
Hos01.2 MI 1.0G 24,20 30,92 45 44 --- 65
Hos01.2 MI 2.0G 24,20 33,72 45 42 - 65
Hos01.3 MI 1.0G 24,79 30,92 45 21 - 65
Hos01.3 MI 2.0G 24,79 33,72 45 33 - 65
Hos01.4 MI 1.0G 24,50 30,92 45 24 --- 65
Hos01.4 MI 2.0G 24,50 33,72 45 26 - 65
Reh05.1 MI EG 24,39 26,19 45 35 - 65
Reh05.1 MI 1.0G 24,39 28,99 45 34 - 65
Reh05.1 MI 2.0G 24,39 31,79 45 34 --- 65
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbelarm nach TA Larm
Teilbeurteilungspegel
Planfall 3b: Situation mit Larmschutz (4-5 Uhr, Warenabholung durch Lieferwagen)

Objekt- Schallquelle Gruppe LrN LN,max
Nr.
dB(A) dB(A)
Objekt Hos01.1 1.0G IRW,T 60 dB(A) IRW,N 45 dB(A) LT L dB(A) LrN 45 dB(A)
2.5.01 Lfw-Anfahrt Druckhalle 42,2
2.5.03 Lfw-Abfahrt Druckhalle 42,2
3.1.01 Anlagen auf Dach Haustechnik 9,2
2.5.02 Lfw-Rickwartsfahrt Druckhalle -6,5
Anhang 2.2.4
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach TA Larm
Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel
Planfall 3b: Situation mit La&rmschutz (4-5 Uhr, Warenabholung durch Lieferwagen)

Legende
Objekt- Nr. Objektbezeichnung
Schallquelle Schallquelle
L'w dB(A) Leistung pro m, mz?
Lw dB(A) Anlagenleistung
Kl dB Zuschlag fiir Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag fur Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung
S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
dLrefl dB Pegelerhthung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw (LrN) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR (LrN) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
Anhang 2.2.4
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Gemeinde Altenholz, 2. und 3. Anderung B-Plan Nr. 19
Larmtechnische Untersuchung, Gewerbeldarm nach TA Larm

Mittlere Ausbreitung, Beurteilungspegel
Planfall 3b: Situation mit La&rmschutz (4-5 Uhr, Warenabholung durch Lieferwagen)

INGENIEURWISSEN FOR DAS BAUWESEN
BERATERDE INGENIEURE BEHAEND & KROGER

Objekt- Schallquelle L'w Lw KlI KT Ko S Adiv | Agr | Abar| Aatm| ADI | dLrefl Ls dLw ZR LrN
Nr. (LrN) (LrN)
dB(A) | dB(A) | dB dB dB m dB dB dB dB dB dB | dB(A) dB dB dB(A)
Objekt Hos01.1 1.0G IRW,N 45 dB(A) LrN 45 dB(A)

25.01 |Lfw-Anfahrt 50,5 74,0 00 | 00 |0,0 21,6 | -37,7 30| -02 -0,1 0,0 02| 39,2 3,0 0,0 42,2
2.5.02 |Lfw-Ruckwartsfahrt 50,5 62,8 00 | 00 | 0,0 | 1149]| -52,2 3,0 -233 -0,7 0,0 10| -95 3,0 0,0 -6,5
2.5.03 |Lfw-Abfahrt 50,5 73,9 00 | 00 | 0,0 21,4 -37,6 3,0 -0,2 -0,1 0,0 0,2| 39,2 3,0 0,0 42,2
3.1.01 |Anlagen auf Dach 80,0 80,0 00 | 00 |0,0 79,1| -49,0 3,0 -23)9 -0,9 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 9,2
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