Satzuneg

pemftan am et f e e e f el

der Gemeinde Altenholz iiber den Bebauungsplan Nr, 20

( Teil B - Text )

Aufgrund des § 10 Bundesbaugesetz (BBauG) vom 18, Aug.
1976 (BGBL. I S. 2221) und des § 1 des Gesetzes iiber
baugestalterische Festsetzungen vom 10, April 1969
(GvoBl1, Schl.-H. S. 198) wird nach BeschluBfassung durch
die Gemeindevertretung vom g,z,.ﬂfl?folgende Satzung
iiber den Bebauungsplan Nr. 20, fir das Gebiet zZwischen
der Datenzentrale, der BundesstraBle Nr, 503, dem B-Plan
Nr. 21 und der Altenholzer StrafBe, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen,

"1, Verkehrsflichen ( § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs, 2 BBauG

Anschluf3 der Grundstﬁcke an die Verkehrsflichen

Der AnschluBl der Grundstiicke an die offentlichen Ver-
kehrsflachen hat in gleicher Hohenlage mit den Ver-
kehrsfldchen zu erfolgen,

2, Bepflanzungen ( § 9 Abs. 1 Nr, 25 a und 25 b )

Einfriedigung und Vorgartengestaltung

"

Einfriedigung

Die Einfriedigung der Grundstiicke ist mit einer frost-
bestdandigen Hecke vorzunehmen, die bei Strafllenfronten
nur mit Einverstidndnis des StraBenbautridgers eine Hohe
von 0,70 m iiberschreiten darf,

Vorgartengestaltung

Die Vorgidrten sind als Ziergédrten anzulegen,
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4. Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 4 BBauG)

X' 4.1 Dachformen und -neigungen

Teilbereiche 1, 4 , 5, 7, 9, 10a = Satteldach 358—40O
Teilbereich 3 = Satteldach 25 —358
Teilbereiche 6, 8, 12, 2 = Flachdach & OO
Teilbereich 10 b = Satteldach 450—55O
Teilbereich 11. a = Walmdach 35 =45

Teilbereich 11 b = Walmdach 250-358

Teilbereich 13 zeltdach  45°-55

Flachddcher erhalten zusdtzlich: sdmtliche Einzel- und
Sammelgaragen, Nebenanlagen sowie die dreigeschossigen
Gebdude zwischen Altenholzer StraBe und PlanstraBe "B".

4.2 Baustoffe und Farbgebung

Dacheindeckung

Die Gebdude mit Sattelddchern erhalten braune bzw. schwar-
ze Betonfalzpfannen oder Tonfalzpfannen.

Die Gebdude mit Flachdach erhalten eine Kiesschiittung bzw.
ein KiespreBdach.

Farbgebung der AuBenwdnde

Séamtliche drei- und zweigeschossige Gebdude erhalten eine
weiBe, rote oder rotbraune AuBenhaut.

Samtliche eingeschossige Gebdude erhalten eine weiBe, gelbe,
rote oder rotbraune AuBenhaut. .

Samtliche Garagen und Nebenanlagen miissen sich in ihrer &uBe-
ren Gestalt den umliegenden Gebduden anpassen.

5. Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BBauG)
Soweit keine Garagenzuordnung im Teil A - Planzeichnung - er-
folgt ist, sind Einzelgaragen bzw. die nach LBO-erforderli-

chen Stellplédtze auf den jeweiligen Grundstiicken innerhalb
X der Uberbaubaren Grundstiicksfldchen vorzusehen.

6. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 u. 6 BBauG)

X In den WA-Gebieten sind gem. § 4 Abs. 3 Ziff. 1 - 6 der
BauNutzVO Ausnahmen nicht zuldssig.

X gedndert gem. ErlaB des MdI vom 5.8.1977
Az.: IV 810 b - 512.113 -58.5 (20) sowie
BeschluB der Gemeindevertretung vom 21.9.1977
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7. Die Hohenanlagen der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 2 BBauG)

Der Erdgeschof3fullboden der zu errichtenden Wohnge-
biaude darf hochstens 0,5 m iiber der vor dem Grund-
stiick verlaufenden StraBe, gemessen in der Straflen-
mitte, liegen. Liegt das Geldnde im Bereich des
Baukorpers iiber der StraBenhdhe, so kann ausnahms-
weise die Hohe des ErdgeschofBfuBbodens hochstens
0,4 m iiber der Gelidndehohe liegen.
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